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1.7. Гідравлічна схема приладу
Гідравлічна схема приладу наведена на мал. 3

1 Тягопереривник
2 Датчик температури вихідних газів (105 °С)
3 Датчик перегріву води (105 °С)
4 Теплообмінник
5 Пальник 
6 Електрод запалювання
7 Термопара
8 Запальний пальник
9 Форсунка
10 Вихід нагрітої води
11 Штуцер для виміру тиску газу
12 Ручка регулятора протока/температури
13 Вентурі
14 Регулятор протоку
15 Водяний фільтр 
16 Мембрана
17 Вхід холодної води
18 Ручка регулювання витрати газу
19 Газовий клапан
20 Магнітна котушка
21 Газовий фільтр

Мал. 3

.

2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

2.1. Опис роботи приладу

Прилад є газовим апаратом проточного типу для нагрівання води. Розбір гарячої води може проводитися 
через один або кілька кранів. 
При відкритті крана гарячої води запалюється основний пальник і нагріває воду, що протікає по 
теплообміннику. Прилад має пропорційне регулювання потужності: витрати газу плавно змінюються згідно із 
витратами гарячої води.
Прилад оснащений регулюючим газовим клапаном, який покращує споживчі властивості виробу, змінюючи 
подачу газу залежно від витрати води так, щоб температура води на виході приладу лишалася незмінною.

2.2. Елементи керування приладом
На мал. 4 зображені елементи керування приладом:

Мал. 4

A – ручка регулювання витрати газу
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УВАГА!

Щоб переключити ручку регулювання витрати газу з мінімального положення в  максимальне спо-
чатку натисніть і поверніть далі . Невиконання цієї вимоги може привести до поломки ручки.

В - регулятор протоку/температури води
Положення ручки:

2.3. Регулювання теплової потужності

При встановленні ручки регулювання витрати газу у мінімальне положення теплова потужність приладу та 
температура нагрітої води зменшуються.  Рекомендується користуватися цим режимом в тих випадках, коли 
для нагріву води не потрібна вся потужність приладу, а саме невеликий температурний перепад або малі ви-
трати води у літній період, або відсутності.

2.4. Регулювання протоку/температури води

Поворот ручки регулювання протоку/температури до упору ліворуч відповідає максимальній витраті води і, 
отже, мінімальній температурі, а поворот регулятора до упору праворуч - мінімальній витраті води і, отже, 
максимальній температурі.
Рекомендації: при першому включенні, при повністю відкритому крані гарячої води у точці споживання, 
встановіть ручку регулювання протоку/температури води, так щоб досягти оптимальної температури 
нагрівання та протоку води.

2.5. Експлуатація приладу

Для включення нагріву:
• відкрийте газовий кран на газопроводі;
• поверніть ручку А до позначки "зірочка";
• одночасно натискайте на кнопку п’єзорозпалу (поз. 15 мал. 2) до тих пір, поки від іскри не займеться
запальний пальник.
• продовжуйте утримувати ручку А ще протягом 20-30 секунд. Якщо полум’я згасне, повторно натисніть кнопку
п’єзорозпалу.
• поверніть ручку А до позначки максимальної витрати газу;•

подачу газу вимкнено мінімальна витрата газу максимальна витрата 
газу

запалювання
запального пальника

Мінімальний 
проток 2,5 л/хв 

М а к с и м а л ь н и й 
проток 11 л/хв 

Положення ручки:

• відкрийте кран відбору гарячої води у точці споживання, розпалиться основний пальник;
• після закриття крану відбору гарячої води прилад автоматично вимкне подачу газу на основний пальник.
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Якщо полум’я запального або основного пальника згасло, спрацює автоматичний запобіжний клапан. Він пе-
рекриває доступ газу до пальників не пізніше ніж через 60 секунд після зникнення полум’я,щоб не створювати
загрозливих витоків газу.
Для відновлення роботи приладу повторіть описану вище процедуру включення.
Для вимкнення приладу потрібно повернути ручку регулювання А у положення «вимкнено».
Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, рекомендується закрити запірний газовий кран.

3. МОНТАЖ

УВАГА! 

Монтаж та підключення  приладу до систем газо- і водопостачання повинні виконуватись 
фахівцями спеціалізованих підприємств, що мають дозвіл на даний вид діяльності. Монтаж ви-
конується  згідно вимог ДБН України.

3.1. Важлива інформація

Монтаж та підключення  приладу до систем газо- і водопостачання повинні виконуватись фахівцями 
спеціалізованих підприємств згідно вимог ДБН та ПБСГ України.
Згідно ПБСГ власник (користувач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог 
чинного законодавства України.
При заміні старого приладу  на новий обов’язково дотримуйтесь вимог ДБН, ПБСГ України та вимог цього ке-
рівництва. 
Забороняється встановлювати цей прилад у приміщеннях із підвищеним вмістом пилу або жирних та / або 
їдких парів у повітрі.

3.2. Розташування в приміщенні

Приміщення та розташування приладу повинно відповідати мимогам ДБН та ПБСГ України. 

3.3. Кріплення до стіни

Стіна, на якій монтується прилад повинна мати достатню несучу здатність, щоб витримати вагу приладу з 
водою у теплообміннику. Для надійного кріплення приладу до стіни використовуйте L-образні шурупи діаме-
тром 8 мм довжиною 80 мм. На мал. 5 наведені монтажні розміри для кріплення приладу до стіни.

Обов'язково у приміщенні, де встановлений прилад необхідно організувати приточно-витяжну вентиляцію.
Заборонено! Встановлювати прилад у шафу. Це призведе до збоїв у роботі приладу.

Мал. 5

50 50

200

Мал. 6
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Зняття  передньої панелі прилад виконується у такому порядку (мал. 6):
1. Зніміть ручки А і В;
2. Вигвинтіть гвинт С;
3. Змістіть панель вгору таким чином, щоб зняти ії з верхніх і бічних скоб кріплення;
4. Змістіть панель вперед на себе;
5. Для встановлення панелі на місце, виконайте цю процедуру у зворотному порядку.

3.5. Підключення до системи водопостачання 

УВАГА! 

Мінімальний проток води через прилад для включення нагріву повинен бути більше 2 л/хв. 

1. Перед приладом на трубах подачі холодної води та виходу нагрітої встановіть запірні крани.
2. Встановіть фільтр, що входить до комплекту
поставки, у вхідний штуцер регулятору протоку.
3. Приєднайте трубу холодного водопостачання до штуцеру регулятору протоку (поз. 1, мал. 7), що
знаходиться праворуч приладу, якщо дивитися на нього спереду.
4. Приєднайте трубу до патрубка виходу нагрітої води (поз. 2 мал. 7), що знаходиться ліворуч приладу, якщо
дивитися на нього спереду.
5. Переконайтесь у відсутності протікань.

УВАГА! 

Для герметизації з’єднання труби з патрубком виходу нагрітої води використовуйте тільки ущіль-
нювальну паронітову прокладку. Стрічка ФУМ або льон  не герметизують з’єднання.

3.4. Зняття передньої панелі приладу

3.6. Підключення до системи газопостачання

УВАГА! 

Цей прилад призначений для роботи тільки з природним газом групи Н з допустимим тиском 
13 мбар. Заборонено підключати прилад до джерела зрідженого природного газу. Підключення 
приладу до системи газопостачання повинно виконуватися спеціалістом організації з відповід-
ним дозволом. 

1. Переконайтеся, що прилад розрахований на той тип газу, який до нього підведений, звірившись з
інформацією на етикетці виробу.
2. Переконайтеся, що тиск у газопроводі, знаходиться у межах, зазначених на ідентифікаційній табличці при-
ладу.
3. Переконайтеся, що тракт подачі газу розрахований на витрати газу, відповідно до необхідної потужності при-
ладу, згідно даних, вказаних в таблиці в п.1.4.

Мал.7
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Мал.8

2

3 4

6

5

1

3.8. Підключення до системи газовідведення

УВАГА! 
Заборонено відключати датчик температури вихідних газів (поз.1, мал. 2).
Заборонено встановлювати не оригінальні датчики інших виробників. 
Це може призвести до неконтрольованого проникнення відпрацьованих газів в приміщення.
Якщо датчик спрацював, це свідчить про несправність димохідного каналу. Заборонено  вмикати 
прилад до усунення несправності.

УВАГА! 
Для герметизації з’єднання шлангу з патрубком подачі газу використовуйте тільки ущільнювальну 
паронітову прокладку. Стрічка ФУМ або льон  не герметизують з’єднання.

У випадку некваліфікованого монтажу, витоку газу в місцях під’єднання газопроводу до приладу, запірного газо-
вого крану, що може привести до займання приладу та нанесенню шкоди, як власнику приладу так і третім осо-
бам, відповідальність за нанесені збитки несе організація, що виконувала монтаж і підключення газопроводу.

4. Приєднайте спеціалізований шланг, призначений для підключення газових приладів до систем
газопостачання, до патрубку подачі газу (поз. 3, мал. 8).
5. Перевірте герметичність у місці приєднання з’єднання.

3.7. Регулювання тиску газу 

Виміряти та відрегулювати тиск газу можливо як на вході до газового клапану (поз. 4, мал. 8), так і на вході 
пальнику (поз. 5).
Для вимірювання та регулювання тиску газу для відповідності даним, зазначеним у таблиці розділу 1.4:
1. Зніміть передню панель приладу згідно п. 3.4.
2. Для заміру тиску на вході до газового клапану викрутить гвинт (поз. 4) та приєднайте манометр.
Для заміру тиску на вході пальнику викрутить гвинт (поз. 5) та приєднайте манометр.
3. Викрутіть болт (поз. 6).
4. Включіть прилад, та відкрийте кран гарячої води у місті споживання.
5. Після запалення основного пальника відрегулюйте тиск газу, повертаючи головку гвинта, що знаходиться під
болтом (поз. 6)  від середнього заводського положення:
• за годинниковою стрілкою у вертикальне положення відносно приладу – максимальний тиск;
• проти годинникової стрілки у горизонтальне положення відносно приладу – мінімальний тиск.
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Водонагрівачі є газовим обладнанням типу B11BS, обладнаним пристроєм контролю тяги.
Під час проектування димоходу необхідно дотримуватись вимог чинних нормативно-правових актів.
Водонагрівач має з’єднуватися з димарем або димовою трубою за допомогою каналу для відведення диму. 
Димовідвідний канал має приєднуватися до димаря або димової труби в тому ж приміщенні, де встановлений 
водонагрівач, у крайньому випадку - в суміжному із ним. Матеріал каналу для відведення диму має забезпе-
чувати щільність стиків і стійкість до механічних і теплових навантажень, а також не піддаватися впливу димо-
вих газів і конденсату. При будь-яких зовнішніх умовах температура в будь-якій точці димового каналу має 
бути вищою за точку роси.
Димохід, підключений до водонагрівача повинен мати вертикальну ділянку безпосередньо над водонагрівачем 
висотою мінімум 0,5 м. Загальна довжина димоходу повинна бути мінімум 3 м.
ЗАБОРОНЕНО! Використовувати гофровану трубу для відведення продуктів згоряння.
ЗАБОРОНЕНО! З’єднувати димохід з системою вентиляції.
ЗАБОРОНЕНО! Поєднувати димохід водонагрівача з іншими газовими приборами. Це може призвезти до 
отруєння чадним газом.

Згідно ПСБГ України власники приміщень повинні своєчасно перевіряти стан і за потреби проводити ремонт 
димохідних і вентиляційних каналів.
Прилад повинен бути з’єднаний з димохідним каналом згідно з вимогами ДБН України Додаток Ж.
При спрацюванні датчика температури вихідних газів необхідно:
1. Перевірити справність дімоходного каналу за допомогою фахівців спеціалізірованной організації.
2. Перевірити справність датчика температури вихідних газів за допомогою фахівців авторизованного сервіс-
ного центру.
Датчик температури вихідних газів автоматично включається після його охолодження.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обов’язково через рік від дати продажу і далі щорічно необхідно проводити технічне обслуговування приладу в 
авторизованому сервісному центрі.

Для забезпечення безперебійної та безпечної роботи приладу необхідно проводити його щорічне технічне 
обслуговування силами фахівців авторизованого сервісного центру, що пройшли атестацію з роботи із 
газовім обладнанням. 
Перед початком будь-яких робіт з очищення, технічного обслуговування, зняття передньої панелі 
необхідно вимкнути прилад і закрити запірний газовий кран.
При цьому виконуються такі роботи:
• Перевірка роботи основного і запального пальників, запального електрода;
• Очищення водяного та газового фільтрів;
• Очищення зовнішньої поверхні теплообмінника.
О проведенні технічного обслуговування фахівець повинен зробити запис у таблиці обліку робіт у
гарантійному талоні.
По мірі забруднення передню панель рекомендується мити ганчіркою, змоченою водою з милом.

5. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виробник: ТОВ "Інновіта" (Innovita S.r.l.)
Адреса виробника: Віа Пасколо, 4. 23842, Бозізіо Парині, Лекко, Італія.
Імпортер:
ТОВ "Атлантик-Гейзер", 61052, м. Харків, вул. Конева, 4, офіс 401

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертайтесь до ТОВ «Атлантик-Гейзер» за 
телефоном 0-800-500-885 (безкоштовно з усіх телефонів) або за 61052, Харківська обл., м. Харків, 
вул. Конєва, буд. 4, офіс 401.

Відповідає Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого ПКМУ 
від 4 липня 2018 р. № 814 та Технічному регламенту водогрійних котлів , які працюють на рідкому чи газо-
подібному паливі , затвердженого ПКМУ від 27.08.2008 № 748
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При купівлі приладу вимагайте правильного заповнення гарантійних документів, перевірки зовнішнього вигля-
ду виробу, цілісності його елементів і комплектності. Претензії, що стосуються механічних ушкоджень і 
некомплектності приладу після продажу не приймаються.
Гарантійні документи дійсні тільки в оригіналі з позначкою про дату та місце продажу, підписом продавця, 
печаткою продавця (при наявності). При втраті гарантійних документів споживач втрачає право на гарантійне 
обслуговування
Для поновлення документів звертайтесь до ТОВ «Атлантик-Гейзер» за телефоном 0-800-500-885. При відсут-
ності у гарантійному і відривному талонах дати продажу гарантійний термін обчислюється з дати виробництва.

.

Вартість встановлення не входить у вартість виробу.
Гарантійне обслуговування виконується безкоштовно протягом гарантійного терміну експлуатації авторизова-
ним сервісним центром. Прилад приймається на гарантійний ремонт тільки з керівництвом із експлуатації, з 
правильно заповненими гарантійним талоном, фіскальним чеком і заявою споживача (при необхідності).
При виявленні несправності споживач повинен відключити прилад від систем газо- і водопостачання, і 
звернутися до сервісної служби за телефоном 0-800-500-885 (безкоштовно з усіх телефонів) для отримання 
консультацій.
У випадку появи запаху газу споживач повинен закрити газовий кран, відкрити вікна, та з іншого приміщення 
зателефонувати у аварійну газову службу по номеру 104.
Заборонено демонтувати прилад до приїзду фахівця авторизованого сервісного центру. В цьому випадку при-
лад не підлягає гарантійному обслуговуванню.
Строк виконання гарантійних зобов’язань становить не більше ніж 14 діб з дня приймання сервісною службою 
заяви на ремонт від споживача за телефоном 0-800-500-885.
Виробник не несе відповідальності за відхилення параметрів систем газо- і водопостачання від норми і їх тех-
нічний стан, а також несправності приладу, викликані цими відхиленнями.
Гарантійне обслуговування не проводиться у випадках:
• якщо прилад розташовано у приміщеннях, де згідно ДБН України не допускається розташування газового 

обладнання даного типу;
• якщо монтаж та підключення до систем газо- і водопостачання з порушенням вимог ДБН та ПСБГ України;
• порушення вимог цього керівництва щодо монтажу,  підключення та експлуатації;
• механічних ушкоджень приладу;
• внесення технічних змін у прилад;
• якщо дефект викликаний дією непереборних сил (пожежа, затоплення, природні катастрофи та. т.п.);
• якщо дефект викликаний неналежною вентиляцією приміщення, підвищеною вологістю;
• якщо дефект викликаний попаданням у прилад сторонніх предметів, рідин, пилу, тощо;
• якщо дефект викликаний невідповідним ПСБГ України станом димохідного каналу;
• якщо дефект виник внаслідок відхилення параметрів систем газо- і водопостачання;
•

•

 невідповідністю якості води Державним санітарним правилам і нормам «Вода питна. Гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання»;
відсутня відмітка про прийняття приладу на гарантійне обслуговування представником авторизованого 
сервісного центру або спеціаліста газової служби.

У цих випадках ремонт сплачує споживач.
Виробник не несе ніяких інших зобов’язань та відповідальності, окрім вказаних в цьому керівництві.
У випадку виклику фахівця сервісного центру з не гарантійного випадку, споживач сплачує вартість виклику 
згідно прейскуранта авторизованого сервісного центру.
При неправильному оформленні або втраті гарантійних документів їхнє відновлення виконується у встановле-
ному законодавством України порядку.
Виробник залишає за собою право вносити зміни до керівництва з експлуатації, монтажу, технічного обслугову-
вання приладу без повідомлення споживача.

Гарантійний термін експлуатації приладу складає12 місяців з дня продажу.
Виробник гарантує відповідність приладу вимогам зазначеним в цьому керівництві при дотриманні 
споживачем правил монтажу, підключення та експлуатації.
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Îáë³ê ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ãàðàíò³éíîãî ðåìîíòó

Äàòà Îïèñ íåäîë³ê³â
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Ï²Á, 
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