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Gebrauchsanleitung

Hinweis: Die beiliegenden Sicherheitshinweise sind vor der Installation, der Inbetrieb-
nahme und der Nutzung sorgfiltig und vollstédndig durchzulesen und fiir das weitere
Vorgehen, sowie den Gebrauch zu beachten!

1. Geratebeschreibung

Der E-Komfortdurchlauferhitzer DEX12 Next ist ein elektronisch geregelter
Durchlauferhitzer mit grafikfahigem E-Paper-Display und Sensortasten zur komfortab-
len und sparsamen Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Zapfstelle(n).

Die Elektronik regelt die Leistungsaufnahme in Abhangigkeit von der gewahlten
Auslauftemperatur, der jeweiligen Zulauftemperatur und auch der Durchflussmenge,
um die eingestellte Temperatur gradgenau zu erreichen und auch bei Wasserdruck-
schwankungen konstant zu halten. Die gewiinschte Auslauftemperatur kann tber die
Sensortasten von 20 °C bis 60 °C eingegeben und auf dem E-Paper-Display abgelesen
werden.

Der DEX12 Next verfiigt Gber eine intuitive MenUfiihrung, in der sich verschiedene
Benutzerprofile einrichten und gesammelte Daten auslesen lassen.

Die Zulauftemperatur kann bis zu 70 °C betragen, so dass auch der Betrieb zur
Nacherwarmung, z.B. in Solaranlagen, moglich ist.

Sobald Sie das Warmwasserventil an der Armatur 6ffnen, schaltet sich der Durchlauf-
erhitzer automatisch ein. Beim SchlieBen der Armatur schaltet sich das Gerit automa-
tisch wieder aus. Die Bedienung des Durchlauferhitzers erfolgt entweder direkt am
Gerédt oder mit einer optionalen Funkfernbedienung.

2. Umwelt und Recycling

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen, wiederverwendbaren Materialien und Komponenten hergestellt. Beachten Sie bei einer
Entsorgung, dass elektrische Gerate am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmiill getrennt entsorgt werden missen. Bringen Sie die-
ses Gerat daher zu einer der kommunalen Sammelstellen, die gebrauchte Elektronikgerate wieder dem Wertstoffkreislauf zufihren.
Diese ordnungsgemafe Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mégliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt, die sich aus einer unsachgemaf3en Handhabung der Gerdte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben konnten. Genauere Infor-
mationen zur nachstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei lhrer Gemeindeverwaltung.

Geschéftskunden: Wenn Sie Gerate entsorgen mochten, treten Sie bitte mit lhrem Handler oder Lieferanten in Kontakt. Diese hal-
ten weitere Informationen fiir Sie bereit.



Hauptansicht

Das E-Paper-Display wechselt nach ca. 60 Sekunden ohne Tastendruck automatisch in
die Hauptansicht.

Durch einfaches Tippen auf eine der Sensortasten kdnnen verschiedene Nutzerprofile
und Anwendungen ausgewahlt oder Temperaturdanderungen vorgenommen werden.

Temperaturanzeige

Statusanzeige oben —mM8M8
Statusanzeige unten
Nutzer —m8M8@—> Anwendungen
Sensortasten
Menitaste

Temperaturanzeige

Der Skalenring wird bei steigender Temperatureinstellung aufgefillt. Zusatzlich wird
die Solltemperatur in °C in der Displaymitte angezeigt.

Temperatureinstellung

Die Wunschtemperatur kann tiber die zwei mittleren Sensortasten in einem Bereich
von 20 °C bis 60 °C gewahlt werden. Einmaliges Tippen dndert die Temperatur um 1°C,
im Komfortbereich zwischen 35°C und 43°C um 0,5°C. Wird die Temperatur unter
20°C eingestellt, erscheint das Symbol in der Temperaturanzeige und das Gerat
schaltet die Heizfunktion ab.

Nutzerauswahl

Es konnen bis zu vier Nutzerprofile angepasst werden. Jeder Nutzer hat die Mdglich-
keit, sich seine Wunschtemperaturen fiir die verschiedenen Anwendungsbereiche

in seinem Profil zu speichern. Die Nutzerprofile kénnen durch Tippen auf die linke
Sensortaste aufgelistet und dann lber die jeweilige Sensortaste unter den Profilbildern
gewahlt werden (Profil individualisieren siehe Abschnitt »Nutzer«).

Anwendungen

Hier kdnnen bereits voreingestellte Anwendungen ausgewéhlt werden. Durch Tippen der
Sensortaste unter der Anzeige 6ffnet sich die Auswahl. Tippen auf die Sensortaste unter
einer der Anwendungen aktiviert diese.
Die Anwendungen sind werkseitig auf die folgenden Temperaturwerte eingestellt:
Handwasche = 35°C, Dusche = 38°C, Badewanne = 42°C,
HeilBwasser = 48°C.

Um eigene Temperaturwerte zu speichern, wahlen Sie eine Anwendung und stellen die
gewiinschte Temperatur ein. AnschlieBend tippen und halten Sie die Sensortaste unter
Ihrem Profilbild oder der Anwendung zwei Sekunden gedriickt.

Statusanzeige oben
Bediensperre aktiv (PIN)
Die Zulauftemperatur liegt liber dem Sollwert (Gerét heizt nicht)
Option Funkfernbedienung bzw. HomeServer ist installiert. Das Gerat kann

ferngesteuert werden.
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Statusanzeige unten

Anzeigebereich fir Funktionen, welche eine Bestatigung vom Nutzer verlangen oder im
Gebrauch von hoher Bedeutung sind.

Wartung: Das Gerat hat einen Fehler erkannt. Weitere Informationen erhalten
Sie im Hauptmeni unter »Gerateinfo«.

Maximaltemperatur erreicht: Die Temperatur lasst sich nicht weiter erhdhen, da
die eingestellte Temperaturgrenze erreicht wurde. Die Temperaturgrenze kann
im Hauptmenii unter »Einstellungen« geandert werden.

Heizung aktiviert: Das Symbol erscheint sobald Wasser durch das Gerét
erwarmt wird.

Leistungsgrenze: Die Leistung des Gerétes reicht nicht aus, um die aktuell
flieBende Warmwassermenge auf die Wunschtemperatur zu erwarmen.
Reduzieren Sie die Warmwassermenge an der Armatur.

Hauptmenii

Uber die Meniitaste gelangen Sie in das Hauptmenii. Alle Funktionsmeniis und
Speicherwerte des Gerétes kénnen von hier aus ausgewéhlt werden.

Statistik

In den Statistiken werden Ihre Verbrauchs- und Nutzungsdaten durch das Gerat erfasst
und grafisch dargestellt:

Wasserverbrauch

Stromverbrauch

Gesamtkosten des Verbrauchs

Durch Wahlen von ¢\ oder W kann durch die verschiedenen Zeitrdume geblittert
werden. Die Verbrduche werden in Diagrammen Uber einen Zeitraum der letzten
Zapfung oder iiber den Gesamtverbrauch angezeigt.

Hinweis: Die Verbrauchs- und Nutzungsdaten sind nicht fiir Abrechnungszwecke
geeignet.

Einstellungen

Dieses Mend dient der grundlegenden Konfiguration des Gerates. Durch Wahlen von
A oder W blittern Sie durch die verschiedenen Meniipunkte und durch Tippen auf
»OK« kdnnen Sie direkt Einstellungen verdandern oder gelangen Sie in Untermends.

Temperatureinheit: Festgelegt auf °C
Sprache: Auswahl der Menisprache.

Ton: Bedienungstone aktivieren / deaktivieren.

Hinweis: Alarmsignale und Hinweisténe kdnnen nicht deaktiviert werden.

Wahrung: Auswahl eines Wahrungssymbols.

Temperaturgrenze: Die Temperaturbegrenzung kann in diesem Meni
aktiviert / deaktiviert und die maximale Warmwassertemperatur auf einen beliebigen
Wert innerhalb des Temperatureinstellbereiches begrenzt werden.

Hinweis: Wenn der Durchlauferhitzer eine Dusche versorgt, wurde wihrend der
Geriteinstallation die maximale Temperatur begrenzt und kann nicht verdndert wer-
den.




3. Gebrauch

Bediensperre: Sichern Sie ihre Einstellungen mit einer vierstelligen PIN.

Hinweis: Die Bediensperre lasst sich nur mit der richtigen PIN unter »Geschiitzte
Bereiche« oder liber »PIN I6schen« deaktivieren. Sollten Sie Ihre PIN vergessen
haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

PIN eingeben: Mit # oder W kdnnen Ziffern von 00 bis 99 gewahlt werden. Um zur
nachsten oder vorigen Ziffer zu gelangen, wahlen Sie é oder Q Nach Auswahl der

Ziffern bestatigen Sie durch Tippen auf =P. AnschlieBend muss die PIN zur Sicherheit
noch einmal eingegeben und mit »OK« bestétigt werden.

Wenn beide Eingaben tUbereinstimmen, gelangen Sie in den Abschnitt »Geschiitzte
Bereiche«.

ﬁ PIN eingeben > a PIN eingeben ﬁ PIN wiederholen

T — 00 01

€« Vv A oK « Vv A € VvV A oK

Geschiitzte Bereiche: Wahlen Sie die Bereiche fiir eine PIN-Sperre.

Q Einstell. sperren + AN A » Einstellungen sperren: Automatisch aktiv, sobald eine PIN generiert wurde. Nutzer
AUS gelangen nur mit PIN in das Einstellungsmeni. Deaktivieren 16scht die aktuelle PIN.

+Hauptm. sperren

+Temp. sperren ALS « + Hauptmend sperren: Nutzer gelangen nur mit PIN in das Hauptmenii

« + Temperatur sperren: Die Auslauftemperatur wird auf den aktuellen Wert festge-
setzt und kann nur mit PIN geédndert werden. Benutzerprofile und Anwendungen
kdnnen ebenfalls nur mit PIN gedndert werden.

& Vv AN oK

Strompreis (Wahrung/kWh): Den Strompreis des eigenen Stromversorgers angeben.

Wasserpreis (Wiahrung/m’): Den Wasserpreis des eigenen Wasserversorgers angeben.

Lastabwurf: Ohne Funktion.

Wert | Beschreibung
o |Betrieb ohne Lastabwurfrelais, Werkseinstellung: Sie kdnnen alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurick-
Werkseinstellung setzen. Die Temperatursperre fiir Duschanwendung sowie die Lastabwurfeinstellung
1 Betrieb mit normalem werden nicht zuriickgesetzt.
Lastabwurfrelais L TR L
, Betrieb mit empfindlichem :’-Ivlnwels. A.Ile mdnélduallsltert:n Nutzerprofile, sowie eingegebene Strom- und
Lastabwurfrelais asserpreise werden geldscht.

Statistiken I6schen: Mit dieser Funktion lassen sich alle bisher gesammelten Statistik-
daten |6schen. Geloschte Statistikdaten konnen nicht wiederhergestellt werden.



Nutzer

~,~
E m Jedes der vier Nutzerprofile kann mit einem eigenen Profilbild versehen werden. Das
Nutzer 2 & _./ Profilbild erscheint in der Hauptansicht.
Nutzar 3 P =/ In der Hauptansicht kann sich jeder Nutzer seine eigenen Wunschtemperaturen fiir die
A o - . .
= verschiedenen Anwendungen einrichten und speichern.
Nutzer 4 8 7/

& Vv A 0K

Gerateinformation

l'l Leistungsaufnahme 10,5 kW Hier werden gerateinterne Messwerte und Parameter aufgelistet. Uber die
Durchfluss 7.01/min Sensortasten kann durch die verschiedenen Anzeigen geblattert werden.

Auslauftemperatur 38,0°C
Einlauftemperatur 10,0°C
Kontrollwert 50
« Vv A 0K

Nacherwdrmung

Bei Betrieb mit vorerwdarmtem Wasser (z.B. mit Solaranlagen) muss gewéhrleistet sein,
dass die Zulauftemperatur 70 °C nicht Giberschreitet.

Sollte bei Betrieb mit vorerwarmtem Wasser die Zulauftemperatur die vorgewéhite
Wunschtemperatur libersteigen, wird keine Leistung abgegeben. In der Hauptansicht
wird das Symbol  angezeigt.

Energiespartipp

Stellen Sie die gewiinschte Temperatur am Gerét ein und 6ffnen Sie nur das

Warmwasserzapfventil. Wenn lhnen die Wassertemperatur zu hoch ist, mischen Sie

kein kaltes Wasser zu, sondern geben Sie am Gerat eine niedrigere Temperatur ein.

Wenn Sie kaltes Wasser zumischen, wird das bereits erwdrmte Wasser wieder abgekihlt

und es geht wertvolle Energie verloren. Auflerdem entzieht sich das in der Armatur

zugemischte Kaltwasser dem Regelungsbereich der Elektronik, so dass die Temperatur-
— == konstanz nicht mehr gewahrleistet ist.




Entliiften nach Wartungsarbeiten

Dieser Durchlauferhitzer ist mit einer automatischen Luftblasenerkennung ausgestat-
tet, die ein versehentliches Trockenlaufen verhindert. Trotzdem muss das Gerdt vor der
ersten Inbetriebnahme entliiftet werden. Nach jeder Entleerung (z.B. nach Arbeiten in
der Wasserinstallation, wegen Frostgefahr oder nach Reparaturen am Gerét) muss das
Gerét vor der Wiederinbetriebnahme erneut entliiftet werden.

1. Trennen Sie den Durchlauferhitzer vom Netz, indem Sie die Sicherungen aus-
schalten.

2. Schrauben Sie den Strahlregler an der Entnahmearmatur ab und 6ffnen Sie
zunéchst das Kaltwasserzapfventil, um die Wasserleitung sauber zu spiilen und eine
Verschmutzung des Gerétes oder des Strahlreglers zu vermeiden.

3. Offnen und schlieRBen Sie danach mehrfach das zugehdrige Warmwasserzapfventil,
bis keine Luft mehr aus der Leitung austritt und der Durchlauferhitzer luftfrei ist.

4. Erst dann dirfen Sie die Stromzufuhr zum Durchlauferhitzer wieder einschalten und
den Strahlregler wieder einschrauben.

5. Nach ca. zehn Sekunden kontinuierlichem Wasserfluss aktiviert das Gerat die
Heizung.

Reinigung und Pflege

« Kunststoffoberflachen und Sanitdrarmaturen nur mit einem feuchten Tuch abwi-
schen. Keine scheuernden, I6sungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel
verwenden.

» Fir eine gute Wasserdarbietung sollten Sie die Entnahmearmaturen (z.B. Strahl-
regler und Duschkopfe) regelmafig abschrauben und reinigen. Lassen Sie alle
drei Jahre die elektro- und wasserseitigen Bauteile durch einen anerkannten
Fachhandwerksbetrieb lberprifen, um die einwandfreie Funktion und Betriebs-
sicherheit jederzeit zu gewahrleisten.



4. Selbsthilfe bei Problemen und Kundendienst

Reparaturen diirfen nur von anerkannten
Fachhandwerksbetrieben durchgefiihrt
werden.

Wenn sich ein Fehler an lhrem Gerat mit
dieser Tabelle nicht beheben ldsst, wen-
den Sie sich bitte an den Werkskunden-
dienst. Halten Sie die Daten des Gerate-
typenschildes bereit!

CLAGE GmbH
Werkskundendienst

Pirolweg 1-5
21337 Lineburg
Deutschland

Fon: +49 4131 8901-40
Fax: +49 4131 8901-41
E-Mail: service@clage.de

Dieser Durchlauferhitzer wurde sorgfaltig hergestellt und vor der Auslieferung mehr-
fach Uberpriift. Tritt ein Problem auf, so liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Schalten
Sie zunachst die Sicherungen aus und wieder ein, um die Elektronik »zurlickzusetzen«.
Priifen Sie dann, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst beheben
konnen. Sie vermeiden dadurch die Kosten fir einen unnotigen Kundendiensteinsatz.

DEX12 Next

Problem Ursache Abhilfe

Wasser bleibt kalt, Haussich 15 Sicherung erneuern oder ein-
Display zeigt Screen aussicherung ausgeldst schalten

»Stromausfall«

Sicherheitsdruckschalter
hat ausgelost

Kundendienst informieren

Wasser bleibt kalt,
in der Anzeige
erscheint das
Wartungssymbol

Das Gerét hat eine
Stérung erkannt

Sicherungen aus- und wie-
der einschalten. Wenn
Fehlermeldung weiterhin
besteht, Kundendienst infor-
mieren

Warmwasserdurchfluss
wird schwacher

Auslaufarmatur ver-
schmutzt oder verkalkt

Strahlregler, Duschkopf und
Siebe reinigen

Zulauffiltersieb ver-
schmutzt oder verkalkt

Filtersieb von Kundendienst rei-
nigen lassen

Gewahlte Temperatur
wird nicht erreicht

Leistungsgrenze erreicht

Warmwasserdurchfluss an der
Armatur reduzieren

Kaltwasser wird an der
Armatur beigemischt

Nur Warmwasser zapfen,
Temperatur fiir den Gebrauch
einstellen, Auslauftemperatur
priifen

Sensortasten reagieren
nicht richtig

Displayglas ist nass

Display mit einem weichen Tuch
trocken wischen




5. Produktdatenblatt nach Vorgabe der EU Verordnungen - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15

Erlduterungen

a Name oder Warenzeichen

b.1 | Geradtebezeichnung
b.2 | Geratetyp
c Lastprofil

d Klasse Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

e Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

f Jahrlicher Stromverbrauch

g Alternatives Lastprofil, die entsprechende Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und der entsprechende jahrliche
Stromverbrauch, sofern verfiigbar.

h Temperatureinstellungen des Temperaturreglers des Warmwasserbereiters

i Schallleistungspegel in Innenrdumen

Zusatzliche Hinweise

Alle bei der Montage, Inbetriebnahme, Gebrauch und Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonde-
ren Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Installationsanweisung zu finden.

Alle angegebenen Daten wurden auf Grundlage der Vorgabe der europédischen Richtlinien ermittelt.
Unterschiede zu Produktinformationen, die an anderer Stelle angefiihrt werden, basieren auf unterschiedlichen
Testbedingungen.

Der Energieverbrauch wurde nach einem standardisierten Verfahren nach EU-Vorgaben ermittelt. Der reale
Energiebedarf des Gerates hangt von der individuellen Anwendung ab.




Montageanleitung

1. Ubersichtsdarstellung

Gerateunterteil

Temperaturbegrenzer

(STB)

Temperaturfihler

Heizelement

Rickflussverhinderer

Durchflussgeber

Temperaturfihler

Bedienfeld mit

| .

Klapphalter

Auslaufrohr

Durchflussmengenregler
51/min
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Warmwasser-
anschlusssttick
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Durchfiihrungstdlle

Spritzwasserschutztille

1

Wandhalter

— DEX12 Next

Geratehaube

Verbindungsrohr

Elektronikabdeckung

— Elektronik

Sicherheitsdruckbegrenzer
SDB

Anschlussklemme

Zulaufrohr

Feinfilter

Kaltwasseranschlussstiick

Rahmen



2. Technische Daten

Typ

DEX12 Next

Energieeffizienzklasse

A®

Nennleistung / -strom

8,8kW.11,5kW (38 A..50 A)

Gewahlte/r Leistung / Strom @220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@230V 8,8kW (38,3A) 11,5kW (50,0 A)
@240V 9,6 kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Elektroanschluss 1/N/PE 220V .. 230V .. 240V

Erforderlicher Leiterquerschnitt 10,0 mm?

Warmwasserleistung (I/min)

max. bei At = 28K 45 59"

max. bei At = 38K 3,3 4,3

Nenninhalt 0,41

Nenniberdruck 1,0 MPa (10 bar)

Anschlussart

druckfest / drucklos

Heizsystem

Blankdraht-Heizsystem IES®

Einsatzbereich bei 15°C:

spezifischer Wasserwiderstand 21100 Qcm
spezifische elektrische Leitfahigkeit <90mS/m
Zulauftemperatur <70°C
Einschalt- — max. Durchflussmenge 1,5!1/min - 5,02

Druckverlust

0,08bar bei1,5//min 1,3 bar bei 9,01/min ¥

Einstellbare Temperaturen 20°C-60°C
Wasseranschluss G Zoll
Gewicht (mit Wasserfiillung) 4,2kg

Schutzklasse nach VDE

Schutzart / Sicherheit

NG @ 1p25 C€

*) Die Angabe entspricht der EU-Verordnung Nr. 812/2013.

1) Mischwasser

2) Durchfluss begrenzt, um optimale Temperaturerhéhung zu erreichen

3) Ohne Durchflussmengenregler

3. Abmessungen

468 363

56

-—100—-

MafRangaben in mm

239

12




4. Installation

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

IMIPA NRW.

Fir dieses Gerat ist aufgrund
der Landesbauordnungen ein
allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis zum Nachweis der
Verwendbarkeit hinsichtlich des
Gerduschverhaltens erteilt.

RDX3

VDX

UDX

Zu beachten sind:

- VDE 0100

- EN 806

« Bestimmungen der 6rtlichen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen
« Technische Daten und Angaben auf dem Typenschild

» Die ausschlieBlliche Verwendung von geeignetem und unbeschddigtem Werkzeug

Montageort

« Gerat nur in einem frostfreien Raum installieren. Das Gerat darf niemals Frost aus-
gesetzt werden.

+ Das Gerét ist fur eine Wandmontage vorgesehen und muss senkrecht mit unten
liegenden Wasseranschliissen oder alternativ quer mit Wasseranschlissen links ins-
talliert werden.

« Das Gerét entspricht der Schutzart IP25 und darf gema3 VDE 0100 Teil 701im
Schutzbereich 1installiert werden.

+ Um Waérmeverluste zu vermeiden, sollte die Entfernung zwischen Durchlauferhitzer
und Zapfstelle moglichst gering sein.

+ Das Gerat muss fur Wartungszwecke zugénglich sein.

« Kunstoffrohre dirfen nur verwendet werden, wenn diese DIN 16893 Reihe 2 ent-
sprechen.

+ Der spezifische Widerstand des Wassers muss bei 15 °C mindestens 1100 Qcm
betragen. Der spezifische Widerstand des Wassers kann bei lhrem Wasser-
versorgungsunternehmen erfragt werden.

Montagezubehér

Fir Installationen bei schwierigen Einbaubedingungen gibt es dieses Montagezubehér:

Montagerahmen RDX 3 Montagerahmen
(Art.-Nr. 36100)

Mit Hilfe dieses Montagerahmens kann der Durchlauferhitzer montiert werden, wenn
der Elektroanschluss an beliebiger Stelle unter dem Gerat aus der Wand kommt.

Bei Verwendung des Montagerahmens dndert sich die IP-Schutzklasse von IP25 auf
IP24.

Rohrbausatz VDX
(Art.-Nr. 34120) - RDX / RDX 3 notwendig! -

Mit Hilfe dieses Montagesatzes kann der Durchlauferhitzer montiert werden, wenn die
Wasseranschlisse versetzt oder vertauscht unter dem Gerat aus der Wand kommen
oder seitlich auf der Wand zum Gerét fiihren. Der Elektroanschluss kann an beliebiger
Stelle unter dem Gerét aus der Wand kommen, bzw. Aufputz verlegt sein.

Rohrbausatz UDX
(Art.-Nr. 34110) - RDX / RDX 3 notwendig! -

Mit Hilfe dieses Montagesatzes kann der Durchlauferhitzer montiert werden, wenn die
Wasseranschlisse oberhalb des Geréates enden. Der Elektroanschluss kann an beliebi-
ger Stelle unter dem Gerét aus der Wand kommen, bzw. Aufputz verlegt sein.
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4. Installation

Wandhalter montieren

¢
J0A

Hinweis: Wenn Sie diesen Durchlauferhitzer im Austausch gegen ein anderes Fabrikat
montieren, missen in der Regel keine neuen Lécher fiir den Wandhalter gebohrt wer-
den, der Punkt 2 entfallt dann.

) h)
AL AL

[

Spiilen Sie die Wasserzuleitungen vor der Installation griindlich durch, um Schmutz
aus den Leitungen zu entfernen.

1. Schrauben Sie die Einschraubnippel mit einem 12 mm-Innensechskantschlissel
in die beiden Wandanschlisse. Dabei missen die Dichtungen vollstandig in das
Gewinde eingeschraubt werden. Der Uberstand der Einschraubnippel muss nach
dem Festziehen 12 - 14 mm betragen.

2. Halten Sie die mitgelieferte Montageschablone an die Wand und richten Sie sie so
Q aus, dass die Locher in der Schablone tber die Einschraubnippel passen. Zeichnen
] / Sie die Bohrlocher entsprechend der Schablone an und bohren Sie die Lécher mit
2” einem 6 mm-Bohrer. Setzen Sie die mitgelieferten Dibel ein.

3. Offnen Sie das Gerit. Ziehen Sie dazu die Blende nach unten ab und I8sen Sie die
zentrale Haubenschraube.

Q 4. Losen Sie die Randelmutter des Wandhalters, nehmen sie den Wandhalter ab und
schrauben Sie den Wandhalter an die Wand. Fliesenversatz oder Unebenheiten

\ lassen sich bis zu 30 mm durch die mitgelieferten Distanzhiilsen ausgleichen. Die
® Distanzhiilsen werden zwischen Wand und Wandhalter montiert.

,@(

b
%
Q

Wasseranschlussstiicke installieren

Hinweis: Ziehen Sie die Uberwurfmuttern mafivoll an, um die notwendige Dichtheit zu
erreichen, ohne die Armaturen oder die Rohrleitungen zu beschéadigen.

warm Q
\

« Schrauben Sie gemaR Abbildung das Kaltwasseranschlussstiick mit Uberwurfmutter
und der ' Zoll-Dichtung an den Kaltwasseranschluss.

Schrauben Sie das Warmwasseranschlussstiick mit Uberwurfmutter und der % Zoll-
Dichtung an den Warmwasseranschluss.

+ Schieben Sie den Durchflussmengenregler »D« in das Warmwasseranschlussstiick.
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4. Installation

Gerat montieren

1. Setzen Sie das Gerat auf den Wandhalter, so dass die Gewindestange des Wand-
halters in das vorgesehene Loch des Gerates passt. Durch vorsichtiges Biegen der
Gewindestange des Wandhalters lassen sich gegebenenfalls kleine Korrekturen
vornehmen. Die Wasseranschlussleitungen des Gerates mussen sich jedoch ohne
Gewaltanwendung anschrauben lassen.

2. Schrauben Sie die Kunststoffrandelmutter auf die Gewindestange des Wandhalters.

3. Schrauben Sie die beiden % Zoll-Uberwurfmuttern der Wasseranschlussleitungen
des Gerétes jeweils mit der % Zoll-Dichtung auf die installierten Anschlussstiicke.

i
10

IS

0
T

g %

4. Offnen Sie die Wasserzuleitung und drehen Sie das Absperrventil (a) im Kaltwasser-

anschlussstiick langsam auf (Position »gedffnet«). Priifen Sie alle Verbindungen auf
Dichtigkeit.

5. Offnen und schlieRBen Sie danach mehrfach die zugehdrige Warmwasserarmatur bis
keine Luft mehr aus der Leitung austritt und der Durchlauferhitzer luftfrei ist.

geschlossen

geodffnet
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5. Aufputzmontage

Hinweis: Ziehen Sie die Uberwurfmuttern mafivoll an, um die notwendige Dichtheit zu
erreichen, ohne die Armaturen oder die Rohrleitungen zu beschéadigen.

Bei Aufputzmontage sind die beiden ' Zoll-Einschraubnippel und die % Zoll-Dich-
tungen mit den % Zoll-Uberwurfmuttern des Warmwasser- und Kaltwasseranschluss-
stlickes zu verschrauben. Die beiden ' Zoll-Blindkappen der seitlichen Abgange des
Warm- und Kaltwasseranschlussstiickes sind zu demontieren und mit dem offenen
Ende der Einschraubnippel zu verschrauben. Den Durchflussmengenregler »D« in das
Warmwasseranschlussstiick einschieben. Die Warm- und Kaltwasseranschlussstiicke
sind dann mit den % Zoll-Dichtungen an die % Zoll-Uberwurfmutter des Geratezulauf-
und des Auslaufrohres zu verschrauben.

Bei Aufputzmontage kann es hilfreich sein, das Gerat mittels der mitgelieferten
Distanzhiilsen gemafl nebenstehender Zeichnung auf Abstand zu montieren. Die bei-
den Befestigungsbohrungen im unteren Rohranschlussbereich sind ebenfalls mit 6 mm
Diibeln und Schrauben fachgerecht zu fixieren.

Die Bordelseite der Rohre sind mit % Zoll-Uberwurfmuttern und % Zoll-Dichtungen an
die seitlichen ' Zoll-Abgange des Warm- und Kaltwasseranschlussstiickes zu schrau-
ben. AbschlieBend sind die Ausbriiche fiir die Rohre in der Haube mit einem stumpfen
Gegenstand zu 6ffnen.

Bei Aufputzmontage beachten: Sieb in das Kaltwasseranschlussstiick einsetzen!
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6. Elektroanschluss

Schaltplan Nur durch den Fachmann!
P Zu beachten sind:
) 4 B 8 s ol
s e %%Eﬂ - VDE 0100

» Bestimmungen der 6rtlichen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

» Technische Daten und Angaben auf dem Typenschild

L o—“
PEo-
Lg[»] « Geridt an den Schutzleiter anschlieBen!
st st ?
PE L N
1/N PE~
1. Elektronik Bauliche Voraussetzungen

+ Das Gerat muss dauerhaft an fest verlegte Elektroanschlussleitungen angeschlos-
sen werden. Das Gerat muss an den Schutzleiter angeschlossen werden.

2. Heizelement

3. Sicherheitsdruckbegrenzer SDB . ) B o ) . )
« Die Elektroleitungen missen sich in einem einwandfreien Zustand befinden und

4. Anschlussklemme diirfen nach der Montage nicht mehr beriihrbar sein.

5. Sicherheitstemperaturbegrenzer STB . Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontakt-
offnungsweite von mindestens 3mm pro Pol vorzusehen (z.B. Uber Sicherungen).

« Zur Absicherung des Gerétes ist ein Leitungsschutzelement mit Auslosecharakte-
ristik C und einem dem Geratenennstrom angepassten Auslésestrom zu montieren.



6. Elektroanschluss

Elektroanschluss von unten

Hinweis: Bei Bedarf kann die Anschlussklemme in den oberen Gerétebereich verlegt
werden. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen im ndchsten Abschnitt.

Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieBen des Gerdtes an das elektrische Netz, dass
die Stromversorgung ausgeschaltet ist!

1. Manteln Sie das Anschlusskabel ungefdhr 6 cm Gber dem Wandaustritt ab. Schieben
Sie die Spritzwasserschutztiille mit der kleineren Offnung voran iiber das Anschluss-
kabel, so dass die Schutztille wandbiindig abschlie3t. Diese verhindert, dass
eventuell eindringendes Wasser mit den Elektroleitungen in Kontakt kommt. Das
Anschlusskabel darf nicht beschadigt sein! Die Schutztiille muss verwendet werden!

2. Klapphalter nach rechts klappen.

3. Isolieren Sie die Einzeladern ab und schlieRen diese an die Anschlussklemmen
gemal des Schaltplans an. Das Gerét ist an den Schutzleiter anzuschlieflen.

4. Ziehen Sie die Schutztiille so weit tiber die Anschlusskabel und formen Sie die
Anschlussleitungen derart, dass die Schutztiille ohne mechanische Spannungen in
die Aussparung der Zwischenwand passt. Setzen Sie die Tiillenfixierung (A) ein, klap-
pen Sie den Klapphalter zuriick und rasten Sie ihn ein.

5. Setzen Sie die Haube auf das Gerét und drehen Sie die Befestigungsschraube ein.
Danach koénnen Sie die Blende von unten bis zum Anschlag aufschieben.

7 180mm
60mm 8mm

e
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7. Erstinbetriebnahme

“II E®

Multiple Power System MPS®

Die Nennleistung betrdgt 11,5kW bei
230V und kann intern auf 8,8 kW umge-
schaltet werden

Vor dem elektrischen Anschluss das Wasserleitungsnetz und das Gerédt durch mehrfa-
ches, langsames Offnen und Schlieen der Warmwasserarmatur mit Wasser fiillen und
so vollsténdig entliiften.

Entnehmen Sie dazu evtl. vorhandene Strahlregler aus der Armatur um einen
maximalen Durchfluss zu gewéhrleisten. Spiilen Sie die Warmwasser- und die
Kaltwasserleitung mindestens fiir jeweils eine Minute.

Nach jeder Entleerung (z.B. nach Arbeiten in der Wasserinstallation, wegen Frost-
gefahr oder nach Reparaturen am Gerat) muss das Gerét vor der Wiederinbetrieb-
nahme erneut entliiftet werden.

Lasst sich der Durchlauferhitzer nicht in Betrieb nehmen, priifen Sie, ob der
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) oder der Sicherheitsdruckbegrenzer (SDB)
durch den Transport ausgeldst hat. Spannungsfreiheit am Gerat sicherstellen und ggf.
Sicherheitsschalter zurlicksetzen.

Leistungsumschaltung
Darf nur durch autorisierten Fachmann erfolgen, sonst erlischt die Garantie!

Im Auslieferzustand zeigt das Display die Anzeige »nGEPRUFT« (siehe links). Falls nicht,
wurde das Gerat bereits einmal mit Spannung versorgt. In diesem Fall folgen Sie bitte
dem Abschnitt »Erneute Inbetriebnahme«.

Beim ersten Einschalten der Versorgungsspannung muss die maximale Gerateleistung
eingestellt werden. Das Geriét stellt erst nach dem Einstellen der Gerateleistung die
normale Funktion zur Verfiigung.

Die maximal mogliche Leistung ist abhdngig von der Installationsumgebung. Beachten
Sie unbedingt die Angaben in der Tabelle »Technische Datenc, insbesondere den
notwendigen Querschnitt der elektrischen Anschlussleitung und die Absicherung.
Beachten Sie zusatzlich die Vorgaben der DIN VDE 0100.

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Gerét ein.

2. Beim ersten Einschalten der Versorgungsspannung wird auf dem Display das Menu
fiir die Sprachauswahl angezeigt. Wéhlen Sie die gewiinschte Sprache. Es folgt die
Leistungseinstellung.

3. Uber die Sensortasten die maximale Geriteleistung in Abhingigkeit der
Installationsumgebung einstellen (8,8 oder 11,5kW).

4. Mit »OK« die Einstellung bestatigen.
5. Auf dem Typenschild die eingestellte Leistung kennzeichnen.

6. Nach dem Einstellen der maximalen Gerateleistung wird die Wasserheizung nach ca.
10 - 30 Sekunden kontinuierlichen Wasserflusses aktiviert.

7. Offnen Sie das Warmwasserzapfventil. Uberpriifen Sie die Funktion des
Durchlauferhitzers.

8. Machen Sie den Benutzer mit dem Gebrauch vertraut und iibergeben Sie ihm die
Gebrauchsanleitung.

9. Fillen Sie die Registrierkarte aus und senden diese an den Werkskundendienst oder
registrieren Sie |hr Gerat online auf unserer Homepage (siehe hierzu Seite 2.
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7. Erstinbetriebnahme

Erneute Inbetriebnahme

Wird das Gerat nach der Erstinstallation unter einer anderen Installationsumgebung
abermals in Betrieb genommen, so kann es notwendig werden, die maximale Gerate-
leistung zu dndern. Durch kurzzeitiges Uberbriicken der beiden rechten Stifte (siche
Bild) z.B. mit einem isolierten Schraubendreher (EN 60900) geht das Gerét in den
Auslieferzustand zuriick. Alle Parameter werden auf Werkseinstellung gesetzt und die
Heizung wird gesperrt. Auf dem Display wird das Menti fur die Sprachauswahl ange-
zeigt. Wahlen Sie die gewiinschte Sprache. Es folgt die Leistungseinstellung, bis die
maximale Gerateleistung eingestellt wurde. Dieser Zustand bleibt beim Aus- und Ein-
schalten der Versorgungsspannung erhalten.

Duschanwendung

Wenn der Durchlauferhitzer eine Dusche mit Wasser versorgt, muss die Wasser-
temperatur auf 55°C begrenzt werden. Das Temperaturlimit im Einstellungsmeni ist
bei Inbetriebnahme nach Ricksprache mit dem Kunden auf maximal 55°C einzustellen
und das Sperr-Level zu aktivieren.

Bei Betrieb mit vorgewarmten Wasser muss auch dessen Temperatur bauseits auf 55°C
begrenzt werden.

Sperrfunktion

Der Umfang der Bedienung des Gerates kann eingeschrankt werden.

Aktivierung der Sperrfunktion

1. Gewlinschten Parameter im Einstellungsmend einstellen (siehe online in der
Gebrauchsanweisung Kapitel »Einstellungen«, Abschnitt »Temperaturlimit«
und/ oder »Lastabwurf«).

2. Gerat vom Netz trennen (z.B. durch Ausschalten der Sicherungen).

3. Briicke von der Leistungselektronik abziehen und auf Position »1« umstecken
(siehe Bild).

4. Gerat wieder in Betrieb nehmen.

Deaktivieren der Sperrfunktion

1. Gerdt vom Netz trennen (Sicherungen ausschalten).

2. Briicke von der Leistungselektronik abziehen und auf Position »AUS« umstecken
(siehe Bild).

3. Gerat wieder in Betrieb nehmen.

Pos. AUS Pos. 1
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8. Wartungsarbeiten

geschlossen

Wartungsarbeiten diirfen nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durch-
gefiihrt werden.

Reinigung und Wechsel des Filtersiebes im Anschlussstiick bei
Unterputzanschluss

Der Kaltwasseranschluss dieses Durchlauferhitzers ist mit einem integrierten
Absperrventil und Sieb ausgestattet. Durch Verschmutzung des Siebes kann die
Warmwasserleistung vermindert werden, so dass die Reinigung beziehungsweise der
Austausch des Siebes wie folgt vorzunehmen ist:

1. Schalten Sie den Durchlauferhitzer an den Haussicherungen spannungsfrei und
sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

2. Offnen Sie das Gerat indem Sie die Blende abnehmen, die sich darunter befindliche
Schraube I6sen und die Haube abziehen.

3. Drehen Sie das Absperrventil im Kaltwasseranschlussstiick (a) auf Position
»geschlossen«.

4. Drehen Sie die Verschlussschraube (b) aus dem Kaltwasseranschlussstiick und neh-
men Sie das Sieb (c) heraus.
Hinweis: Es kann Restwasser austreten.

5. Das Sieb kann nun gereinigt beziehungsweise ersetzt werden.
6. Nach Einbau des sauberen Siebes drehen Sie die Verschlussschraube fest.

7. Drehen Sie das Absperrventil im Kaltwasseranschlussstiick langsam wieder auf
(Position »gedffnet«). Achten Sie auf Undichtigkeiten.

8. Entliften Sie das Gerat, indem Sie die zugehorige Warmwasserarmatur mehrfach
langsam 6ffnen und schlie3en, bis keine Luft mehr aus der Leitung austritt.

9. Setzen Sie die Haube auf. Danach schalten Sie die Spannung an den
Haussicherungen wieder ein.

Reinigung und Wechsel des Filtersiebes bei Aufputzanschluss

Der Kaltwasseranschluss dieses Durchlauferhitzers ist mit einem Sieb ausgestattet.
Durch Verschmutzung des Siebes kann die Warmwasserleistung vermindert werden, so
dass die Reinigung beziehungsweise der Austausch des Siebes wie folgt vorzunehmen
ist:

1. Schalten Sie den Durchlauferhitzer an den Haussicherungen spannungsfrei und
sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

2. SchlieBen Sie das Absperrventil in der Zulaufleitung.

3. Offnen Sie das Gerat indem Sie die Blende abnehmen, die sich darunter befindliche
Schraube 16sen und die Haube abziehen.

4. Lésen Sie das Einlaufrohr vom Wasseranschlussstiick.
Hinweis: Es kann Restwasser austreten.

5. Das Sieb kann nun gereinigt beziehungsweise ersetzt werden.

6. Nach Einbau des sauberen Siebes verschrauben Sie das Einlaufrohr wieder am
Wasseranschlussstiick.

7. Offnen Sie langsam das Absperrventil in der Einlaufleitung. Achten Sie auf
Undichtigkeiten.

8. Entliften Sie das Gerat, indem Sie die zugehorige Warmwasserarmatur mehrfach
langsam 6ffnen und schlie3en, bis keine Luft mehr aus der Leitung austritt.

9. Setzen Sie die Geradtehaube auf. Danach schalten Sie die Spannung an den
Haussicherungen wieder ein.
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The documents supplied with the device must be stored carefully.

Registration

Register your device online on our website and benefit from our services under warranty.

Your full details help our customer service process your request as fast as possible.

For online registration, just follow the link below or use the QR code with your smartphone or tablet.

https://partner.clage.com/en/service/device-registration/
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Operation instruction

Note: Carefully read the enclosed safety instructions through in full before the appliance
is installed, put into service and used and follow them in the further steps and during use!

1. Description of the appliance

The E-convenience instant water heater DEX12 Next is a fully electronically controlled
instantaneous water heater with graphics-enabled e-paper display and sensor keys for
a convenient and efficient water supply to one or more tap outlets.

Its electronic control regulates the power consumption depending on the selected
outlet temperature, the respective inlet temperature and the flow rate, thus reaching
the set temperature exactly to the degree and keeping it constant in case of water
pressure fluctuations. The required outlet temperature can be entered via the sensor
keys within a range between 20 °C and 60 °C and can be read off the e-paper display.

The DEX12 Next has an intuitive menu guide where different user profiles can be set
up and where collected data can be read out

The inlet temperature can be up to 70 °C so that operation in connection with reheat-
ing, e.g. in solar systems, is possible.

As soon as you open the hot water tap, the instantaneous water heater switches on
automatically. When the tap is closed, the appliance automatically switches off. The
water heater is operated at the device itself or with an optional wireless remote con-
trol.

2. Environment and recycling

Your product was manufactured from high-quality, reusable materials and components. Please respect in case of discarding that
electrical devices should be disposed of separately from household waste at the end of their service life. Therefore, please take this
device to a municipal collection point that return used electronic devices to the recycling system. Disposing it correctly will support
environmental protection and will prevent any potential negative effects on human beings and the environment that could arise
from inappropriate handling of these devices at the end of their service life. Please contact your local authority for further details of
your nearest designated collection point or recycling site.

Business customers: If you wish to discard equipment, please contact your dealer or supplier for further information.
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Main screen

The e-paper display changes automatically to main screen approx. 60 seconds after
activation or operation.

Tab the sensor keys to select user profiles or applications or change the temperature.

Temperature display

Status display, top ——— >

Status display, bottom
User —————> &———— Applications

&—— Sensor keys

Menu button

Temperature display

The scale ring fills up as the temperature setting is increased. In addition, the target
temperature is displayed in °C in the middle of the display.

Temperature setting

The desired temperature can be selected via the two middle sensor keys within a range
of 20°C to 60 °C. Tapping once changes the temperature by 1°C, in the comfort range
between 35 and 43°C by 0.5°C. If the temperature is set below 20 °C, the symbol

appears in the temperature display and the appliance switches off the heating function.

User selection

Up to four user profiles can be created. Every user has the option to save his desired
temperatures for the different application in his profile. The user profiles can be select-
ed by tapping on the left sensor key and than tap the key under the profile picture (to
adapt profile, see Section “User”).

Applications

Preset applications can be selected here. Simply tap on the right sensor key to open the

selection. Tap on the sensor key under an application symbol to activate it.

The temperatures are set at the factory to the following values: ~ hand wash = 35°C,
shower = 38°C, bath tub = 42°C, hot water = 48°C

To change the values select an application and set the new temperature. Than press and
hold the sensor key under your profile picture or the application for two seconds.

Status display, top
Control lock active (PIN)

The inlet temperature exceeds the target value (appliance does not heat up)
Optional remote control or Home Server is installed. The appliance can be

controlled remotely

Status display, bottom

Display area for functions which require confirmation from the user or which are of
great significance.

Maintenance: The appliance detected an error. Select “Info” in the Main menu
to get further informations.
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Maximum temperature reached: The temperature cannot be increased any fur-
ther since the set temperature limit has been reached. The temperature limit
can be changed in the main menu via “Settings”.

Heating activated: As soon as the appliance heats water, this symbol appears.

Power limit: The full output of the instantaneous water heater does not suffice
to heat the tapped quantity of water to desired temperature. Reduce the quan-
tity of warm water at the tap.

Main menu

Press the menu button to enter the main menu. All function menus and saved values of
the appliance can be selected from here.

Statistics

In the statistics the consumption and usage data are captured by the appliance and dis-
played in graph format:

Water consumption
Power consumption

Total consumption costs

Select A or W to scroll through the different periods. The consumptions are dis-
played in diagrams over a period from the last drawing of water or the total consump-
tion.

Note: The consumption data are not suitable for billing purposes.

Settings

This menu is used for the basic configuration on the appliance. Select # or W to
scroll through the different menu items and tap “OK” to change settings directly or go
to submenus.

Temperature Unit: Defined as °C.
Language: Select the menu language.

Sound: Activate / deactivate operating sounds.

Note: Alarm signals and instruction sounds can not be disabled.

Currency: Select a currency symbol.

Temperature Limit: The temperature limit can be activated / deactivated in this menu
and the maximum warm water temperature can be limited to a desired value within the
temperature setting range.

Note: If the instantaneous water heater supplies a shower, then the maximum tem-
perature was limited during the installation of the appliance and can not be changed.
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Operation Lock: Secure your settings with a four-digit PIN.

Note: The operation lock can only be deactivated with the correct PIN under
“Protected Sections” or under “Delete PIN™. If you should forget your PIN, please
contact Customer Services.

PIN Entry: Use & or W to select digits from 00 to 99. To move to the next or previ-
ous digit, select é or Q Once you have selected both digits, confirm by 9 The
PIN must be reentered and confirmed by “OK” as a security measure.

If both entries match, you can access the section “Protected Sections”.

Protected Sections: Select the areas for a PIN lock.

+ Lock Settings: Automatically active as soon as a password has been generated.
Users can only access the settings menu with a PIN. Deactivating it deletes the cur-
rent PIN.

« + Lock Main Menu: Users can only access the main menu with a PIN

+ + Lock Temperature: The outlet temperature is set to the current value and can only
be changed with a PIN. User profiles and applications can also only be changed with
a PIN.

Electricity price (currency/kWh): Specify the electricity price of your own electricity
supplier.

Water price (currency/m’): Specify the water price of your own water supplier.

Load Shedding: No function.

Factory Settings: All factory settings can be recalled. Temperature limit for showering
and load shedding are not affected.

Note: All customised user profiles and power and water prices entered, are deleted.

Delete Statistics: Use this function to delete all previously collected statistical data.
Deleted statistical data cannot be restored.
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l'l Pow. Consumption 10.5 kW

Flow Rate

7.01/min

Qutlet Temperature 38.0°C

Inlet Temperature 10.0°C
Control Value 50
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User

Each of the four user profiles can be provided with their own profile image. This image
appears in the main screen.

In the main screen, every user can set up and save his own desired temperatures for
the different applications.

Device Information

The current status and appliance data are listed here. Use the sensor keys to scroll
through the different information values.

Top-up heating
When operating with preheated water (e.g. with solar systems), you must ensure that
the inlet temperature does not exceed 70 °C.

If the inlet temperature exceeds the setpoint, the appliance is not providing any out-
put. The symbol  is displayed in the main screen

How to save energy

Set the exact temperature you need on the appliance and open the hot water tap.
Once you feel that the water is too hot, do not add any cold water and, instead, enter
a lower temperature on the appliance. If you were to add cold water, the water already
heated would cool down again and valuable energy would be wasted. Moreover, the
cold water added in the tap is not covered by the control range of the electronic cir-
cuitry, with the result that temperature constancy is no longer guaranteed.

Venting after maintenance work

This instantaneous water heater features an automatic air bubble protection to prevent
it from inadvertently running dry. Nevertheless, the appliance must be vented before
using it for the first time. Each time the appliance is emptied (e.g. after work on the
plumbing system, if there is a risk of frost or following repair work), the appliance must
be re-vented before it is used again.

1. Disconnect the instantaneous water heater from the mains (e.g. via deactivating the
fuses).

2. Unscrew the jet regulator on the outlet fitting and open the cold water tap valve to
rinse out the water pipe and avoid contaminating the appliance or the jet regulator.

3. Open and close the hot water tap until no more air emerges from the pipe and all
air has been eliminated from the water heater.

4. Only then should you re-connect the power supply again (e.g. via activating the
fuses) to the instantaneous water heater and screw the jet regulator back in.

5. The appliance activates the heater after approx. 10 seconds of continuous water
flow.

Cleaning and maintenance

« Plastic surfaces and fittings should only be wiped with a damp cloth. Do not use
abrasive or chlorine-based cleaning agents or solvents.

+ For a good water supply, the outlet fittings (e.g. jet regulators and shower heads)
should be unscrewed and cleaned at regular intervals. Every three years, the electri-
cal and plumbing components should be inspected by an authorised professional in
order to ensure proper functioning and operational safety at all times.
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4. Trouble-shooting and service

Repairs must only be carried out by
authorised professionals.

If a fault in your appliance cannot be
rectified with the aid of this table, please
contact the service organisation of

your importer or the Central Customer
Service Department. Please have the
details of the typeplate at hand.

CLAGE GmbH
After-Sales Service

Pirolweg 1-5
21337 Liineburg
Germany

Phone: +49 41318901-40
Fax: +49 4131 8901-41
Email: service@clage.de

This instantaneous water heater was manufactured conscientiously and checked sev-
eral times before delivery. Should malfunctions nevertheless occur, it is usually only
due to a bagatelle. First attempt to switch the house fuses off and on again in order to
reset the electronics. Next, try to remedy the problem with reference to the following
table. In doing so, you will avoid unnecessary expense of customer service assistance.

DEX12 Next
Problem Cause Solution
Water stays cold, Master fuse tripped Renew or activate fuse

touch display shows
power break
screen

Safety pressure cut-out
tripped

Contact customer service

Water stays cold, dis-
play shows
error symbol

The appliance has
detected an error

Switch fuses off and on. If sym-
bol “wrench” is still indicated,
contact customer service

Flow rate of hot
water too weak

Outlet fitting dirty or
calcified

Clean shower head, jet regula-
tor or sieves

Fine filter dirty or calci-
fied

Let clean fine filter by customer
service

Selected temperature
is not reached

Power limit reached

Decrease the warm water flow
at the tap

Cold water has been
added via the tap

Tap hot water only; set temper-
ature, check outlet temperature

Sensor keys does not
respond correctly or

only sporadically

Display glass is wet

Dry display by wiping it with a
soft cloth
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5. Product data sheet in accordance with EU regulation - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15

Explanations

a Brand name or trademark
b.1 Model
b.2 | Type

c Specified load profile

Energy-efficiency class

Energy-efficiency

Annual power consumption

Additional load profile, the appropriate energy-efficiency and the annual power consumption, if applicable

Q| " o | a

Temperature setting for the temperature controller

Sound power level, internal

Additional notes

All specific precautions for assembly, installation, maintenance and use are described in the operating and installa-
tion instructions.

All data in this product data sheet are determined by applying the specifications of the relevant European direc-
tives. Differences to other product information listed elsewhere may result in different test conditions.

The power consumption was determined in compliance with standardized measurement method based on EU
guidelines. The real energy consumption is pending on individual requirements.
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Installation instruction

Wall bracket

Bottom part

—1— DEX12 Next hood

Safety thermal cut-out

Connecting pipe

Thermal sensor

PCB cover
Heating element
Non-return valve
— — PCB
Flow sensor -
@

| .

Thermal sensor

Safety pressure cut-out
SDB

1

p 707 =
S . .
Control panel with ZoanE Connecting terminal
bracket 7) et Ijl:ﬂ
O) ®
<> CLAGE :
Inlet pipe
Outlet pipe Lf — el pip
Fine filter
Flow limiter 51/min J ~
Hot water connection / / / Cold water connection
% Frame
©

Water splash protection sleeve

oM

Screw-in nipples % inch Grommet
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2. Technical specifications

Model

DEX12

Next

Energy efficiency class

A

Rated capacity / rated current

8.8kW.11.5kW (38A..50A)

Chosen capacity / current @220V 8.1kW (36.6A) 10.5kW (47.8 A)
@ 230V 8.8kW (38.3A) 11.5kW (50.0A)
@240V 9.6kW (39.9A) 12.5kW (52.2A)

Electrical connection 1/N/PE 220V .. 230V .. 240V

Min. required cable size 10.0 mm?

Hot water (I/min)

max. at At = 28K 4.5 597"

max. at At = 38K 3.3 4.3

Rated volume 0.4l

Rated pressure 1.0 MPa (10 bar)

Connecting type pressure-resistant / pressureless

Heating system Bare wire heating system IES®

@15°C:

Required specific water resistance 21100 Qcm

Specific electrical conductivity <£90mS/m

Inlet temperature <70°C

Flow rate to switch on — max. flow rate 1.5!/min - 5.0 2

Pressure loss 0.08bar at 1.5//min 1.3 bar at 9.01/min ¥

Temperature range 20°C-60°C

Water connection G’ inch

Weight (when filled with water) 4.2kg

VDE class of protection

Type of protection / safety

— Eiv

g® @ P25 CE€

*) The declaration complies with the EU regulation No 812/2013.

1) Mixed water

2) Flow rate limited to achieve optimum temperature rise

3) Without flow regulator

3. Dimensions

170

468 363

56

-—100—

Dimensions in mm
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4, Installation

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

MIPA NRW.

Based on the national constitu-
tion guidelines a general test
certificate concerning the evi-
dence of applicability of noise
behaviour is granted.

RDX3

VDX

UDX

The following regulations must be observed:
« e.g. VDE 0100
- EN 806

« Installation must comply with all statutory regulations, as well as those of the local
electricity and water supply companies.

« The rating plate and technical specifications

» Only intact and appropriate tools must be used

Installation site

« Appliance must only be installed in frost-free rooms. Never expose appliance to
frost.

« The Appliance must be wall mounted and has to be installed with water connectors
downward or alternative transversely with water connections left.

« The appliance complies with protection type IP25 and may therefore be installed in
protection zone 1 according to VDE 0100 part 701 (IEC 60364-7).

« In order to avoid thermal losses, the distance between the instantaneous water
heater and the tap connection should be as small as possible.

« The appliance must be accessible for maintenance work.
+ Plastic pipes may only be used if they conform to DIN 16893, Series 2.

+ The specific resistance of the water must be at least 1100 Q cm at 15°C. The specific
resistance can be asked for with your water distribution company.

Mounting accessories

For installations under difficult conditions, these mounting accessories are available:

Mounting frame kit RDX3
(Art. no. 36100)

The instant water heater can be installed by means of this mounting kit in the below
situations. The power supply cable is coming out of the wall at any place from behind
the unit, but the wall has unusual surface conditions, making it difficult for installing
the water heater.

When using the RDX the protection class changes from IP25 to IP24.

Extension kit VDX
(Art. no. 34120) - RDX / RDX 3 is necessary! -

The instant water heater can be installed by means of this extension kit if the water
pipes are coming displaced or exchanged out of the wall or if they are coming edge-
wise on the wall to the unit. The power supply could come out of the wall at any place
under the unit or the wiring could be installed surface-mounted.

Extension kit UDX
(Art. no. 34110) - RDX / RDX3 is necessary! -

The instant water heater can be installed by means of this extension kit if the water-
connections are expiring above the unit. The power supply could come out of the wall
at any place under the unit or the wiring could be installed surface-mounted.
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4. Installation
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Installing the wall bracket

Note: If you install this instantaneous water heater in exchange for a conventional
instantaneous water heater, there is generally no need to drill holes for the wall brack-
et, in this case step 2 would not be necessary.

Thoroughly rinse the water supply pipes before installation to remove soiling from the
pipes.

1.

Using a 12 mm hexagon socket screw key, screw the screw-in nipples into the wall
connections. The seals must be fully screwed into the thread. After tightening, the
double nipples must protrude by 12 - 14 mm.

. Hold the included mounting template on the wall and align it so that the holes in the

template fit over the double nipples. Mark the drill holes according to the template
and drill them using a 6 mm drill. Insert the included dowels.

. Pull down the faceplate and unscrew the main hood screw to open the appliance.

. Loosen the knurled nut to remove the wall bracket and screw the wall bracket to

the wall. Offset tiling or uneven surfaces can be compensated by up to 30 mm with
the aid of the spacers supplied. The spacers are fitted between the wall and the wall
bracket.

Installing connection pieces

Note: Fasten the screw nuts with caution, to avoid damage to the valves or the piping
system.

As shown in the illustration, screw the cold water connection piece with the union
nut and the % inch seal onto the cold water connection.

Screw the hot water connection piece with the union nut and the % inch seal onto
the hot water connection.

Put the water flow reducer “D” into the hot water connection piece.
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4. Installation

i
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Installing the appliance

1. Place the appliance on the heater bracket so that the threaded rod of the wall
bracket fits in the corresponding hole of the appliance. If necessary, slight cor-
rections are possible by carefully bending the threaded rod of the wall bracket.
However, it must be possible to screw on the water connection pipes of the appli-
ance without applying force.

2. Screw the plastic knurled nut onto the threaded rod of the wall bracket.

3. Screw the two % inch union nuts of the appliance‘s water connection pipes, each

with the % inch seal, onto the fittings.

4. Open the water supply line to the unit and slowly open (position “open®) the shut-

off valve (a) in the cold water connection piece. Check all connections for leaks.

5. Next, open and close the hot water tapping valve several times until no more air

emerges from the line and all air has been eliminated from the instantaneous water
heater.

34



5. Direct connection

Note: Fasten the screw nuts with caution, to avoid damage to the valves or the piping
system.

For direct connection, the two % inch screw-in nipples and the ' inch seals must be
screwed into the % inch union nuts of the hot-water and cold-water connectors. The
two % inch caps of the side outlets of the hot-water and cold-water connectors must
be removed and screwed onto the open end of the screw-in nipples. Put the water
flow reducer “D” into the hot water connection piece. The hot-water and cold-water
connectors must then be screwed into the % inch union nut of the appliance inlet and
outlet pipe, together with the % inch seals.

For direct connection, it may be advisable to mount the appliance at a distance as illus-
trated alongside, using the spacer sleeves supplied. The two fixing holes near the lower
pipe connections are also to be professionally fixed with 6 mm dowels and screws.

The flared end of the pipes must be screwed into the % inch side outlets of the hot-
water and cold-water connectors with % inch union nuts and % inch seals. The holes
required for the pipes must then be opened of the housing with the aid of a blunt
implement.

In case of direct connection please note: Put the strainer into the cold water connec-
tion!
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6. Electrical connection

Wiring diagram

1. Electronic circuitry

2. Heating element

3. Safety pressure cut-out
4. Connecting terminal

5. Safety thermal cut-out

Only by a specialist!

Please observe:

e.g. VDE 0100

The installation must comply with current IEC and national local regulations or any
particular regulations, specified by the local electricity supply company

The rating plate and technical specifications

The appliance must be earthed!

Structural prerequisites

The appliance must be installed via a permanent connection. Heater must be
earthed!

The electric wiring should not be injured. After mounting, the wiring must not be
direct accessible.

An all-pole disconnecting device (e.g. via fuses) with a contact opening width of at
least 3mm per pole should be provided at the installation end.

To protect the appliance, a fuse element with trigger characteristic C must be fitted
with a tripping current commensurate with the nominal current of the appliance.
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6. Electrical connection

Electrical connection from below

Note: If necessary, the connecting terminal can be displaced to the upper part of the
appliance. If you want to do so, please follow the instructions in the next chapter.

Check that the power supply is switched off prior to electrical connection!

1.

L ﬁé*

Dismantle approximately 6 cm off the connecting cable above the wall outlet. With
the smaller opening ahead, slide the water splash protection sleeve over the con-
necting cable so that the sleeve is flush with the wall. This prevents any leaking
water from coming into contact with the electrical leads. It must not become dam-
aged! The protection sleeve must be used!

. Open the control panel rightwards.

3. Strip the cables and plug them in the connecting terminals according to the wiring

diagram. The appliance must be earthed.

. Pull the protective sleeve over the connecting cables until the sleeve fits perfectly
in the recess of the intermediate panel. Adjust the water splash protection sleeve as
illustrated and fix it with the sleeve fixing (A). Reinsert the control panel and lock it
on.

. Place the hood on the appliance and screw in the fastening screw. After that you

can slide on the faceplate from the bottom up to the stop.

// 180mm
60mm 8mm
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7. Initial operation
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Multiple Power System MPS®

The rated capacity is 11.5kW at 230V and
can be changed internally to 8.8kW

Before making the electrical connection, fill the mains and the appliance with water
by carefully opening and closing the hot water tap in order to vent completely.

To ensure a maximum flow, remove any existing aerator from the faucet. Flush the
warm and cold water pipes each at least for one minute.

After every draining (e.g. after work on the plumbing system or following repairs to
the appliance), the heater must be re-vented in this way before starting it up again.

If the water heater cannot be put into operation, the temperature cut-out or the
pressure cut-out may have tripped during transport. Check that the power supply is
switched off and reset the cut-out, if necessary.

Selection of power rating
Only by authorised specialist, otherwise lapse of guarantee!

On delivery, the display shows the screen “APPROVED?” (see left). If not, the device
has already been powered once. In this case, please follow the section “Reinstallation”.

Upon first connection of the appliance to the supply voltage, select the maximum
power rating. Only after having set the power rating, the heater provides its standard
operation mode.

The maximum allowable power rating at installation site depends on the local situa-
tion. It is imperative to observe all data shown in the table “Technical specifications”,
in particular the required cable size and fuse protection for the electrical connection.
Moreover, the electrical installation must comply with the statutory regulations of the
respective country and those of the local electricity supply company (Germany: DIN
VDE 01000).

1. Switch on the power supply to the appliance.

2. When switching on the supply voltage for the first time, the display shows the menu
to select the language. Choose your language, after that the selection of power rat-
ing appears.

3. Select the maximum allowable power rating depending on the local situation via
sensor keys (8.8 or 11.5kW).

4. Select “OK” to confirm the setting.
5. Mark the set power rating on the rating plate.

6. After having set the maximum allowable power rating, the heating element will be
activated after approx. 10 - 30 sec of continuous water flow.

7. Open the hot water tap. Check the function of the appliance.

8. Explain the user how the instantaneous water heater works and hand over the oper-
ating instructions.

9. Fill in the guarantee registration card and send it to the CLAGE After-Sales Service
or use the online registration on our website (see also page 22).

Reinstallation

In case the appliance will be commissioned again under different installation conditions
than during its initial operation, it may be necessary to adapt the maximum power rat-
ing.

A temporary short-circuit of the two pins, e.g. with a screwdriver acc. to EN 60900
(see figure), will reset all heater parameters to works setting and lock the heating. The
display shows the menu to select the language. Choose your language, after that the
selection of power rating appears. This condition will maintain when activating and
deactivating the supply voltage.
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7. Initial operation

Shower application

The water heater’s temperature must be limited to 55°C, if it is connected to a show-
er. The temperature limit must be set to a value less or equal 55°C in the setting menu,
in consultation with the customer and the lock level must be activated.

When the appliance is operated with preheated water, it must be ensured that this
temperature is limited to 55°C as well.

Locking function

The operating mode of the appliance can be restricted.

Activation of the locking function

1. Select required parameters via the setting menu (see online user manual chapter
“Settings”, subpoints “Temperature limit” and/ or “Load shedding™).

2. Disconnect the appliance from the power supply (e.g. by switching off the fuses).

3. Take the jumper off the power electronics and change to position “1” (see picture).

4. Put the appliance into operation again.

Deactivation of the locking function
1. Disconnect the appliance from the power supply (e.g. by switching off the fuses).

2. Take the jumper off the power electronics and change to position “OFF” (see pic-
ture).

3. Put the appliance into operation again.

3 2 1 3 2 1

(= ][=]=]

Pos. OFF
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8. Maintenance work

Maintenance work must only be conducted by an authorised professional.
closed Cleaning and replacing the filter strainer

The cold water connection of this instantaneous water heater is equipped with an inte-
grated shut-off valve and a strainer. Soiling of the strainer may reduce the warm water
output. Clean or replace the strainer as follows:

1. De-energize the instantaneous water heater (e.g. via deactivating the fuses) and
open prevent inadvertent reactivation of them.
2. To open the appliance, take off the small face plate, loose the screw behind this

cover and detach the hood.

3. Close the shut-off valve (a) in the cold water connection piece (position “closed®).

4. Unscrew the screw plug (b) from the cold water connection piece and take out the
strainer (c).
Note: Residual water can leak

5. The strainer can now be cleaned or replaced.
6. After fitting of the clean strainer tighten the screw plug.

7. Slowly reopen the shut-off valve in the cold water connection piece (posi-
tion “open®). Check all connections for leaks.

8. Vent the appliance by carefully opening and closing the affiliated warm water tap
valve several times until air no longer emerges from the pipe.

9. Fit the hood of the appliance. Then switch on the power again (e.g. via activating
the fuses).

Cleaning and replacing the filter strainer if direct connected

The cold water connection of this instantaneous water heater is equipped with a
strainer. Soiling of the strainer may reduce the warm water output. Clean or replace
the strainer as follows:

1. De-energize the instantaneous water heater (e.g. via deactivating the fuses) and
prevent inadvertent reactivation of them.

2. Close the shut-off valve in the mains water supply of the instantaneous water
heater.

3. To open the appliance, take off the small face plate, loose the screw behind this
cover and detach the hood.

4. Unscrew mains water inlet from connection piece and take out the strainer.
Note: Residual water can leak

5. The strainer can now be cleaned or replaced.

6. After refitting the clean strainer reconnect the mains water inlet to the connection
piece.

7. Slowly reopen the shut-off valve in the mains water supply. Check all connections
for leaks.

8. Vent the appliance by carefully opening and closing the affiliated warm water tap
valve several times until air no longer emerges from the pipe.

9. Fit the hood of the appliance. Then switch on the power again (e.g. via activating
the fuses).
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Les documents fournis avec I'appareil doivent étre conservés dans un endroit sir.

Enregistrement du dispositif

Enregistrez votre appareil en ligne sur notre site internet et profitez de notre service aprés-vente en cas de garantie.

Vos informations complétes aideront notre service client a traiter votre demande dans les plus brefs délais.

Pour I'enregistrement en ligne suivez simplement le lien ci-dessous ou utilisez le code QR avec votre smartphone ou votre tablette.

https://partner.clage.com/fr/service/device-registration/




Manuel d’instructions

Remarque : Les consignes de sécurité doivent étre lues soigneusement et intégralement
avant l'installation, la mise en service et I'utilisation et doivent étre respectées lors de
toute procédure et utilisation ultérieures !

1. Description de I'appareil

Le chauffe-eau instantané électronique confort DEX12 Next est un chauffe-eau ins-
tantané a commande électronique doté d’un écran graphique e-paper et de touches
tactiles pour un approvisionnement en eau chaude pratique et économique a un ou
plusieurs robinets.

L‘électronique régule la puissance consommée en fonction de la température de sortie
sélectionnée, de la température d‘entrée correspondante et du débit afin d‘atteindre
la température réglée au degré prés et de la maintenir constante en cas de variations
de la pression. La température de sortie souhaitée peut étre entrée de 20°Ca 60°C a
I'aide des touches du capteur et lue sur I’écran e-paper.

Le guidage intuitif par menus du DEX12 Next permet de paramétrer différents profils
d’utilisateurs et de consulter des données collectées.

La température d’entrée peut monter jusqu’a 70 °C et permettre ainsi 'opération de
réchauffement dans les systémes solaires, par exemple.

Le chauffe-eau instantané se met automatiquement en marche lorsque vous ouvrez
le robinet d‘eau chaude. Il s‘éteint automatiquement en refermant le robinet. Le
chauffe-eau instantané peut étre utilisé soit directement sur I’appareil, soit avec une
télécommande radio en option.

2. Environnement et recyclage

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure qui sont réutilisables. Lors de la mise au rebut,
tenez compte du fait que les appareils électriques en fin de vie doivent étre séparés des déchets ménagers. Par conséquent, appor-
tez cet appareil a I'un des points de collecte municipaux qui renvoient les appareils électroniques usagés au systéme de recyclage.

La mise au rebut conformément a la réglementation contribue a la protection de I'environnement et évite des effets néfastes sur
I’lhomme et I'environnement, lesquels pourraient résulter d’'une manipulation inappropriée des appareils a la fin de leur cycle de vie.
Vous obtiendrez des informations précises sur la déchetterie ou le point de collecte le plus proche auprés de votre mairie.

Clients professionnels : veuillez prendre contact avec votre distributeur ou votre fournisseur lorsque vous souhaitez mettre au rebut
des appareils, il vous communiquera des informations supplémentaires.
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Vue principale

L'affichage de I'e-paper passe automatiquement a la vue principale aprés environ
60 secondes sans qu'il soit nécessaire d’appuyer sur une touche.

Un simple appui sur I'une des touches du capteur permet de sélectionner différents
profils d’utilisateurs et applications ou de modifier la température.

Affichage de la température

Affichage du statut en haut —mM8@™M8 —

Affichage du statut en bas
Utilisateurs —> &———— Applications

&—————— Touches du capteur

Touche du menu

Affichage de la température

L’anneau de I’échelle est rempli au fur et & mesure que la température augmente. De
plus, la température de consigne en °C est affichée au milieu de I’écran.

Réglage de la température

La température souhaitée peut étre sélectionnée dans une plage de 20°Ca 60°C a
I’'aide des deux touches du capteur central. Appuyez une fois modifie la température
de 1°C, ou de 0,5°C dans la plage de confort comprise entre 35°C et 43°C. Si la tem-
pérature est réglée en dessous de 20 °C, le symbole apparait dans I'affichage de la
température et I'appareil coupe la fonction de chauffage.

Sélection de l'utilisateur

Il est possible de personnaliser jusqu’a quatre profils d’utilisateurs. Chaque utilisateur a
la possibilité de sauvegarder ses températures souhaitées pour les différents domaines
d’application dans son profil. Les profils d’utilisateurs peuvent étre répertoriés en
appuyant sur la touche gauche du capteur, puis en les sélectionnant a partir des images
de profil a I'aide de la touche du capteur correspondante (pour personnaliser le profil,
voir la section « Utilisateurs »).

Applications

Vous pouvez sélectionner des applications déja prédéfinies ici. Appuyez sur la touche du
capteur située sous ’écran pour ouvrir la sélection. Appuyez sur la touche du capteur
sous 'une des applications pour I'activer.
Les applications sont réglées en usine sur les valeurs de température suivantes :

Lavage des mains = 35°C, Douche = 38°C, Baignoire = 42°C, Eau
chaude = 48°C.
Pour enregistrer vos propres valeurs de température, sélectionnez une application et

réglez la température souhaitée. Appuyez ensuite pendant deux secondes sur le bou-
ton du capteur situé sous votre photo de profil ou votre application.

Affichage du statut en haut

Verrouillage de commande actif (PIN)

La température d’entrée est supérieure a la valeur de consigne
("appareil ne chauffe pas)
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L'option télécommande radio ou serveur domestique est installée. L'appareil
peut étre commandé a distance.

Affichage du statut en bas

Zone d’affichage pour les fonctions qui doivent étre confirmées par l'utilisateur ou se
revélent d’une grande importance lors de I'utilisation.

Maintenance : L'appareil a détecté une erreur. Vous trouverez plus d’informa-
tions dans le menu principal sous « Informations de 'appareil »

Température maximale atteinte : Il est impossible d’augmenter la température
davantage puisque la limite de température réglée a été atteinte. Cette limita-
tion de la température peut étre modifiée dans le menu principal sous Réglages.

Chauffage activé : Le symbole apparait dés que I'eau est chauffée par I'appareil.

Limite de performance : La puissance de I'appareil n’est pas suffisante pour
chauffer le débit d’eau chaude actuel a la température souhaitée. Réduisez la
quantité d’eau chaude sur le robinet.

Menu principal

La touche de menu permet d’accéder au menu principal. Tous les menus de fonctions
et les valeurs de mémoire de 'appareil peuvent étre sélectionnés a partir d’ici.

Statistique

Les statistiques enregistrent les données de consommation et d’utilisation de I'appareil
et les représentent sous forme graphique :

Consommation d’eau

Consommation électrique

Colt total de la consommation

Sélectionnez A\ ou W pour faire défiler les différentes périodes. La consommation
est affichée sous forme de diagrammes sur une période de temps correspondant a la
derniére prise ou sur la consommation totale.

Remarque : Les informations de consommation et d’utilisation ne conviennent pas
pour la facturation.

Réglage

En sélectionnant ¢ ou W, vous pouvez faire défiler les différents éléments du menu
et en appuyant sur « OK », vous pouvez directement les réglages ou accédez aux sous-
menus.

Unité de température : Fixée sur °C.
Langue : Sélection de la langue du menu.

Ton: Bedienungstone aktivieren / deaktivieren.

Hinweis: Alarmsignale und Hinweisténe kdnnen nicht deaktiviert werden.

Devise : Sélection du symbole de la devise.

Limite de température : La limitation de température peut étre activée / désactivée
dans ce menu et la température maximale de I'eau chaude peut étre limitée a toute
valeur comprise dans la plage de réglage de la température.

Remarque : Si le chauffe-eau alimente une douche, la température maximale a été
limitée pendant l'installation de I'appareil et pourra seulement étre changée a la
baisse. Dans ce cas, la limitation de la température ne peut pas étre complétement
désactivée.
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3. Utilisation

Verrouillage : Protégez vos réglages avec un code PIN a quatre chiffres.

Remarque : La désactivation d’'une Commande verrouillée est uniquement possible
en entrant le bon code PIN sous « Domaines protégés » ou par « Supprimer le code
PIN ». En cas d’oubli du code PIN, veuillez contacter le service clients.
Saisir le code PIN : & ou W permettent de sélectionner des chiffres de 00 a 99.

Sélectionnez é ou=9 pour arriver au chiffres suivant ou précédent. Aprés la sélec-

tion des chiffres, confirmez e appuyant sur =% Ensuite le code PIN doit étre ressaisi
et confirmé en appuyant sur « OK » pour des raisons de sécurité.

Si les deux saisies concordent, vous accédez a la section « Domaines protégés ».

{} Saisir lecode PIN >

Domaines protégés >

Supprimer le code PIN ES

& Vv A 0OK

Q Saisir lecode PIN

oo

€« v A

n Répéter lecode PIN

01

< Vv A

OK

Q Bloguer les réglages ON
+Bl. menu principal ON

+Bl. température ON

& Vv AN 0OK

Domaines protégés : Sélectionner les domaines devant étre protégés par code PIN.

» Bloquer les rélages : Activé automatiquement dés qu’un mot de passe a été créé. Le
menu Réglages est uniquement accessible aux utilisateurs connaissant le code PIN.

Désactiver efface le code PIN actuel.

« + Bloquer le Menu principal : Le menu principal est uniquement accessible aux utili-

sateurs connaissant le code PIN.

« + Bloquer la température : La température de sortie est réglée a la valeur actuelle
et ne peut étre modifiée aprés avoir entré le code PIN. Les modifications des profils
d’utilisateurs, des applications et du mode Eco imposent également I’entrée préa-

lable du code PIN.

Prix de I'’énergie (devise/kWh) : Indiquez le prix de I’énergie de votre propre fournis-

seur d’énergie.

Prix de I’eau (devise/m’) : Indiquez le prix de I'eau de votre propre fournisseur d’eau.

Délesteur : Pas de fonction

Réglages d’usine : Vous pouvez remettre tous les paramétres a I’état de livraison.
Le verrouillage de la température pour I'application de la douche et le réglage du

délestage ne sont pas réinitialisés.

Remarque : Tous les profils d’utilisateurs individualisés et les prix de I'électricité et de

I'eau saisis seront supprimés.

Supprimer les statistiques : Cette fonction permet de supprimer toutes les données
statistiques collectées jusqu’a ce moment. Il est impossible de restaurer des données

statistiques effacées.
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Utilisateur

Chacun des quatre profils d’utilisateurs peut étre muni de sa propre photo de profil. La
photo de profil apparait dans la vue principale.

Chaque utilisateur peut régler et enregistrer ses propres températures souhaitées
pour les différentes applications via la commande principale.

Information

Les valeurs et paramétres mesurés a I'intérieur de I'appareil sont énumérés ici. Les
touches du capteur permettent de naviguer entre les différents affichages.

Réchauffage

En cas d'utilisation avec de I'eau préchauffée (par ex. avec des installations solaires) il
faut garantir que la température d’entrée ne dépasse pas 70 °C.

Si la température d‘entrée devait dépasser la valeur de consigne présélectionnée lors
d‘un fonctionnement avec de |‘eau préalablement chauffée, aucune puissance n‘est
alors délivrée. Le symbole  s’affiche dans la commande principale.

Conseil pour économiser |‘énergie

Réglez la température souhaitée sur I‘appareil et n‘ouvrez que le robinet d‘eau chaude.
Si la température de I‘eau est trop élevée, n‘ajoutez pas d‘eau froide, mais réglez une
température plus faible sur I‘appareil. Lorsque vous ajoutez de |‘eau froide, I‘eau déja
chauffée est de nouveau refroidie et vous perdez ainsi une précieuse énergie. De plus,
I‘'eau froide ajoutée dans le mélangeur est déduite de la plage de régulation de I‘élec-
tronique, ce qui a pour effet que la constante de température n‘est plus garantie.
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Purge aprés travaux d’entretien

Ce chauffe-eau instantané est équipé d’un détecteur automatique de bulles d’air qui
empéche un fonctionnement a sec involontaire. Mais, malgré tout il faut purger I'appa-
reil avant la premiére mise en service. Une nouvelle purge est nécessaire aprés chaque
vidange (par exemple aprés des travaux sur l'installation d’eau, en raison d’un risque de
gel ou aprés des réparations sur I'appareil) avant de remettre I'appareil en service.

1.

2.

Déconnectez le chauffe-eau instantané du réseau en coupant le disjoncteur.

Dévissez le brise-jet du robinet et ouvrez tout d’abord le robinet d’eau froide pour
nettoyer la conduite d’eau en la ringant et éviter ainsi que I'appareil ou le brise-jet
ne s’encrasse.

. Ouvrez et fermez ensuite plusieurs fois le robinet d’eau chaude correspondant

jusqu’a ce que plus d’air ne sorte de la conduite et que tout I'air ait été évacué du
chauffe-eau instantané.

. C’est maintenant seulement que vous pouvez rétablir I'alimentation électrique du

chauffe-eau instantané et revisser le brise-jet.

. L'appareil active le chauffage aprés 10 secondes d’écoulement continu de I’eau.

Nettoyage et entretien

.

Essuyer I'appareil et les robinets de distribution uniquement avec un chiffon
humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif ou de produit contenant un solvant ou
du chlore.

Pour un bon écoulement de I‘eau, il est conseillé de dévisser et de nettoyer régulie-
rement les éléments de sortie (p. ex. brise-jets et douchettes). Faites contrdler les
composants électriques et hydrauliques tous les trois ans par un centre technique
agréé afin que le bon fonctionnement et la sécurité d‘utilisation soient garantis a
tout moment.
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4. Auto-assistance en cas de problémes et service a la clientéle

Les réparations doivent uniquement étre
effectuées par des centres techniques
agréés.

Si le tableau suivant ne vous permet pas
de remédier a un défaut de votre appa-
reil, adressez-vous alors au S.A.V. cen-
tral de CLAGE. Vous devrez fournir les
informations qui figurent sur la plaque
signalétique!

CLAGE SAS
Service Aprés Vente

4A, Rue Gutenberg
57200 Sarreguemines
France

Tél: +33806110016
Fax: +33387984370
Mail: contact@savclage.fr
www.savclage.fr

KV Systeme sprl.

Rue du Parc, 83

4470 Saint-George-sur-Meuse
Belgique

Tél.: +32 498 699133
Kvsysteme(@gmail.com

CLAGE GmbH
S.AV.

Pirolweg 1-5
21337 Liineburg
Allemagne

Tél: +49 4131 8901-40
Fax: +49 4131 8901-41
E-mail: service@clage.de

Ce chauffe-eau instantané a été fabriqué avec le plus grand soin et a été contrélé
plusieurs fois avant la livraison. Si un probléme survient, la cause est souvent facile a
corriger. Commencez par couper puis a réarmer le disjoncteur pour « réinitialiser »
I‘électronique. Vérifiez ensuite si vous pouvez corriger vous-méme le probléme & I‘aide
du tableau suivant. Vous éviterez ainsi les frais d‘une intervention inutile du S.AV.

DEX12 Next

Probléme

Cause

Solution

L’eau reste froide,
I’écran affiche «
Coupure de
courant »

Déclenchement du
fusible intérieur

Remplacer le fusible ou mettre
en marche

Le limiteur de pression
de sécurité (SDB) s’est
déclenché.

Contacter le S.AV.

L’eau reste froide,

le symbole de mainte-
nance apparait

dans I'affichage

L'appareil a détecté une
anomalie

Couper et réenclencher le dis-
joncteur. Si le défaut persiste,
contacter le S.AV.

Le débit d‘eau chaude
faiblit

Robinet de sortie encras-
sé ou entartré

Nettoyer le brise-jet, la pom-
mette de douche ou la crépine

Filtre d‘entré encrassé /
entartré

Faire nettoyer le filtre par le
S.AV.

La température sélec-
tionnée n‘est pas
atteinte

Limite de performance
atteinte

Réduire le débit d’eau chaude
sur le robinet

Apport d‘eau froide au
niveau du robinet

Ne prélever que de I‘eau chaude
et régler la température en
fonction de I‘utilisation.

Vérifier la température de sortie

Les touches du capteur
ne réagissent pas bien

La vitre de I’écran est
mouillée

Sécher ’écran avec un chiffon
doux
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5. Fiche technique de produit conformément aux indications des réglements de I'UE - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | SE-115G-3D XS A 39 472 60 15
Explications
a Nom ou marque

b.1 | Désignation de I'appareil

b.2 |Type d’appareil

Profil de charge

Profil de charge

Efficacité énergétique en préparation d’ECS

Consommation électrique annuelle

Profil de charge alternatif, efficacité énergétique en préparation d’ECS correspondante et consommation électrique
annuelle correspondante, sous réserve qu’elles soient disponibles

h Réglages de température de I’élément de réglage de la température du chauffe-eau

Niveau de puissance acoustique a I'intérieur

Qo |(ho | a0

Remarques supplémentaires

Toutes les dispositions particuliéres a prendre lors du montage, de la mise en service, de I'utilisation et de I'entre-
tien du chauffe-eau se trouvent dans les instructions d’utilisation et d’installation.

Toutes les données indiquées ont été déterminées sur la base des indications des directives européennes.
Contrairement aux informations sur le produit qui figurent a un autre endroit, elles s’appuient sur des conditions
d’essai différentes.

La consommation d’énergie a été déterminée d’aprés un procédé normalisé selon les indications UE. Le besoin en
énergie réel de I'appareil dépend de 'application individuelle.
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Instructions de montage

1. Vue d‘ensemble

Support mural

Partie inférieure de
I‘appareil

— Capot de lappareil
DEX12 Next

Limiteur de température
de sécurité (STB)

Tuyau de liaison

Jeu de sondes de
température

Capot de I‘électronique

Elément chauffant

Clapet anti-retour

IDU

P = — Electronique
Capteur de débit o pt
D % -
o@
000 « @
Jeu de sondes de — T
température Limiteur de pression de
° ° sécurité (SDB)
Ecran tactile avec Bornier
support a clapet
(®) ©
<> CLAGE :
Tuyau de sortie Lf P——- 1] Tuyau d‘entrée
Régulateur de débit 2)) AN Filtre fin
51/min - & .
Raccord d‘eau froide
Raccord d‘eau U U
chaude Chaéssis
©

®\\\®\\\\ @ éclaboussures

Mamelon a visser Manchon de traversée
G’ pouces
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2. Caractéristiques techniques

Type

DEX12 Next

Classe d’efficacité énergétique

A

Puissance / courant nominal

8,8kW..11,5kW (38 A.50A)

Puissance/courant choisi(e) @ 220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@230V 8,8kW (38,3A) 11,5kW (50,0 A)
@240V 9,6 kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Branchement électrique

1/N/PE 220V ..230V .. 240V

Section de céble requise 10,0 mm?

Production d‘eau chaude (I/min)

max. avec At = 28K 4,5 597"

max. avec At = 38K 3,3 43
0,41

Capacité nominale

Surpression nominale

1,0 MPa (10 bar)

Type de raccordement

résistant a la pression / hors pression

Systéme de chauffage Fil nu IES®

Domaine d‘application a 15°C:

Résistivité de I‘eau 21100 Qcm

Conductivité électrique <90mS/m

Température d‘entrée <70°C

Débit de mise en marche 1,51/min-5,0?

Chute de pression 0,08bara1,5//min 1,3bara9,0!/min ¥
Plage de réglage de la température 20°C-60°C
Branchement de I'eau G’ pouces

Poids (avec plein d‘eau) 4.2kg

Classe de protection selon VDE

Classe de protection / sécurité

gD @ 1P25 C€

*) Les indications correspondent au décret du réglement UE N° 812/2013

1) Eau mélangée

2) Débit limité pour obtenir une augmentation de température optimale

3) Sans régulateur de débit

3. Dimensions

170

468 363

56

Cotes en mm

239

-—100—-
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4. Installation

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

IMIPA NRW.

Du fait de la réglementation
nationale sur la construction, un
certificat de contréle général
émis par le centre technique du
batiment est délivré pour cet
appareil pour justifier de son
aptitude a |‘utilisation du point
de vue des émissions sonores.

RDX3

VDX

UDX

Doivent étre respectées :

« p.ex. VDE 0100

- EN 806

» Dispositions des entreprises de distribution d’énergie et d’eau

o Caractéristiques techniques et indications sur la plaque signalétique

» Lutilisation exclusive d’outils adaptés et non endommagés

Lieu de montage

+ L‘appareil doit uniquement étre installé dans un local hors gel. L‘appareil ne doit
jamais étre exposé au gel.

« L'appareil est prévu pour un montage mural et doit étre installé verticalement
avec les raccords d’eau en bas ou bien transversalement avec les raccords d’eau a
gauche.

+ L‘appareil est conforme au degré de protection IP25 et selon VDE 0100 Partie 701
(IEC 60364-7), il peut étre installé dans la zone de protection 1.

+ Il convient que la distance entre le chauffe-eau instantané et le point de préléve-
ment soit la plus courte possible pour éviter les pertes thermiques.

« L'appareil doit étre accessible pour les opérations d‘entretien.

+ Les tuyaux en matiére plastique ne sont autorisés que s‘ils sont conformes a la
norme DIN 16893 Série 2.

« Larésistivité de |‘eau a 15°C doit étre au moins égale a 1100 Q cm. Vous pouvez
obtenir cette valeur auprés de votre service des eaux.

Accessoires de montage

Cet accessoire de montage est a utiliser pour les installations en présence de condi-
tions d’utilisation difficiles :

Cadre de montage RDX 3
(N° de réf. 36100)

Ce cadre de montage permet de monter le chauffe-eau instantané lorsque le branche-
ment électrique sort du mur en un endroit quelconque sous 'appareil.

Lors de l'utilisation du RDX, I'indice de protection passe de IP25 a IP24.

Kit de montage de tube VDX
(N° de réf. 34120) - RDX / RDX 3 nécessaire ! -

Ce kit de montage permet de monter le chauffe-eau instantané lorsque les raccords
d’eau sortent du mur décalés ou inversés sous I'appareil ou lorsqu’ils sont posés sur le
mur a coté de I'appareil. Le branchement électrique peut sortir du mur en un endroit
quelconque sous I'appareil ou étre posé en apparent.

Kit de montage de tube UDX
(N° de réf. 34110) - RDX / RDX 3 nécessaire ! -

Ce kit de montage permet de monter le chauffe-eau instantané lorsque les raccords
d’eau se terminent au-dessus de I'appareil. Le branchement électrique peut sortir du
mur en un endroit quelconque sous I'appareil ou étre posé en apparent.
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4. Installation

AN

SN
I AL JOA JOAL JOAL

e
S

MY
9,
o

chaude

Montage du support mural

Remarque : Si vous installez ce chauffe-eau instantané en remplacement d’'une modéle
d’une autre marque, il n’est généralement pas nécessaire de percer de nouveaux trous
pour le support mural. Le point 2 est alors supprimé.

Rincez soigneusement les conduites d’eau avant I'installation pour en éliminer les
impuretés.

1. Vissez les mamelons & visser dans les deux raccords muraux avec une clé Allen de
12 mm. Les joints doivent ici étre entiérement vissés dans le filet. Les mamelons &
visser doivent dépasser d’au moins 12 - 14 mm aprés avoir été serrés.

2. Maintenez le gabarit de montage fourni contre le mur et alignez-le de telle sorte
que les trous dans le gabarit coincident avec les raccords. Tracez les trous de per-
cage d’aprés le gabarit et percez les trous avec un foret de 6 mm. Insérez les che-
villes fournies.

3. Ouvrez 'appareil. Pour ce faire, tirez le cache vers le bas et desserrez la vis centrale.

4. Desserrez I'écrou moleté du support mural, retirez le support mural et vissez le
support mural au mur. Le désalignement ou I'irrégularité des carreaux peut étre
compensé jusqu’a 30 mm en utilisant les douilles d’écartement fournies. Les douilles
d’écartement sont montées entre le mur et le support mural.

L)

&
Uy

mw‘ i
N
\

174

Pose des raccords

Remarque : Serrez les écrous d’accouplement avec modération, de maniére a obte-
nir I’étanchéité nécessaire sans endommager les éléments de robinetterie ni les
conduites.

+ Vissez le raccord a eau froide sur le mamelon avec I‘écrou d‘accouplement et le
joint 2 pouces comme illustreé.

+ Vissez le raccord a eau chaude sur le mamelon avec I‘écrou d‘accouplement et le
joint % pouces.

+ Poussez le contréleur de débit « D » dans le raccord d’eau chaude. Le joint torique
doit étre visible.
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4. Installation

Montage de I‘appareil

i
10

ouvert

IS

0
T

g %

1.

Placez I‘appareil sur le support mural de telle sorte que la tige filetée de ce dernier
s‘adapte dans le trou prévu a cet effet dans |‘appareil. Vous pouvez éventuellement
apporter de petites corrections en pliant prudemment la tige filetée du support
mural. |l doit cependant étre possible de visser les conduites d‘eau de I‘appareil sans
forcer.

2. Vissez |‘écrou moleté en plastique sur la tige filetée du support mural.

3. Vissez les deux écrous d‘accouplement de % pouces des conduites d‘eau de

I‘appareil sur les raccords posés en les munissant respectivement de leur joint de
% pouces.

. Ouvrez la conduite d‘eau et tournez lentement le robinet d‘arrét (a) dans le raccord

a eau froide en position « ouvert ». Vérifiez I‘étanchéité de tous les raccords.

. Ouvrez et fermez ensuite plusieurs fois le robinet d’eau chaude correspondant

jusqu’a ce qu’il n’y ait plus d’air qui sorte de la conduite et que tout I'air ait été éva-
cué du chauffe-eau instantané.
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5. Montage en saillie

Remarque : Serrez les écrous d’accouplement avec modération, de maniére a obte-
PR nir ’étanchéité nécessaire sans endommager les éléments de robinetterie ni les
conduites.

En cas de montage apparent, il faut visser les deux mamelons & visser de % pouces et
les joints de % pouce avec les écrous d‘accouplement de % pouces du raccord a eau
chaude et a eau froide. Il faut démonter les deux capuchons borgnes de % pouces

des sorties latérales des raccords a eau chaude et a eau froide et y visser I‘extrémité
ouverte des mamelons a visser. Poussez le contréleur de débit « D » dans le raccord
d’eau chaude. Les raccords d’eau chaude et froide doivent ensuite étre vissés sur
I’écrou-raccord de % de pouce du tuyau d’entrée et de sortie de I'appareil avec le joint
de % de pouce.

Pour le montage en saillie, il peut étre utile de monter I'appareil a distance en utilisant
les douilles d’écartement fournies, comme indiqué sur le dessin ci-contre. Les deux
trous de fixation dans la zone inférieure de raccordement des tuyaux doivent égale-
ment étre correctement fixés a I'aide de chevilles de 6 mm et de vis.

Visser le c6té cannelé des tuyaux muni des écrous d‘accouplement de % pouces et des
joints de 2 pouces aux sorties latérales du raccord a eau chaude et & eau froide. Il faut
ensuite libérer les découpes de passage des tuyaux dans le capot avec un outil tran-
chant.

En cas de raccordement direct s‘il vous plait noter: Mettre la crépine dans le cadre de
I‘eau froide!
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6. Branchement électrique

Schéma électrique

Electronique
. Elément chauffant
. Limiteur de pression de sécurité SDB

. Bornier

a ~h w N -

. Limiteur de température de sécurité
STB

Réservé au professionnel!

Doivent étre respectés:

« p.ex. YVDE 0100

» Le réglements des entreprises de distribution d’énergie et d’eau locales
« Caractéristiques techniques et indications sur la plaque signalétique

» Relier I'appareil a la terre !

Conditions préalables du point de vue de la construction

« Lappareil doit étre raccordé en permanence a des lignes d’alimentation électriques
installées fixement. L'appareil doit étre raccordé au conducteur de protection.

+ Les cable électriques doivent étre en parfait état et ne doivent plus étre accessibles
aprés le montage.

« |l faut prévoir du cété de l‘installation un dispositif de sectionnement permettant
d’isoler tous les pdles du secteur avec une ouverture de contact minimale de 3mm
(par exemple par des fusibles).

» Pour protéger I'appareil, un élément de protection de ligne avec une caractéristique
de déclenchement C et un courant de déclenchement adapté au courant nominal
de l'appareil doit étre installé.
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6. Branchement électrique

Branchement électrique par le dessous

Remarque : Si nécessaire, le terminal de connexion peut étre déplacé vers la partie supé-
rieure de l'appareil. Veuillez suivre les instructions figurant dans la section suivante.

Avant de procéder au raccordement de I'appareil, assurez-vous que le réseau électrique
d’alimentation est hors tension!

1.

7

Retirez la gaine du cable de raccordement environ 6 cm aprés sa sortie du mur.
Enfilez la gaine de protection anti-éclaboussures sur le cable de raccordement avec
la petite ouverture vers I‘avant de maniére a ce qu‘elle soit bien a plat contre le
mur. Celle-ci évite que de I‘eau qui pourrait éventuellement pénétrer dans |‘appareil
entre en contact avec les cables électriques. Elle ne doit pas étre endommagée! Il
est obligatoire d‘utiliser la gaine de protection!

. Rabattre le support de clapet vers la droite.

. Dénudez les cébles et raccordez-les aux bornes selon le schéma électrique. Lappareil

doit étre relié a la terre.

. Enfilez |a gaine de protection sur le céble de raccordement suffisamment loin pour

qu‘elle vienne s‘adapter parfaitement dans le creux de la cloison intermédiaire. Veillez
ici a ce que la gaine de protection soit orientée comme illustré. Mettez la fixation du
manchon (A) en place, rabattez le support de clapet en place et enclenchez-le sur la
cartouche chauffante.

. Posez le boitier sur I‘appareil et serrez la vis de fixation. Vous pouvez ensuite enclipser

le cache.

// 180mm
60mm 8mm _ |
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7. Mise en service initiale

“II E®

Multiple Power System
(Systéme a plusieurs puissances):

La puissance nominale (consommation
maximale) est de 11,5kW sous 230V et
peut étre permutée en interne sur 8,8 kW

Avant de procéder au branchement électrique, remplir le réseau de conduites et
I‘'appareil d‘eau en ouvrant lentement et en fermant plusieurs fois le robinet de préle-
vement d‘eau chaude. Le circuit sera ainsi entiérement purgé.

Retirez le régulateur de jet éventuellement présent du robinet afin de garantir un
débit maximal. Rincez la conduite a eau chaude et a eau froide pendant au moins une
minute chacune.

Une nouvelle purge est nécessaire aprés chaque vidange (par exemple aprés des tra-
vaux sur l‘installation d‘eau, en raison d‘un risque de gel ou aprés des réparations sur
I‘appareil) avant de remettre I‘appareil en service.

Si le chauffe-eau instantané ne peut pas étre démarré, vérifiez si le limiteur de tempé-
rature de sécurité (STB) ou le limiteur de pression de sécurité (SDB) s’est déclenché
pendant le transport. Assurez-vous que I’appareil est hors tension et, si nécessaire, réi-
nitialisez l'interrupteur de sécurité.

Permutation de la puissance

Doit obligatoirement étre effectuée par un professionnel autorisé, sinon la garantie
est annulée!

A I'état de livraison, I'écran affiche « VERIFIE » (voir a gauche). Sinon, I'appareil a déja
été alimenté en tension une fois. Dans ce cas, suivez la section « Remise en service ».

A la premiére mise sous tension, il faut régler la puissance maximale de |‘appareil. Le
fonctionnement normal de I‘appareil n‘est possible qu‘aprés avoir réglé sa puissance.

La puissance maximale possible dépend des conditions d‘installation. Respectez impé-
rativement les indications du tableau des caractéristiques techniques, notamment la
section requise du cable électrique et le calibre du disjoncteur. Respectez également
les prescriptions de la norme DIN VDE 0100.

1. Mettre 'appareil sous tension.

2. Lors de la premiére mise sous tension, le menu de sélection de la langue s’affiche
sur I'affichage. Choisissez la langue souhaitée. Le réglage de puissance suit.

3. A l'aide des touches du capteur, fixez la puissance unitaire maximale en fonction de
I’environnement de linstallation (8,8 ou 11,5 kW).

4. Confirmer le réglage avec « OK ».
5. Marquer la puissance réglée sur la plaque signalétique.

6. Aprés avoir réglé la puissance maximale de I'appareil, le chauffage de I'eau est acti-
vé aprés environ 10 - 30 secondes de circulation ininterrompue de I'eau.

7. Ouvrez le robinet d’eau chaude. Vérifier le fonctionnement du chauffe-eau.

8. Expliquez le fonctionnement du chauffe-eau instantané a l'utilisateur et remettez-
lui la présente notice pour information en lui demandant de la conserver.

9. Remplissez la carte d’enregistrement et envoyez-la au service client d’usine ou
enregistrez votre appareil en ligne sur notre page d’accueil (voir aussi page 41).
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7. Erstinbetriebnahme

Pos. ARRET

Remise en service

Il peut s’avérer nécessaire de modifier la puissance maximale de I'appareil si celui-ci

est remis en service sous des conditions différentes aprés la premiére installation. En
pontant briévement les deux broches droites (voir photo), p. ex. avec un tournevis isolé
(EN 60900), 'appareil revient a I'état de livraison. Tous les parameétres reprennent
leurs valeurs d’usine et le chauffage est bloqué. Le panneau de commande affiche le
menu pour la sélection de la langue. Sélectionnez la langue souhaitée. Le réglage de

la puissance apparait ensuite jusqu’a ce que vous ayez réglé la puissance maximale de
I'appareil. Cet état est maintenu si I'alimentation électrique est coupée puis rétablie.

Utilisation de la douche

Lorsque le chauffe-eau instantané sert a alimenter une douche, il faut limiter la tem-
pérature de I'eau a 55°C. Aprés consultation du client, il faut paramétrer la limite de
température dans le menu Réglages lors de la mise en service & 55°C au maximum et
activer le niveau de blocage.

En cas de fonctionnement avec de I'eau préchauffée, sa température doit également
étre limitée & 55°C du coté de l'installation.

Fonction de blocage

La portée de fonctionnement de I'appareil peut étre limitée.

Activation de la fonction de blocage

1. Régler les paramétres souhaités dans le menu des paramétres (voir en ligne dans les
instructions d’utilisation le chapitre « Réglages », section « Limite de température »
et/ou « Délestage des charges »).

2. Débrancher 'appareil du réseau (p. ex. en coupant les fusibles).

3. Retirez le pont de I'électronique de puissance et placez-le en position « 1» (voir
photo).

4. Remettre I'appareil en service.

Désactiver la fonction de blocage.

5. Débrancher I'appareil du réseau (couper les fusibles).

6. Retirer le pont de I'électronique de puissance et placer en position « ARRET » (voir
photo).

7. Remettre I'appareil en service.
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8. Opérations d’entretien

ouvert

Les opérations d‘entretien doivent uniquement étre effectuées par un centre tech-
nique agréé.

Nettoyage et remplacement du filtre dans le raccord

Le raccord a eau froide de ce chauffe-eau instantané est équipé d’un robinet d’arrét
intégré et d’un filtre. L'encrassement du filtre peut réduire la capacité de production
d’eau chaude, au quel cas il faut nettoyer ou remplacer le filtre en procédant comme
suit :

1. Coupez le disjoncteur du chauffe-eau instantané pour le déconnecter du secteur et
protégez-le contre toute remise sous tension involontaire.

2. Ouvrez 'appareil en tirant le couvercle vers le bas, en desserrant la vis en dessous
et en retirant le capot.

3. Fermez lentement le robinet d’arrét dans le raccord a eau froide (a) en I'amenant en
position « fermé ».

4. Dévissez la vis de fermeture (b) du raccord a eau froide et sortez le filtre (c).
Remarque : De I'eau résiduelle peut s’échapper.

5. Vous pouvez a présent nettoyer ou remplacer le filtre.
6. Resserrez la vis de fermeture aprés avoir installé le filtre propre.

7. Ouvrez de nouveau le robinet d’arrét dans le raccord a eau froide en 'amenant len-
tement en position « ouvert ». Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites.

8. Purgez I'appareil en ouvrant et fermant plusieurs fois le robinet d’eau chaude cor-
respondant jusqu’a ce qu’il n’y ait plus d’air qui sorte de la conduite.

9. Posez le capot de I'appareil. Réenclenchez ensuite le disjoncteur pour remettre
I’appareil sous tension.

Nettoyage et remplacement du filtre en cas de montage apparent

Le raccord a eau froide de ce chauffe-eau instantané est équipé d’un filtre.
L’encrassement du filtre peut réduire la capacité de production d’eau chaude, dans
quel cas il faut nettoyer ou remplacer le filtre en procédant comme suit:

1. Coupez le disjoncteur du chauffe-eau instantané pour le déconnecter du secteur et
protégez-le contre toute remise sous tension involontaire.

2. Fermez le robinet d’arrét dans la conduite d’entrée.

3. Ouvrez I'appareil en tirant le couvercle vers le bas, en desserrant la vis en dessous
et en retirant le capot.

4. Débranchez le tuyau d’entrée du raccord a eau. Remarque : De I’eau résiduelle peut
s’échapper.

5. Vous pouvez a présent nettoyer ou remplacer le filtre.
6. Aprés avoir installé le filtre propre, revissez le tuyau d’entrée au raccord a eau.

7. Ouvrez lentement le robinet d’arrét dans la conduite d’entrée. Vérifiez qu’il n’y a
pas de fuites.

8. Purgez I'appareil en ouvrant et fermant plusieurs fois le robinet d’eau chaude cor-
respondant jusqu’a ce qu’il n’y ait plus d’air qui sorte de la conduite.

9. Posez le capot de I'appareil. Réenclenchez ensuite le disjoncteur pour remettre
I’appareil sous tension.
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Instructies

Opmerking: De bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten véér installatie, ingebruikstel-
ling en het gebruik zorgvuldig en volledig worden gelezen en moeten tijdens het verdere

gebruik worden nageleefd!

1. Apparaatbeschrijving

De E-comfort doorstroomverwarmer DEX12 Next is een elektronisch geregelde
doorstroomverwarmer met een grafisch geschikt e-paper display en sensorknoppen
voor gemakkelijke en voordelige warmwatervoorziening naar een of meer aftappunten.

De elektronica regelt het stroomverbruik afhankelijk van de ingestelde watertempera-
tuur, de temperatuur van het toevoerwater en de hoeveelheid water, om zo de tempe-
ratuur tot op de graad nauwkeurig te regelen en bij drukschommelingen constant te
houden. De gewenste uitlaattemperatuur kan worden ingevoerd met de sensortoetsen
van 20 °C tot 60 °C en worden afgelezen op het e-paper display.

De doorstroomwaterverwarmer DEX 12 Next beschikt over een intuitief te bedienen
menu. In dit menu kunnen verschillende gebruikersprofielen aangelegd en verzamelde
gegevens uitgelezen worden

De inlaattemperatuur kan tot 70 °C zijn, zodat de bewerking voor het opnieuw verwar-
men, b.v. in zonnestelsels is mogelijk.

Zodra u het warme water van de kraan open draait, schakelt de doorstroom-
waterverwarmer automatisch aan. Wanneer de kraan wordt dicht gedraaid, gaat het
apparaat automatisch weer uit. De doorstromer wordt rechtstreeks op het apparaat
of met een optionele afstandsbediening bediend.

2. Milieu en recycling

Uw product is gemaakt van hoogwaardige en recyclebare materialen en componenten. Bij het afvoeren dient u in acht te nemen dat
elektrische toestellen aan het einde van de levensduur gescheiden van het huishoudelijke afval afgevoerd moeten worden. Breng dit
apparaat daarom naar een van de gemeentelijke inzamelpunten, die gebruikte elektronische apparaten terugbrengen naar de recy-
clingcyclus. Deze correcte afvoer is bevorderlijk voor het milieu en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu
als gevolg van verkeerd gebruik van de toestellen aan het einde van de levensduur. Gedetailleerde informatie over het dichtsbij-
zijnde inzamelpunt of recyclingperron is verkrijgbaar bij uw gemeente.

Bedrijven: voor de afvoer van toestellen verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier. Deze kan u aanvullende informa-

tie geven.
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Hoofdbeeld

Het e-paper display verandert na ongeveer. 60 seconden zonder automatisch op een
toets te drukken in de hoofdweergave.

Door eenvoudig op een van de sensorknoppen te tikken, kunnen verschillende gebrui-
kersprofielen en toepassingen worden geselecteerd of kunnen temperatuurverande-
ringen worden aangebracht.

Temperatuurvertoning

Statusweergave hierboven —

Statusweergave hieronder

Gebruiker ———> &< Toepassingen
&——  Sensorknoppen

Menuknop

Temperatuurvertoning

De schaalring is gevuld met toenemende temperatuurinstelling. Bovendien wordt de
doeltemperatuur in °C in het midden van het display weergegeven.

Temperatuurinstelling

De gewenste temperatuur kan worden geselecteerd in een bereik van 20 °C tot 60 °C
met behulp van de twee middelste sensorknoppen. Met één tik wijzigt de temperatuur
met 1°C, in het comfortbereik tussen 35°C en 43°C met 0,5°C. Als de temperatuur
lager dan 20 °C is ingesteld, verschijnt het symbool in het temperatuurdisplay en
schakelt het apparaat de verwarmingsfunctie uit.

Gebruiker selectie

Er kunnen maximaal vier gebruikersprofielen worden aangepast. Elke gebruiker heeft de
mogelijkheid om de gewenste temperaturen voor de verschillende toepassingsgebieden
in zijn profiel op te slaan. De gebruikersprofielen kunnen worden weergegeven door op
de linker sensorknop te tikken en vervolgens onder de profielfoto’s te selecteren met
behulp van de respectieve sensorknop (zie sectie »Gebruiker«) voor meer informatie
over het profiel.

Toepassingen

Vooraf ingestelde applicaties kunnen hier worden geselecteerd. De selectie wordt

geopend door op de sensorknop onder het display te tikken. Door op de sensorknop

onder een van de applicaties te tikken, wordt deze geactiveerd.

De applicaties zijn in de fabriek ingesteld op de volgende temperatuurwaarden:
handwas = 35°C, douche = 38°C, bad = 42°C, heet water = 48°C.

Om uw eigen temperatuurwaarden op te slaan, selecteert u een toepassing en stelt u de
gewenste temperatuur in. Houd vervolgens de sensorknop onder van uw profielfoto of
applicatie twee seconden ingedrukt.

Statusweergave hierboven
Bedieningsblokkering actief (PIN-code)
De ingangstemperatuur ligt boven de gewenste waarde (apparaat verwarmt niet)

Draadloze afstandsbediening of HomeServer-optie is geinstalleerd. Het apparaat
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kan op afstand worden bediend.

Statusweergave hieronder

Weergavebereik voor functies die door de gebruiker bevestigd moeten worden of tij-
dens gebruik van groot belang zijn.

onderhoud: Het apparaat heeft een fout gedetecteerd. Meer informatie is
beschikbaar in het hoofdmenu onder »Apparaat info«.

Maximale temperatuur bereikt: De temperatuur kan niet verder worden ver-
hoogd, aangezien de ingestelde temperatuurgrens is bereikt. De temperatuur-
grens kan in het hoofdmenu onder “Settings” (instellingen) worden gewijzigd.

Verwarming geactiveerd: Het symbool verschijnt zodra water door het apparaat
wordt verwarmd.

Vermogen limiet: De prestaties van het apparaat zijn niet voldoende om de
momenteel stromende hoeveelheid warm water tot de gewenste temperatuur
te verwarmen. Verminder de hoeveelheid heet water op de kraan.

Hoofdmenu “Main menu”

Gebruik de menuknop om naar het hoofdmenu te gaan. Alle functiemenu’s en geheu-
genwaarden van het apparaat kunnen vanaf hier worden geselecteerd.

Statistiek “Statistics”

In de statistieken worden de verbruiks- en gebruiksgegevens van het apparaat opgesla-
gen en grafisch weergegeven:

Waterverbruik
Stroomverbruik

Totale kosten van het verbruik

Door A of W te selecteren, kunt u door de verschillende tijdsperioden bladeren. Het
verbruik wordt in diagrammen weergegeven over een periode van de laatste tik of
over het totale verbruik.

Opmerking: De verbruiks- en gebruiksgegevens zijn niet voor afrekeningsdoeleinden
geschikt.

Instellingen “Settings”

Door A of W te selecteren, kunt u door de verschillende menu-items bladeren en
door op “OK?” te tikken, kunt u de instellingen rechtstreeks wijzigen of komt u in de
submenu’s.

Temperatuureenheid “Temperature Unit”: Vastgesteld op °C.
Taal “Language”: Selectie van de menutaal.

Geluid “Sound”: Bedrijfstonen activeren / deactiveren.

Opmerking: Alarmsignalen en attentietonen kunnen niet worden gedeactiveerd.

Valuta “Currency”: Selectie van een valutasymbool.

Temperatuurbegrenzing "Temperature Limit”: De temperatuurbeperking kan in dit
menu worden geactiveerd / gedeactiveerd en de maximale warmwatertemperatuur
kan worden beperkt tot elke waarde binnen het temperatuurinstellingsbereik.

Note: If the instantaneous water heater supplies a shower, then the maximum tem-
perature was limited during the installation of the appliance and can not be changed.
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Bedieningsslot “Operation Lock”: Beveiligt u de instellingen met een viercijferige PIN
code.
Opmerking: De bedieningsblokkering kan alleen met de juiste PIN-code in het subme-

nu “Protected Sections” of door “Delete PIN” gedeactiveerd worden. Mocht u uw PIN-
code vergeten hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice.

Voer pincode in: Met #\ of W k kunt u cijfers van 00 tot 99 kiezen. Selecteer 6

ofé om naar het volgende of vorige cijfer te gaan. Bevestig na het selecteren van

de cijfers door op -) te tikken. Vervolgens moet de pincode om veiligheidsredenen
opnieuw worden ingevoerd en worden bevestigd met “OK”.

Als de twee vermeldingen overeenkomen, wordt u naar het gedeelte “Protected
Sections” geleid.

Protected Sections “Beschermde gebieden”: Selecteer de bereiken die met een PIN-
code beveiligd dienen te worden.

+ Lock Settings: Automatisch actief zodra een wachtwoord aangemaakt is. Gebruikers
kunnen het instellingenmenu alleen openen na het invoeren van de PIN-code.
Deactiveren wist de actuele PIN-code.

« + Lock Main Menu: Gebruikers hebben alleen met de PIN-code toegang tot het
hoofdmenu

« + Lock Temperature: De uitgangstemperatuur wordt op de actuele waarde ingesteld
en kan alleen met de PIN-code worden gewijzigd. Gebruikersprofielen, toepassin-
gen en de Eco-modus kunnen eveneens alleen met de PIN-code worden gewijzigd.

Elektriciteitsprijs (valuta/kWh): Vermeld de elektriciteitsprijs van uw eigen elektrici-
teitsleverancier.

Waterprijs (valuta/m®): Vermeld de waterprijs van uw eigen waterleverancier.
Belasting afwerpen “Load Shedding”: Geen functie

Standaard “Factory Settings”: U kunt alle instellingen terugzetten op de bezorgstatus.
De temperatuurvergrendeling voor de douchetoepassing en de instelling van de lastaf-
schakeling worden niet gereset.

Opmerking: Alle geindividualiseerde gebruikersprofielen, evenals ingevoerde elektri-
citeits- en waterprijzen, worden verwijderd.

Statistieken verwijderen “Delete Statistics”: Met deze functie kunnen alle tot dusverre
verzamelde statistische gegevens worden gewist. Gewiste statistische gegevens kun-
nen niet worden hersteld.
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Gebruiker “User”

Elk van de vier gebruikersprofielen kan worden voorzien van een eigen profielfoto. De
profielfoto verschijnt in de hoofdweergave.

In het hoofdbeeld kan iedere gebruiker de gewenste temperaturen voor de verschil-
lende toepassingen instellen en opslaan.

Apparaatgegevens “Info”

Apparaat-interne meetwaarden en parameters worden hier vermeld. Met behulp van
de sensortoetsen kan door de verschillende displays worden geschoven.

Naverwarming

Bij gebruik met voorverwarmd water (bijv. met zonnewarmtesystemen) moet gewaar-
borgd zijn dat de ingangstemperatuur niet hoger is dan 70 °C.

Wanneer bij gebruik met voorverwarmd water de temperatuur van het toevoerwater
hoger wordt dan de ingestelde temperatuur. In het hoofdmenu wordt het symbool
weergegeven.

Tip voor energiebesparing

Stel de gewenste temperatuur in op het apparaat en draai alleen de warmwaterkraan
open. Wanneer de temperatuur van het water te hoog is, mengt u er geen koud water
bij, maar stelt u een lagere temperatuur in op het apparaat. Wanneer u koud water
toevoegt, wordt het reeds opgewarmde water weer afgekoeld, waardoor waardevolle
energie verloren gaat. Bovendien wordt het in de kraan toegevoegde koude water niet
geregeld door de elektronica, zodat een constante temperatuur niet meer gegaran-
deerd kan worden.

Ontluchten na onderhoudswerkzaamheden

Deze doorstroomwaterverwarmer is uitgerust met een automatische luchtbelherken-
ning, die voorkomt dat het systeem onvoorzien droogloopt. Het toestel dient ondanks
deze beveiliging wel voor het eerste gebruik te worden ontlucht. Na iedere keer dat
het toestel wordt leeggemaakt (bijv. na werkzaamheden aan de waterinstallatie, van-
wege vorst of na reparaties aan het toestel) dient het toestel opnieuw te worden ont-
lucht voordat het weer in gebruik wordt genomen.

1. Stroomtoevoer naar de doorstroomwaterverwarmer afsluiten: zekeringen uitscha-
kelen.

2. Schroef het mondstuk van de kraan af en open daarna de koudwaterkraan om de
waterleiding schoon te spoelen en te voorkomen dat er vuil in het toestel of in het
mondstuk komt.

3. Open en sluit daarna de bijbehorende warmwaterkraan meerdere keren totdat er
geen lucht meer uit de leiding komt en de doorstroomwaterverwarmer ontlucht is.

4. Pas dan mag u de stroomtoevoer naar de doorstroomwaterverwarmerweer inscha-
kelen en het mondstuk van de kraan er weer opschroeven.

5. Het toestel schakelt de verwarming in nadat het water 10 seconden continu heeft
gestroomd.

Reiniging en onderhoud

« Het toestel en de kraan alleen met een vochtige doek reinigen. Geen schurende,
oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

+ Voor een goede doorvoer van het water moeten de kranen (bijv. mondstukken van
de kranen en handdouches) regelmatig worden afgeschroefd en gereinigd. Laat
iedere 3 jaar de elektrische onderdelen en componenten van het watersysteem
controleren door een erkende vakman zodat de veiligheid en probleemloze werking
van het apparaat gehandhaafd blijven.
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4. Zelfhulp bij problemen en klantenservice

Reparaties mogen alleen door een erken-
de vakman worden uitgevoerd.

Wanneer het defect aan het apparaat
niet met deze tabel kan worden opge-
lost, kunt u contact opnemen met de
klantenservice van CLAGE. Houd daarbij
de gegevens van het typeplaatje van het
apparaat bij de hand!

AB Sales & Trade
Aarjen de Boer

Afrikaweg 43
9407 TP Assen
Nederland

Tel: +31592-40 50 32
E-mail:  info@absalestrade.nl

Internet: www.absalestrade.nl
www.clage.nl
KV Systeme sprl.

Rue du Parc, 83

4470 Saint-George-sur-Meuse
Belgique

Tél.: +32 498 699133
Kvsysteme(@gmail.com

CLAGE GmbH Duitsland
Klantenservice

Pirolweg 1-5

21337 Lineburg
Duitsland

Tel: +49 4131 8901-40
Fax: +49 4131 8901-41
service@clage.de

Deze doorstroomwaterverwarmer is zorgvuldig vervaardigd en meerdere keren gecon-
troleerd voordat hij wordt geleverd. Wanneer er toch een probleem optreedt, is er
vaak sprake van een kleinigheid. Schakel altijd als eerste de zekeringen uit en weer aan,
om daarmee de elektronica te “resetten”. Controleer vervolgens of u het probleem
aan de hand van de volgende tabel zelf kunt oplossen. Daardoor hoeft u niet onnodig
geld uit te geven aan het inschakelen van de klantenservice.

DEX12 Next

Probleem

Oorzaak

Remedie

Water blijft koud,
display toont scherm
“stroomuitval”

Huisbeveiliging geacti-
veerd

Zekering vervangen of inscha-
kelen

Veiligheidsdrukschakelaar
is geactiveerd

Klantenservice informeren

Water blijft koud, het
onderhoudssym-
bool verschijnt

op het display

Het apparaat heeft een
storing vastgesteld

Zekeringen uit- en weer inscha-
kelen. Wanneer de foutmelding
blijft branden, neemt u contact
op met de klantenservice

De waterhoeveelheid
wordt minder

Er zit vuil of kalk in de
kraan

Het mondstuk van de kraan, de
douchekop of de zeef reinigen

De filterzeef van het toe-
voerwater is vervuild of
verkalkt

Laat de filterzeef laten schoon-
maken door de klantenservice

Ingestelde tempe-
ratuur wordt niet
bereikt

Prestatielimiet bereikt

Reduceer de warmtapwater-
stroom bij de fitting

Bij de kraan wordt koud
water toegevoegd

Alleen de warmwaterkraan open
draaien, de temperatuur voor
gebruik instellen; watertempera-
tuur controleren

Sensorknoppen rea-
geren niet correct

Glas van de screen is nat

Screen met een zachte doek
afdrogen
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5. Productinformatieblad volgens EU-regelgeving - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5SE-115G-3D XS A 39 472 60 15
Verklaring
a Naam of handelsmerk

b.1 | Aanduiding toestel
b.2 | Type toestel

c Belastingsprofiel

d Energie-efficiéntieklasse bij warmwaterproductie

e Energie-efficiéntie bij warmwaterproductie

f Jaarlijks stroomverbruik

g Alternatief belastingsprofiel, dienovereenkomstige energie-efficiéntie bij warmwaterproductie en jaarlijks stroomverbruik,

indien beschikbaar

h Temperatuurinstellingen van de temperatuurregeling van het warmwatertoestel

i Geluidsvermogensniveau in binnenruimten

Aanvullende informatie

Alle bijzondere maatregelen die in het kader van montage, inbedrijfstelling, bedrijf en onderhoud van het warmwa-
tertoestel genomen moeten worden, kunnen in de gebruiks- en installatiehandleiding worden geraadpleegd

Alle genoemde gegevens zijn bepaald op basis van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Verschillen met
elders genoemde productinformatie zijn te wijten aan de verschillende testomstandigheden.

Het energieverbruik is bepaald overeenkomstig een gestandaardiseerde procedure conform de EU-voorschriften.
Het werkelijke energieverbruik van het toestel is afhankelijk van het individuele gebruik.
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Montage-instructies

Wandhouder

Muurplaat

—— Kap van het apparaat
DEX12 Next

Oververhittingszekering
(STB)

Verbindingsbuis

Temperatuursensor

T

Elektronicabehuizing

Terugslagklep

100

Verwarmingselement —@%
@E

Doorstroomregelaar

|
% — Elektronica

Temperatuursensor

Overdrukzekering
(SDB)

Bedieningspaneel met Aansluitklemmen

Klephouder
() ®
Uitstroombuis < CLAGE :
(] ADE I GaRMANY el Invoerbuis
Doorstroombegrenzer Q = Fijn filter
S1/min ©
Warmwateraansluitstuk Uf_ U Koudwateraansluitstuk
Frame

Beschermpijp voor spatwater

oM

Inschroefnippels % inch Doorvoerrubber
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2. Technische gegevens

Typ

DEX12 Next

Energieklasse

A®

Nominaal vermogen / stroom

8,8kW..11,5kW (38 A..50 A)

Ingesteld vermogen / stroom @220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@230V 8,8kW (38,3 A) 11,5kW (50,0 A)
@240V 9,6 kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Elektrische verbinding

1/N/PE 220V .. 230V .. 240V

Nominale capaciteit

Minimale kabeldoorsnede 10,0 mm?

Warmwatervermogen (I/min)

max. bij At = 28K 4,5 597"

max. bij At = 38K 3,3 43
0,41

Nominale overdruk

1,0 MPa (10 bar)

Aansluittype

drukvast / drukloos

Verwarmingssysteem

Blankdraad IES®

Bereik bij 15°C

Specifieke waterweerstand 21100 Qcm
Spec. elektr. geleidingsvermogen <90 mS/m
Temperatuur van het toevoerwater <70°C
Drempelwaarde - max doorstroom 1,5!1/min - 5,02

Drukverlies 0,08bar bij1,51/min 1,3 bar bij 9,01/min ¥
Instelbare temperaturen 20°C-60°C
Wateraansluiting G'%inch

Gewicht gevuld met water 4,2kg

VDE-veiligheidsklasse

Veiligheidsklasse / veiligheidskenmerk

— Ermv

»G® @ 1p25 C€

*) De verklaring is in overeenstemming met de EU verordening Nr. 812/2013

1) Gemengd water

2) Doorstroombegrensd, om optimale temperatuurverhoging te bereiken

3) Zonder doorstroombegrenzer

3. Afmetingen

468 363

56

-—100—

Maten in mm
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4. Installatie

B cece B

Liuneburg

DIN 4109
PA-IX 16951/l

MPA NRW,

In verband met de nationale
bouwvoorschriften is aan dit
apparaat een algemeen keu-
ringscertificaat van de bouw-
inspectie ten behoeve van de
bruikbaarheid met betrekking
tot het geluidsniveau verstrekt.

RDX3

VDX

UDX

Het volgende in acht nemen:

« bijv. VDE 0100

- EN 806

« Bepalingen van de plaatselijke energie- en waterbedrijven
» Technische gegevens en gegevens op het typeplaatje

» Uitsluitend geschikt en onbeschadigd gereedschap gebruiken

Montageplaats

+ Installeer het apparaat alleen in een vorstvrije ruimte. Het mag nooit worden bloot-
gesteld aan vorst.

« Het apparaat is bedoeld voor wandmontage en moet verticaal met de aansluitin-
gen naar onder geinstalleerd worden of als alternatief kruislings geinstalleerd met
wateraansluitingen aan de linkerkant.

« Het apparaat voldoet aan de veiligheidsklasse IP25 en mag in gebieden van catego-
rie 1 uit de VDE 0100 deel 701 (IEC 60364-7) worden geinstalleerd.

«  Om warmteverlies te voorkomen, moet de afstand tussen de
doorstroomwaterverwarmer en de kraan zo klein mogelijk zijn.

+ Het apparaat moet toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden.

» Kunststofleidingen mogen alleen worden gebruikt wanneer deze voldoen aan DIN
16893 regel 2. De warmwaterleidingen moeten geisoleerd zijn.

+ De specifieke waterweerstand moet bij 15°C minimaal 1100 Q cm bedragen. De spe-
cifieke waterweerstand kan worden opgevraagd bij uw waterleverancier.

Montagetoebehoren

Voor installaties onder moeilijke montageomstandigheden is het volgende montage-
toebehoren verkrijgbaar:

Montageframe RDX 3
(artikelnummer 36100)

Met dit montageframe kan de doorstroomwaterverwarmer worden gemonteerd als de
elektrische aansluiting op een willekeurige plaats onder het apparaat uit de wand komt
of als de leiding op de wand geinstalleerd is.

Bij gebruik van het montageframe verandert de IP-beschermingsklasse van IP25 naar
IP24.

Buizenset VDX

(artikelnummer 34120) - RDX / RDX 3 vereist! -

Met deze montageset kan de doorstroomwaterverwarmer worden gemonteerd als de
wateraansluitingen versprongen of verwisseld onder het apparaat uit de wand komen
of aan de zijkant langs de wand naar het apparaat leiden. De elektrische aansluiting kan
op iedere willekeurige plaats onder het apparaat uit de wand komen resp. op de wand
geinstalleerd zijn.

Buizenset UDX
(artikelnummer 34110) - RDX / RDX 3 vereist! -

Met deze montageset kan de doorstroomwaterverwarmer worden gemonteerd als
de wateraansluitingen boven het apparaat eindigen. De elektrische aansluiting kan
op iedere willekeurige plaats onder het apparaat uit de wand komen resp. op de wand
geinstalleerd zijn.
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4. Installatie

Wandhouder monteren

Opmerking: als u deze doorstroomwaterverwarmer ter vervanging van een ander pro-
duct monteert, hoeven over het algemeen geen nieuwe gaten voor de wandhouder
geboord te worden. Punt 2 komt in dit geval te vervallen.

De watertoevoerleidingen vo6r de installatie grondig spoelen om vuil uit de leidingen
te verwijderen.

1. De schroefnippels met een inbussleutel (12mm) in de twee wandaansluitingen
schroeven. De pakkingen moeten hierbij volledig in de schroefdraad worden
geschroefd. De schroefnippels moeten na het vastschroeven 12 - 14 mm uitsteken.

A
N
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[
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. De meegeleverde montagesjabloon tegen de wand houden en zodanig uitlijnen
dat de gaten van de sjabloon in één lijn met de aansluitingen liggen. De boorgaten
vervolgens overeenkomstig de sjabloon markeren en de gaten met een 6 mm-boor
aanbrengen. De meegeleverde pluggen gebruiken.

5 >
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=
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W
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3. Open het apparaat. Trek hiervoor de afdekking naar beneden en draai de centrale
kapschroef los.

-

P

4. Draai de kartelmoer van de wandhouder los, verwijder de wandhouder en schroef
de wandhouder op de muur. Tegellegatie of oneffenheden kunnen worden gecom-
penseerd tot 30 mm met behulp van de meegeleverde afstandshulzen. De afstands-
hulzen worden tussen de muur en de muurbeugel gemonteerd.

=

Aansluitstukken installeren

noodzakelijke dichtheid te bereiken zonder de armaturen of de buizen te beschadi-
gen.

+ Schroef het koudwateraansluitstuk volgens de afbeelding met de wartelmoer en de
’; inch-afdichting op de aansluiting voor koud water.
' + Schroef het warmwateraansluitstuk met de wartelmoer en de ' inch-afdichting op
de aansluiting voor warm water.

‘\\N Opmerking: de wartelmoeren met een geschikt draaimoment vastdraaien om de

warm
Q

+ Put the water flow reducer “D” into the hot water connection piece.
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4. Installatie

Apparaat monteren

i
10

IS

0
T

g %

gesloten

geopend

1.

Plaats het apparaat zo op de wandplaat dat de stang met schroefdraad van de wand-
plaat in het daarvoor bestemde gat in het apparaat valt. Door de stang met schroef-
draad van de wandplaat voorzichtig te buigen, kunt u eventuele onregelmatigheden
corrigeren. De aansluitpunten voor de waterleidingen van het apparaat moeten
echter zonder kracht te gebruiken kunnen worden vastgeschroefd.

2. Schroef de kunststof kartelmoer op de draadstang van de wandhouder.

3. Schroef de beide % inch wartelmoeren van de aansluitingen voor de water-leidingen

van het apparaat met ieder een % inch afdichting op de geinstalleerde aansluitstuk-
ken.

. Draai de waterleiding open en draai de afsluitschroef (a) in het koudwateraansluit-

stuk langzaam naar positie “gesloten®. Controleer of alle verbindingen goed afge-
dicht zijn.

. De bijbehorende warmwaterkraan meerdere keren openen en sluiten tot geen lucht

meer uit de leiding uittreedt en de doorstroomwaterverwarmer ontlucht is.
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5. Directe montage op de kraan

Opmerking: de wartelmoeren met een geschikt draaimoment vastdraaien om de
noodzakelijke dichtheid te bereiken zonder de armaturen of de buizen te beschadi-
gen.

Bij een directe montage op de kraan moeten de beide % inch inschroefnippels en de

% inch afdichtingen met de % inch wartelmoeren van het warmwater- en het koud-
wateraansluitstuk aan elkaar worden geschroefd. De beide % inch blindkappen van de
afvoeren aan de zijkant van het warmwater- en koudwater-afvoerstuk moeten worden
verwijderd en aan de open kant van de inschroefnippel worden vastgeschroefd. Schuif
de debietregelaar “D” in het aansluitstuk voor warm water. De verbindingsstukken
voor warm en koud water worden vervolgens aan elkaar geschroefd met de % inch-
afdichtingen op de de % inch-wartelmoer van de inlaat- en uitlaatpijp van het apparaat.

Voor opbouwmontage kan het nuttig zijn om het apparaat op afstand te monteren met
behulp van de meegeleverde afstandshulzen, zoals getoond in de tekening hiernaast.
De twee bevestigingsgaten in het onderste gedeelte van de buisaansluitingen moeten
ook goed worden bevestigd met pluggen en schroeven van 6 mm.

De opstaande kant van de buis moet met een ; inch wartelmoer en % inch
afdichtingen aan de  inch afvoerleidingen aan de zijkant van de warm- en koudwater-
aansluitstukken worden geschroefd. Ter afsluiting moeten de uitbreekstukken voor de
leidingen in de behuizing met een stomp voorwerp worden uitgebroken.

In geval van een directe verbinding Let op: Zet de zeef in het koude water in verbin-
ding!
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6. Elektrische aansluiting

Alleen door de vakman!

Aansluitschema

1. Elektronica

2. Verwarmingselement

3. Veiligheidsdrukbegrenzer SDB
4. Kroonklemstrip

5. Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB

Let op het volgende:

bijv. VDE 0100
Bepalingen van de plaatselijke leverancier van water en elektriciteit
Technische gegevens en gegevens op het typeplaatje

Apparaat op de aardleiding aansluiten!

Installatie voorschriften

.

Het apparaat moet permanent op vast aangelegde leidingen worden aangesloten.
Het apparaat moet op randaarde worden aangesloten.

De elektrische kabels moeten zich in onberispelijke staat bevinden en mogen na de
montage niet meer toegankelijk zijn.

Tijdens de installatie moet aan alle polen een ontkoppelmechanisme (bijv. met zeke-
ringen) met een contactopening van minimaal 3 mm worden geplaatst.

Ter bescherming van de apparaat moet een lijnbeschermingselement met uitscha-
kelkarakteristiek C en een aan de nominale stroom van het apparaat aangepaste
uitschakelstroom worden gemonteerd.
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6. Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting aan van onderaf

Opmerking: Indien nodig kan de aansluitklem naar het bovenste deel van het appa-
raat worden verplaatst. Volg de instructies in de volgende paragraaf.

Verzeker u er van voordat u het apparaat elektrisch aansluit dat de spanning uitge-
schakeld is!

1.

L ﬁéﬁ

Verwijder de buitenste omhulsels van de aansluitkabel tot ongeveer 6 cm vanaf het
punt waarop het uit de wand komt. Schuif het beschermrubber voor spatwater met
de kleinste opening naar voren over de aansluitkabel, zodat het beschermrubber
vlak op de wand wordt geplaatst. Dit voorkomt dat eventueel binnendringend water
met de elektriciteitkabels in aanraking komt. De aansluitkabel mag niet beschadigd
zijn! De beschermende doorvoertule moet worden gebruikt!

. Klephouder naar rechts klappen.

3. Strip de afzonderlijke draden en verbind ze met de aansluitklem volgens het scha-

kelschema. Het apparaat moet worden aangesloten op de aardleiding.

. Trek de beschermring zo ver over de aansluitkabel en vorm de aansluitkabels zoda-
nig dat de beschermring zonder mechanische spanning in de uitsparing in de schei-
dingswand past. Plaats de doorvoertulebevestiging (A).

. Plaats de behuizing op het apparaat en draai de bevestigingsschroef vast. Daarna

kunt u de klep terugklikken.

7 180mm
60mm 8mm
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7. Eerste inbedrijfstelling

STB

“II s®

Multiple Power System MPS®:

Maximale vermogen is 11,5kW 230V en
kan intern op 8,8 kW gezet worden!

Voordat u het apparaat van stroom voorziet moet het apparaat ontlucht worden door
de warmwaterkraan meerdere malen open en dicht te draaien. Zodat het apparaat
volledig met water is gevuld zonder lucht erin.

Voor een maximaal debiet kunnen de eventueel aanwezige straalregelaars uit de
armatuur worden genomen. De warmwater- en de koudwaterleiding dienen minimaal
één minuut gespoeld te worden.

Na iedere keer dat het apparaat leeggemaakt wordt (b.v. na werkzaamheden aan de
waterinstallatie, vanwege vorst of na reparaties aan het apparaat) moet het apparaat
opnieuw worden ontlucht voordat het weer in gebruik wordt genomen.

Als de boiler niet in bedrijf kan worden genomen, controleer dan of de
veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) of de veiligheidsdrukbegrenzer (SDB) is geac-
tiveerd tijdens het transport . Zorg ervoor dat het apparaat spanningsloos is en reset
de veiligheidsschakelaar indien nodig.

Vermogensinstelling
Mag alleen door een erkende vakman worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie!

Bij aflevering toont het display “GETEST” (zie links). Zo niet, dan is het apparaat al
voorzien van spanning. Volg in dit geval de paragraaf »Inbedrijfstelling«.

Bij de eerste keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, moet het maximale vermogen
van het apparaat worden ingesteld. Het apparaat is pas functioneel wanneer het ver-
mogen van het apparaat is ingesteld.

Het maximaal instelbare vermogen is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat
wordt geinstalleerd. Raadpleeg altijd de informatie in de tabel met technische gege-
vens, met name de minimale doorsnede van de aansluitkabel en de stroombeveiliging.
Raadpleeg ook de richtlijnen van DIN VDE 0100.

1. Schakel de stroomtoevoer naar het apparaat in.

2. Wanneer de voedingsspanning voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het
taalkeuzemenu weergegeven op het display. Kies de gewenste taal. De vermogens-
instelling volgt.

3. Gebruik de rsensorknoppen om het maximale apparaatvermogen in te stellen
afhankelijk van de installatieomgeving (8,8 of 11,5kW).

4. Met “OK". legt u de instelling vast.
5. Geef op het typeplaatje het ingestelde vermogen aan.

6. Na de instelling van het maximale vermogen van het apparaat wordt de waterver-
warming geactiveerd zodra gedurende ca. 10 - 30 seconden continu water door het
apparaat stroomt.

7. Draai de warmwaterkraan open. Controleer de werking van de instant waterverwar-
mer.

8. De werking en het gebruik van de doorstroomwaterverwarmer aan de gebruiker
uitleggen en de handleiding ter informatie aan de gebruiker overhandigen, zodat
deze de handleiding kan bewaren.

9. Vul de registratiekaart in en stuur deze naar de klantenservice van de fabriek of
registreer uw apparaat online op onze homepage (zie ook pagina 61).
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7. Eerste inbedrijfstelling

3 2 1

[0 - |
[=J[=]=]

Pos. UIT

Opnieuw in gebruik nemen

Wanneer het apparaat nadat het voor de eerste keer is geinstalleerd, nogmaals op een
andere plaats in bedrijf genomen, dan kan het nodig zijn het maximale vermogen van
het apparaat te wijzigen.

Door de twee rechterpennen kort te overbruggen (zie afbeelding), b.v. met een geiso-
leerde schroevendraaier (EN 60900) keert het apparaat terug naar de afleverstatus.
Alle parameters worden teruggezet naar de fabrieksinstelling en het verwarmen wordt
geblokkeerd. Op de display wordt het menu voor de taalinstelling weergegeven. Na
het selecteren van de gewenste taal wordt de vermogensinstelling weergegeven tot
het maximale vermogen van het apparaat ingesteld is. Deze toestand blijft bij het uit-
en inschakelen van de stroomtoevoer behouden.

Douchegebruik

Als de doorstroomwaterverwarmer wordt gebruikt om een douche van water te voor-
zien, moet de watertemperatuur worden begrensd tot 55 °C. De grenswaarde voor de
temperatuur dient bij de inbedrijfstelling en na overleg met de klant op maximaal 55°C
ingesteld te worden. Het vergrendelingsfunctie dient geactiveerd te worden.

Wanneer er voorverwarmt water gebruikt wordt moet ook deze temperatuur stan-
daard op 55°C worden begrensd.

Vergrendelingsfunctie

De werking van het apparaat kan worden beperkt.

Activering van de vergrendelingsfunctie

1. Stel de gewenste parameter in het instellingenmenu in (zie online in de gebruiksin-
structies, hoofdstuk »Instellingen«, paragraaf “Temperatuurlimiet” en / of “Belasting
afwerpen™).

2. Koppel het apparaat los van het lichtnet (bijv. Door de zekeringen uit te schakelen).

3. Verwijder de brug van de vermogenselektronica en verplaats deze naar positie “1”
(zie afbeelding).

4. Schakel het apparaat weer in.

Schakel de vergrendelingsfunctie uit
1. Koppel het apparaat los van het lichtnet (schakel de zekeringen uit).

2. Verwijder de brug van de vermogenselektronica en verplaats deze naar de positie
“UIT” (zie afbeelding).

3. Schakel het apparaat weer in.
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8. Onderhoudswerkzaamheden

gesloten

geopend

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een erkende vakman worden uitge-
voerd.

Reiniging en vervanging van de filterzeef in het aansluitstuk

Het koudwateraansluitstuk van de doorstroomwaterverwarmer is uitgerust met een
geintegreerde afsluitklep en een zeef. Door verontreiniging van de zeef kan het warm-
watervermogen worden gereduceerd. In dit geval dient de reiniging resp. vervanging
van de zeef als volgt uitgevoerd te worden:

1. De doorstroomwaterverwarmer via de zekeringen spanningsloos schakelen en
tegen ongewenst opnieuw inschakelen beveiligen.

2. Open het apparaat door de ring naar beneden te trekken, de schroef eronder los te
draaien en de kap te verwijderen.

3. De afsluitklep in het koudwateraansluitstuk (a) dichtdraaien (positie “gesloten®).

4. Draai de sluitschroef (b) uit het koudwateraansluitstuk en verwijder de zeef (c).
Opmerking: Resterend water kan uitlekken.

5. De zeef kan vervolgens gereinigd of vervangen worden.
6. Na het plaatsen van de schone zeef dient de afsluitschroef vastgedraaid te worden.

7. De afsluitklep in het koudwateraansluitstuk langzaam weer opendraaien (positie
“geopend®). Zorg ervoor dat er geen lekken zijn.

8. Het apparaat ontluchten door de bijbehorende warmwaterkraan meerdere keren
langzaam te openen en te sluiten tot geen lucht meer uit de leiding uittreedt.

9. De kap van het apparaat weer plaatsen. Vervolgens dient de spanning via de zeke-
ringen ingeschakeld te worden.

Reiniging en vervanging van de filterzeef bij montage aan de wand

De koudwateraansluiting van de doorstroomwaterverwarmer is uitgerust met een zeef.
Door verontreiniging van de zeef kan het warmwatervermogen worden gereduceerd.
In dit geval dient de reiniging resp. vervanging van de zeef als volgt uitgevoerd te wor-
den:

1. De doorstroomwaterverwarmer via de zekeringen spanningsloos schakelen en
tegen ongewenst opnieuw inschakelen beveiligen.

2. De afsluitklep in de aanvoerleiding sluiten.

3. Open het apparaat door het deksel naar beneden te trekken, de schroef eronder los
te draaien en de kap te verwijderen.

4. De aanvoerbuis van het wateraansluitstuk losmaken. Opmerking: Resterend water
kan uitlekken.

5. De zeef kan vervolgens gereinigd of vervangen worden.

6. Na de montage van de schone zeef dient de aanvoerbuis weer op het wateraansluit-
stuk geschroefd te worden.

7. De afsluitklep in de aanvoerleiding langzaam openen. Zorg ervoor dat er geen lek-
ken zijn.

8. Het apparaat ontluchten door de bijbehorende warmwaterkraan meerdere keren
langzaam te openen en te sluiten tot geen lucht meer uit de leiding uittreedt.

9. De kap van het apparaat weer plaatsen. Vervolgens dient de spanning via de zeke-
ringen ingeschakeld te worden.
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Os documentos fornecidos com o dispositivo devem ser cuidadosamente conservados.

Registo do dispositivo

Registe o seu dispositivo online no nosso web site e aproveite os nossos servigos ao abrigo da garantia.

Os seus dados completos ajudam o nosso servigo de clientes a tratar da sua unidade o mais rapidamente possivel.
Para o registo online siga a hiperligagdo abaixo ou utilize o c6digo QR com o seu Smartphone ou Tablet.

https://partner.clage.com/en/service/device-registration/
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Manual de instrucgoes

Nota: As instrugdes de seguranca juntas devem ser lidas com atencao e na integra antes da
instalacdo, da colocagdo em funcionamento e utilizagdo e devem ser cumpridas durante o
restante procedimento, assim como durante a utilizacao!

1. Descricao do dispositivo

O aquecedor instantaneo E-Confort DEX12 Next é um aquecedor instantédneo de
regulagdo eletrdnica, com um visor E-Paper grafico e botdes sensiveis ao toque para
um abastecimento de dgua quente confortavel e econdémico de uma ou varias tornei-
ra(s).

O sistema eletrénico regula o consumo de poténcia consoante a temperatura de saida
da dgua escolhida, a temperatura de admissao e o caudal para atingir a temperatura
regulada com precisdo e a manter constante em caso de oscilagdes da pressdo. A
temperatura de saida desejada pode ser definida através dos botdes sensiveis ao toque
entre 20°C e 60 °C e a temperatura pode ser consultada no visor E-Paper.

O DEX12 Next dispde de um menu intuitivo onde se pode criar diferentes menus de
utilizador e consultar os dados reunidos.

A temperatura de admissao pode chegar a 70 °C, permitindo também o funcionamento
com agua pré-aquecida, p. ex. em unidades fotovoltaicas.

O esquentador instantaneo liga-se automaticamente logo que abrir a torneira de dgua
quente. O aparelho desliga-se automaticamente de novo quando fecha a torneira. O
funcionamento do aquecedor instanténeo pode ser regulado diretamente no disposi-
tivo ou através de um controlo remoto opcional.

2. Meio ambiente e reciclagem

O seu produto foi fabricado com materiais e componentes reutilizaveis de grande qualidade. Quando proceder a eliminacdo dos
produtos, tenha atengdo para que os aparelhos elétricos em fim de vida sejam primeiramente separados do lixo doméstico. Descarte
este dispositivo num ponto de recolha comunitario para reciclar os sistemas eletronicos. Esta forma adequada de eliminagdo desti-
na-se a proteger o ambiente e impede possiveis efeitos nocivos para as pessoas e o ambiente, que poderiam resultar de um manu-
seamento improprio dos aparelhos em fim de vida. Para mais informagdes sobre o centro de recolha ou o centro de reciclagem mais
préximo, contacte a sua autarquia.

Clientes: Quando desejar eliminar dispositivos eletrénicos, entre por favor em contacto com o seu agente ou fornecedor. Eles dis-
ponibilizar-lhe-do mais informacao.

81



3. Utilizacdo

Ecra principal

O visor E-Paper passa automaticamente, ao fim de aprox. 60 segundos sem atividade,
para o ecra principal.

Tocando simplesmente num dos botdes sensiveis ao toque pode selecionar variados
perfis de utilizador e aplicagdes ou alterar a temperatura.

Termémetro
Indicador de estado —————>
superior
Indicador de estado inferior
Utilizador ——— > & Aplicacdes
&————— Botdes sensiveis ao
toque

Botdes do menu

Termémetro

O anel graduado preenche-se a medida que se definem temperaturas mais elevadas.
Adicionalmente, a temperatura real é apresentada em °C no centro do visor.

Regulagdo da temperatura

A temperatura desejada pode ser selecionada, entre 20 °C e 60 °C, através dos dois
botdes sensiveis ao toque. Tocando uma vez altera-se a temperatura 1°C, no nivel de
conforto, entre 35°C e 43°C altera-se 0,5°C por cada toque. Se a temperatura for
definida abaixo de 20°C, é apresentado o simbolo no indicador da temperatura e o
dispositivo desliga a fungdo de aquecimento.

Selecédo do utilizador

Podem ser configurados 4 perfis de utilizador. Cada utilizador tem a possibilidade de
guardar a sua temperatura favorita para as diferentes utilizagdes no respetivo perfil.
Os perfis de utilizadores podem ser apresentados tocando no botdo sensivel ao toque
esquerdo e depois podem ser selecionados através do botdo correspondente de entre
os varios perfis (consulte a individualizagdo do perfil na secgdo “Utilizador™).

Aplicagoes
Aqui podem ser selecionadas utilizagdes predefinidas. Tocando no botdo sensivel ao
toque, sob a indicagdo, abre as op¢des. Toque no botao sensivel ao toque numa das utili-
zagdes para a ativar.
As utilizagdes encontram-se definidas de origem para as seguintes temperaturas:

Lavar as maos = 35°C, Duche = 38°C, Imersdo = 42°C,

Agua quente = 48°C.

Para memorizar temperaturas especificas, selecione uma utilizagdo e regule a tempera-

tura desejada. Em seguida toque e mantenha o dedo no botéo sensivel ao toque junto do
seu perfil ou da utilizagdo durante dois segundos.

Indicador de estado superior

Bloqueio ativo (PIN)
A temperatura de admissdo encontra-se acima do valor real (aparelho ndo aquece)

A opgdo de comando remoto ou HomeServer encontra-se instalada. O
dispositivo pode ser comandado remotamente.
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3. Utilizacdo

Indicador de estado inferior

Area de visualizagdo de fungdes que exigem a confirmacdo do utilizador ou que sdo mais
significativas em uso.

Manutengdo: O dispositivo detetou um erro. Consulte mais informacdes no
menu principal em »Informagdesc.

Temperatura maxima alcangada: Nao é possivel aumentar a temperatura porque
foi alcangado o limite de temperatura. O limite de temperatura pode ser altera-
do no menu principal, em “Defini¢cdes”.

Aquecimento ativado: O simbolo surge assim que a agua é aquecida através do
dispositivo.

Limite de poténcia: A poténcia do dispositivo ndo é suficiente para aquecer o
caudal de agua quente atual & temperatura desejada. Reduza o caudal de agua
quente na torneira.

Menu principal

Através dos botdes do menu consegue abrir o menu principal. Todos os menus de fun-
¢Oes e valores em meméria do dispositivo podem ser selecionados aqui.

Estatistica “Statistics”

Nas estatisticas sdo armazenados os dados de consumo e utilizagdo do dispositivo e
apresentados graficamente:

Consumo de &gua
Consumo de energia

Custos totais do consumo

Selecionando # ou W pode percorrer os varios espacos de tempo. Os consumos sdo
apresentados em diagramas ao longo de um espaco de tempo da Gltima utilizagado da
torneira ou ao longo do consumo total.

Nota: Os dados do consumo e utilizacdo nao sao adequados para faturacao.

Definicoes “Settings”

Este menu serve para criar a configuracio basica do dispositivo. Selecionando ¢ ou
W percorra os vérios pontos do menu e tocando em “OK” pode alterar diretamente
definigdes ou passar aos submenus.

Unidade de temperatura “Temperature Unit”: Estabelecido em °C.
Idioma “Language”: Sele¢do do idioma dos menus.

Som “Sound”: Ativar/desativar sinais operacionais.

Nota: Sinais de alarme e toque de aviso ndo podem ser desativados.

Moeda “Currency”: Selecdo de um simbolo de moeda.

Limites de temperatura “Temperature Limit”: Os limites de temperatura podem ser
ativados/desativados neste menu e pode-se limitar a temperatura maxima da agua
quente a um valor desejado dentro do nivel de regulagdo da temperatura.

Nota: Quando o aquecedor instanténeo abastece um chuveiro, durante a instalagéo
do dispositivo fica limitada a temperatura maxima e s6 pode ser alterada abaixo deste
valor. O limite de temperatura ndo pode ser completamente desativado neste caso.
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3. Utilizacdo

Bloqueio “Operation Lock”: Proteja as suas configuragées com um PIN de quatro alga-
rismos.

Nota: O bloqueio sé pode ser desativado com o PIN correto em “Areas protegidas”
ou através de “Eliminar PIN”. Se tiver esquecido o seu PIN, contacte a assisténcia de
clientes.

Introduzir o PIN: Com ¢\ ou W pode selecionar os nimero 00 a 99. Para passar para
o nimero seguinte ou anterior, selecione é ou . A selegdo dos nimero é confirmada
através do toque em ™@. Em seguida é necessario tornar a introduzir o PIN de segu-
ranca e confirmar om »OKe.

Se as duas introdugdes coincidem, passa para a secgdo "Areas protegidas”.

Areas protegidas “Protected Sections”™: Selecione a Area para bloquear com um PIN.

+ Lock Settings: Fica automaticamente ativo assim que é gerado um PIN. O utiliza-
dor s6 consegue entrar no menu de definicdes com o PIN. Desativar elimina o PIN
vigente.

« + Lock Main Menu: O utilizador s6 consegue entrar no menu principal com o PIN

+ + Lock Temperature: A temperatura de saida da dgua é definida ao valor atual e s
pode ser alterada com o PIN. Perfil de utilizador, aplicages e modo Eco também s6
podem ser alterados com PIN.

Preco da energia (moeda/kWh): Introduzir o preco da energia do respetivo fornece-
dor.

Preco da 4gua (moeda/m?3): Introduzir o preco da agua do respetivo abastecedor.
Limitagdo de carga (Modo perito) “Load Shedding (Expert Mode)”: Sem funcao.

Definigdes de fabrica “Factory Settings”: Pode repor todas as defini¢cbes para o estado
original. O bloqueio de temperatura para duche assim como a configuracdo de limita-
¢do de carga ndo podem ser repostos.

Nota: Todos os perfis de utilizador individualizados, assim como precos de energia e
agua introduzidos, serdo apagados.

Eliminar estatisticas “Delete Statistics”: Com esta funcdo pode eliminar todos os
dados estatisticos recolhidos até ao momento. Os dados estatisticos eliminados nao
podem ser recuperados.

84



3. Utilizacdo

Utilizador “User”

Em cada um dos quatro perfis de utilizador pode ser instalada uma imagem de perfil. A
imagem de perfil é apresentada no ecra principal.

No controlo principal, cada utilizador pode introduzir e guardar as temperaturas favori-
tas para as varias utilizagdes.

Informacgodes “Info”

Segue-se uma lista dos valores e pardmetros do dispositivo. Através dos botdes sensi-
veis ao toque é possivel percorrer as seguintes indicagoes.

Reaquecimento

No caso de funcionamento com agua pré-aquecida (p. ex. com instalagdes fotovoltai-
cas) € necessario impedir que a temperatura de admissdo nao ultrapasse os 70 °C.

No caso de funcionamento com agua pré-aquecida, se a temperatura ultrapassar o
valor pré-selecionado, ndo sera aplicada qualquer energia. No controlo principal é
apresentado o simbolo

Conselho para a economia de energia

Regule a temperatura desejada no aparelho e s6 abra a torneira de agua quente. Se a
temperatura da agua estiver demasiado elevada nao adicione agua fria, mas memorize
uma temperatura mais baixa no aparelho. Se adicionar dgua fria a 4gua ja aquecida é
arrefecida novamente e perde-se energia valiosa. A dgua fria adicionada na torneira
ndo é controlada pela parte elétronica, ndo sendo, por isso, garantida a temperatura
constante.

Purgar depois dos trabalhos de manutencao

O esquentador instantédneo esta equipado com um reconhecimento automatico das
bolhas de ar que evita que inadvertidamente funcione “em seco”. O aparelho tem que ser
purgado antes da sua primeira utilizagdo, apesar disto. Depois de qualquer esvaziamento
(por exemplo apés trabalhos no sistema de canalizagdo, se existir um risco de congelamen-
to ou ap6s trabalhos de reparacdo no aparelho), o aparelho tem que ser novamente purga-
do antes da sua reutilizagdo.

1. Desligue o esquentador instantdneo da rede: Desligue o disjuntor de corte.

2. Desaparafuse o regulador de jato no encaixe de descarga e abra primeiro a valvula
da torneira de agua fria para limpar a linha de agua e evitar a contaminagédo do apa-
relho ou do regulador de jato.

3. Em sequida, abra e feche a torneira de dgua quente varias vezes até que ja ndo exis-
ta mais ar na tubagem e que o esquentador se encontre isento de ar.

4. S6 nesta altura se podera ligar de novo o esquentador instanténeo a corrente elétri-
ca e inserir o regulador de jato.

5. O aparelho ativa o aquecimento depois de aproximadamente 10 segundos de fluxo
continuo de agua.

Limpeza e manutengao

+ As superficies de plastico e as valvulas sanitarias devem ser limpas apenas com um
pano himido. Ndo usar agentes de limpeza abrasivos ou a base de cloro ou solven-
tes.

+ Para obter um bom fluxo de agua, os acessérios de saida (p. ex. regulador de fluxo,
chuveiro de mdo...) devem ser desenroscados e limpos em intervalos regulares. Os
componentes elétricos e hidraulicos devem ser controlados a cada trés anos por
uma empresa especializada autorizada, a fim de que o funcionamento impecavel e a
seguranca operacional do aparelho estejam sempre garantidos.
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4. Resolucgao de problemas e assisténcia a clientes

As reparacdes devem unicamente ser
efetuadas por empresas profissionais
autorizadas.

Se néo for possivel eliminar um erro no
seu aparelho com esta tabela, dirija-se
por favor ao servico de assisténcia técni-
ca central da CLAGE. Tenha os dados da
etiqueta do aparelho a disposigao!

Indimante Il - Equipamentos e Sistemas
para Fluidos, S.A.

Rua Amadeu Costa, It 24

Zona Industrial da Maia | - Sector ||
Gemunde

4475-191 Maia

Portugal

Tel: +351229 4389 80
Fax: +351229 43 89 89
E-Mail: geral@indimante.pt
www.indimante.pt

CLAGE GmbH

Servigo de assisténcia técnica
Pirolweg 1-5

21337 Lineburg

Alemanha

Tel.: +49 4131 8901-40
Fax: +49 4131 8901-41
E-mail: service@clage.de

O seu esquentador instantaneo foi fabricado cuidadosamente, e controlado varias
vezes antes de ser expedido. Quando ocorrem problemas, estes devem-se, muitas
vezes a pequenos detalhes. Desligue e ligue novamente primeiro o disjuntor de corte
para “repor” a parte elétrénica. Verifique a seguir se consegue eliminar o problema
com a ajuda da seguinte tabela. Evita assim custos com a deslocagdo desnecesséria do
servico de assisténcia técnica.

DEX12 Next

Problema

Causa

Ajuda

A agua permanece fria,
o visor mostra o ecra
“Falha de

corrente”

Disjuntor saltou

Mudar o fusivel ou voltar a ligar

Pressostato ativado

Informar a assisténcia de clientes

A agua permanece fria,
no visor é apresentado
o simbolo de
manutengao

O dispositivo identificou
uma avaria

Desligar e tornar a ligar os fusi-
veis. Quando a mensagem de
erro persiste, informe a assistén-
cia de clientes

Caudal de agua quen-
te enfraquece

Torneira suja ou com cal-
cario

Limpar regulador do jato, cabeca
do chuveiro e crivo

Crivo do filtro de admis-
sdo sujo ou com calcario

Mandar limpar o crivo do filtro
pela assisténcia de clientes

A temperatura sele-
cionada ndo é atingida

Atingido o limite de
poténcia

Reduzir o caudal de 4gua quente
na torneira

Existe mistura de dgua
fria na torneira

Ligar apenas a dgua quente,
regular a temperatura para o
consumo, verificar a temperatu-
ra de saida

Os botdes sensiveis
ao toque ndo reagem

corretamente

O vidro do visor esta
hamido

Secar o visor com uma toalha
macia
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5. Ficha de produto em conformidade com as diretrizes EU - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15

Explicagdes

a Nome ou marca registada

b.1 | Designagdo do aparelho

b.2 | Tipo de aparelho

c Perfil de carga

d Classe de eficiéncia energética do aquecimento de dgua

e Eficiéncia energética do aquecimento de dgua

f Consumo anual

g Perfil de carga alternativo, a eficiéncia energética do aquecimento de dgua correspondente e o consumo anual correspon-
dente, se disponivel

h Ajustes de temperatura do regulador da temperatura do aquecimento de agua

i Nivel de poténcia sonora no interior

Indicagdes adicionais

Precaugdes a tomar durante a montagem, colocagdo em funcionamento, utilizagdo e manutengdo do aquecimento
de d4gua encontram-se nas instrugdes de utilizagdo e montagem.

Todos os dados foram calculados com base na definicao das diretivas europeias. Divergéncias com informagdes do
produto, referidas num outro local, tém como base diferentes condi¢es de teste.

O consumo foi calculado por procedimento padronizado conforme as prescri¢des da UE. O consumo real do apa-
relho depende de cada utilizagdo.
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Instrucoes de montagem

1. Visao geral

Suporte de parede

Parte de tras do
aparelho
—— DEX12 Next Tampa
frontal de protecgao
Limitador de
temperatura (STB)

Tubo de ligagao

Sensor de temperatura

Tampa da placa elétronica

Elemento de

-@i
aquecimento % <
@E

Dispositivo anti-retorno

100

Sensor de caudal

% — Placa elétrénica

Sensor de temperatura

Limitador de pressao de
seguranca (SDB)

Painel de controle com Terminal elétrico
suporte
® ®
<> CLAGE
| I Tubo de entrada
TUbO de Saida (] MADE IN GERMANY u U u
Regulador da quantidade 2 = Filtro fino
de caudal 51/min T O
Peca de ligacdo de — U Peca de ligagdo de agua fria
agua quente Estrutura

Protecdo contra respingos de agua

oM

Bico de enroscar Vedante passagem
%, polegada cabo eléctrico
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2. Dados técnicos

Tipo

DEX12 Next

Eficiéncia energética classe

AP

Poténcia nominal (corrente nominal)

8,8kW..11,5kW (38 A.50 A)

Poténcia seleccionada (corrente seleccionada) @ 220V
@ 230V
@ 240V

8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
8,8kW (38,3A) 1,5kW (50,0 A)
9,6 kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Ligagdo a corrente eléctrica

1/N/PE 220V ..230V .. 240V

Seccdo transversal minima do condutor 10,0 mm?

Capacidade de agua quente (I/min)

max. com At = 28K 4,5 597"
max. com At = 38K 3,3 43
ConteGdo nominal 0,41

Sobrepressdo nominal

1,0 MPa (10 bar)

Tipo de ligagdo

resistente a pressdo / sem pressao

Sistema de aquecimento Fio nu IES®

Sector de emprego com 15 °C:

Reostato hidraulico especial 21100 Qcm

Condutibilidade eléctrica especial <90mS/m

Temperatura de entrada <70°C

Fluxo de activagdo - fluxo méaximo 1,51/min -5,0?

Perda de presséo 0,08 bar com 1,5 /min 1,3 bar com 9,0 I/min ®
Sector de regulacdo da temperatura 20 -60°C

Ligagdes do sistema de agua G polegada

Peso (com enchimento de agua) 4,2kg

Classe de protecgdo segundo VDE

Tipo de protecgdo / Seguranca

&6 @ 1p25 C€

*) A declaragdo encontra-se em conformidade com a diretiva da UE n° 812/2013

1) Agua misturada

2) Caudal limitado para atingir um 6ptimo aumento da temperatura

3) Sem regulador da quantidade de caudal

3. Dimensodes

468 363

56

-—100—

Dimensdes em mm
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4. Instalagao

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

MIPA NRW.

Foi emitido para este aparelho
um certificado geral de inspegdo
de construgdo, com base nos
regulamentos de construgdo
nacionais, para demonstrar a sua
usabilidade em relagdo ao com-
portamento do ruido.

RDX3

VDX

UDX

A ter em conta:

« p.ex. VDE 0100

- EN 806

» Regulamentos das empresas locais de abastecimento de energia e de agua
» Especificagdes técnicas e indicacdes na etiqueta

» O uso exclusivo de ferramenta apropriada e ndo danificada

Local de montagem

«+ Instalar sempre o aparelho num local protegido contra gelo e geada. O aparelho
nunca deve ser exposto ao gelo e a geada.

« O aparelho destina-se 8 montagem na parede e deve ser instalado verticalmente,
com as conexdes de agua na parte inferior ou em alternativa transversalmente com
ligagdes de dgua a esquerda.

« O aparelho corresponde ao tipo de protecgdo IP25 e pode ser instalado na area de
protecdo 1 de acordo com VDE 0100 parte 701 (IEC 60364-7).

» Adistancia entre o esquentador instantdneo e a torneira deveria ser pequena para
evitar perdas de calor.

« O aparelho tem que estar acessivel para eventual manutencdo.
+ Tubos plasticos s6 devem ser utilizados quando obedecem a DIN 16893, série 2.

+ Aresisténcia especifica da agua tem que ser de pelo menos 1100 Qcm com 15°C. A
informacdo sobre resisténcia especifica da agua pode ser obtida através da empresa
de abastecimento de agua.

Acessérios de montagem

Para instalagcdes em condicdes dificeis, encontram-se disponiveis os seguintes acessé-
rios de montagem:

Kit de montagem RDX3
(Art. Nr. 36100)

Com ajuda desta estrutura de montagem é possivel montar o aquecedor instantaneo
quando a ligagdo elétrica sai da parede num ponto qualquer sob o dispositivo.

Com a utilizagdo da estrutura de montagem a classe de protecao IP passa de IP25
para IP24.

Kit de extensdao VDX
(Art.-Nr. 34120) - O RDX / RDX 3 é necessario! -

Com a ajuda deste kit de montagem, o esquentador de agua pode ser instalado caso as
ligagdes de agua aparecerem deslocadas ou trocadas da parede para o aparelho. A liga-
¢do elétrica pode ser instalada em qualquer local sob o aparelho ou na superficie.

Kit de extensdo UDX
(Art.-Nr. 34110) - O RDX / RDX 3 é necessario! -

Com a ajuda deste kit de montagem, o esquentador de dgua pode ser instalado caso as
ligagdes de agua aparecerem acima do aparelho. A ligagdo elétrica pode sair da parede
de qualquer ponto sob o aparelho ou na superficie.
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4. Instalacdo

Montar o suporte de parede

Nota: Se instalar este esquentador substituindo um modelo convencional diferente,
em regra, nenhum novo orificio necessita ser perfurado para o suporte da parede; o
ponto 2 é entdo omitido.
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Limpar cuidadosamente as linhas de abastecimento de dgua antes de efetuar a insta-
lagdo, para retirar a sujidade das tubagens.

h)
(0

AN

ey
JOA 0

oA 1. Usando uma chave de parafusos hexagonal de 12 mm aparafuse as unides nas duas
12 el conexdes da parede. As vedagdes devem ser totalmente ferradas na rosca. O exces-
so de unido deve ser de pelo menos 12 - 14 mm apés o aperto.

2. Fixe o modelo de montagem fornecido na parede e alinhe-o para que os orificios no
modelo se encaixem nos conectores. Marque os furos de acordo com o modelo e
Q perfure-os com uma broca de 6 mm. Insira as cavilhas fornecidas.

] /2,’ 3. Abra o dispositivo. Afaste o diafragma para baixo e solte o parafuso de tampa cen-
tral.

4. Solte a porca serrilhada do suporte de parede, retire o suporte de parede e aparafu-

se o suporte de parede a parede. Desnivelamentos entre azulejos ou irregularidades
Q até 30 mm podem ser compensados com as buchas distanciadoras fornecidas. As
buchas distanciadoras sdo montadas entre a parede e o suporte de parede.

Instalagao dos conectores

\ Nota: aperte as unides moderadamente para obter o aperto necessario sem danificar

quente os encaixes ou a tubagem.

« Aparafuse o tubo de agua fria com a porca de unido e a vedagao de % polegada
como mostrado na ilustragdo, na ligagao de agua fria.

» Aparafuse o tubo de dgua quente com a porca de unido e a vedagao de % polegada
para a ligagdo de agua quente.

+ Put the water flow reducer “D” into the hot water connection piece.
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4. Instalacdo

Montagem do aparelho

1. Coloque o esquentador no suporte da parede, de modo a que as hastes roscadas do
suporte da parede encaixem no orificio pretendido do aparelho. Com uma flexdo
cuidadosa da haste roscada do suporte de parede, podem ser feitas pequenas corre-
¢oes, se necessario. No entanto, os cabos de ligagdo de dgua do aparelho devem ser
aparafusados sem aplicagdo de forga.

2. Aparafuse a porca de plastico na haste roscada do suporte de parede.

3. Aparafuse as duas porcas de unido de % polegadas das linhas de ligagdo de agua da
unidade, cada uma com a vedagdo de % polegadas, nas pecas de ligagdo instaladas.

i
10

IS

0
T

g %

4. Abra o fornecimento de agua e gire a valvula de corte (a) na ligagdo de agua fria
(posigdo “aberto™). Verificar todas as ligagdes quanto a fugas.

5. Abra e feche varias vezes a respetiva torneira de 4gua quente até que ja ndo saia ar
da tubagem e que o esquentador instantdneo se encontre isento de ar.

fechado

aberto
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5. Montagem saliente

Nota: aperte as porcas de unido moderadamente para obter o aperto necessario sem
danificar os encaixes ou a tubagem.

Para montagem em superficie, aparafuse as duas unides de % polegada e os vedantes
de % polegada com as porcas de unido % polegada do tubo de agua quente e agua fria.
As duas tampas cegas de % polegada nas saidas laterais do tubo de agua quente e fria
devem ser desmontadas e aparafusadas na extremidade aberta da unido. Inserir o regu-
lador do caudal “D” na peca de ligagdo da agua quente. As pegas de ligagdo da dgua
quente e fria sdo entdo enroscadas com a junta de % de polegada a porca de bucha de
% de polegada do tubo de admissdo do dispositivo e do tubo de escoamento.

Para montagem em superficie, recomenda-se montar o dispositivo a uma disténcia
como a ilustrada no desenho, usando os espagadores fornecidos. Tenha em atengéo
que os dois orificios de fixagdo perto das ligagdes de tubo inferiores também sao usa-
dos.

As flanges dos tubos devem ser aparafusadas nas saidas laterais de % polegada das
ligagdes de agua quente e fria com porcas de ' polegada e vedagdes de ; polegada.
Finalmente, os buracos necessarios para os tubos devem ser quebradas na carcaga
com um objeto contundente.

Em montagem superficie observe o seguinte: Insira o filtro na pega de conexao de
agua fria!
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6. Ligacao elétrica

Diagrama elétrico

1. Parte electrénica
2. Elemento de aquecimento

3. Limitador da pressdo de seguranca
SDB

4. Ripa de aperto

5. Limitador da temperatura de
seguranca STB

S6 pelo profissional autorizado!

A ter em conta:

« p.ex. YDE 0100

» Regulamentos das empresas locais de abastecimento de energia e dgua
 Indicacdes etiqueta e especificagdes técnicas

«+ Ligar o aparelho a terra!

Requisitos arquitetonicos
« O dispositivo deve ser ligado de forma resistente a ligagdes elétricas firmes. O dis-
positivo deve ter ligagdo a terra.

+ Os fios elétricos deve estar livres e depois da montagem ndo devem voltar a ser
tocados.

« Alinstalagdo deve incluir um dispositivo seccionador para todos os polos com uma
extensdo de abertura dos contactos de pelo menos 3 mm por polo (p. ex. através de
fusiveis).

» Para seguranca do dispositivo deve ser montado um elemento de protegdo com
caracteristica de disparo C e uma corrente de disparo adaptada a corrente do dis-
positivo.
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6. Ligacao elétrica

Vista inferior da ligagdo elétrica

Nota: Em caso de necessidade os bornes de ligagdo podem ser instalados na parte de
cima do dispositivo. Neste caso siga as instrucdes na seccao seguinte.

Antes de ligar o dispositivo a rede elétrica, assegure-se que a corrente esta ligada!

1. Isole o cabo de ligagdo aproximadamente 6 cm acima da saida da parede. Insira a
manga de protecdo contra salpicos com a abertura pequena primeiro no cabo de
ligagdo, de forma a tapar a manga de protecdo ao nivel da parede. Esta impede um
eventual contacto do circuito elétrico com agua. O cabo de ligagdo ndo deve ser
danificado! Deve ser utilizada a capsula de protecao!

2. Rebater o suporte rebativel para a direita.

3. Isole os fios individuais e estabeleca as ligagdes nos bornes de acordo com o diagra-
ma elétrico. Ligar o dispositivo a terra.

4. Estique a manga de protecao sobre o cabo de ligagdo até a manga de protecdo
passar sem dificuldades pelo espaco interno da parede. Instale a fixagcdo do ilhos (A)
torne a fechar o suporte rebativel e encaixe-o.

5. Instale a tampa sobre o dispositivo e aperte os parafusos de fixagdo. Em seguida
pode puxar o diafragma de baixo até ao fim.

// 180mm
60mm 8mm

L ﬁé*

i
=
S
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7. Utilizacdo pela primeira vez

Antes de efetuar a ligacdo a corrente eléctrica, encher as canalizagées de dgua e o
aparelho de agua, e purga-los por consequéncia completamente, ao abrir e fechar
vdrias vezes lentamente a torneira.

Para assegurar um caudal maximo, retire qualquer arejador da torneira. Deixe correr a
agua fria e a dgua quente durante pelo menos um minuto cada.

O aparelho tem que ser purgado novamente depois de qualquer esvaziamento (por
exemplo depois de trabalhos na instalagdo de agua, por causa de um perigo de geada
ou depois de reparagdes no aparelho) antes de coloca-lo novamente em funcionamen-
to.

Se ndo conseguir ligar o aquecedor instantaneo, verifique se o limitador de temperatu-
ra de seguranca (STB) ou o limitador de pressdo de seguranca (SDB) foi ativado duran-
S te o transporte. Verifique se existe corrente no dispositivo e eventualmente reponha o

INe= A
' - disj
2N e juntor.

Comutacéo de energia

S6 deve ser executada por um técnico autorizado, caso contrario anula a garantia!

No estado original, o visor mostra a mensagem “TESTADO” (ver esquerda). Caso con-
STB trario é necessario, o aparelho ja foi ligado a correte. Neste caso consulte a sec¢ao
“Tornar a ligar”-

Quando se liga pela primeira vez a corrente de alimentagdo é necessario ajustar a
i poténcia méaxima do dispositivo. Assim que a poténcia do dispositivo é regulada, este
® disponibiliza o funcionamento normal.

A poténcia méaxima possivel depende do ambiente da instalacio. E obrigatério respei-
® tar as informagdes na tabela “Dados técnicos”, especialmente a secgdo necessaria dos
fios elétricos e os fusiveis. Respeite ainda as disposi¢des da norma DIN VDE 0100.

1. Ligue a alimentagdo de corrente ao dispositivo.

2. Ao ligar pela primeira vez a alimentagdo de energia é apresentado no visor o menu
de selecdo do idioma. Selecione o idioma desejado. Segue-se a definigdo da potén-
cia.

3. Através dos botdes sensiveis ao toque, defina a poténcia maxima do dispositivo
consoante o ambiente de instalagdo (8,8 ou 11,5 kW).

4. Confirmar a definicdo com “OK”.
5. ldentificar a poténcia instalada na placa sinalética.

6. Depois de regular a poténcia méaxima do dispositivo, o aquecimento de agua é ativa-
do ao fim de 10 - 30 segundos de fluxo de agua continuo.

7. Abra a valvula de distribuigdo de agua quente. Verifique o funcionamento do aque-
cedor instantaneo.

— 8. Explique a utilizagdo ao utilizador e entregue-lhe o manual de instrugdes.
9. Preencha o cartdo de registo e envie-o para o servigo de assisténcia de clientes ou
registe o seu dispositivo online na nossa pagina (ver também a pagina 80).

Multiple Power System MPS®:

A poténcia nominal (absorgdo de potén-
cia max.) € 11,5kW a 230V e pode ser
comutado internamente para 8,8 kW!
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7. Utilizagdo pela primeira vez

DESLIGADO

Ligar novamente
Se, ap6s a primeira instalacdo, o dispositivo for colocado em funcionamento num outro
ambiente, é possivel que seja necessario alterar a poténcia maxima do dispositivo.

Estabelecendo rapidamente uma ponte entre os dois pinos direitos (ver imagem) p. ex.
com uma chave de parafusos isolada (EN 60900) faz com que o dispositivo regresse
as definicdes de fabrica. Todos os pardmetros sdo repostos as definicdes de fabrica e

o aquecimento fica bloqueado. No visor é apresentado o menu de sele¢do do idioma.
Selecione o idioma desejado. Segue-se a regulagado da poténcia, até ficar definida a
poténcia méaxima do dispositivo. Este estado mantém-se sempre que se desligar e ligar
a energia.

Aplicagdo no chuveiro

Se o esquentador for operado com um controlo remoto e tiver de alimentar um duche
com agua, a temperatura da agua tem estar limitada a 55°C. O limite de temperatura
no menu de definigdes deve ser definido para um maximo de 55°C no arranque, apds
consulta do cliente, e o nivel de bloqueio activado.

No caso de operagao com agua pré-aquecida, a temperatura deve também estar pre-
viamente limitada a 55°C.

Bloqueio

E possivel limitar o alcance do funcionamento do aparelho.

Ativacao do bloqueio

1. Introduzir os pardmetros desejados no menu de configuragao (ver online, no manual
de instrugdes, capitulo “Configuragdes”, secgdo “Limite de temperatura” e/ou
“Limitacdo de carga™

2. Desligar o dispositivo da rede de alimentagéo (p. ex. desligando os disjuntores).

3. Remover a ponte da alimentag&o eletronica e passar para a posigdo “1”
(ver imagem).

4. Voltar a ligar o dispositivo.

Desativar o bloqueio

1. Desligar o dispositivo da rede (desligar fusiveis).

2. Remover a ponte da alimentacgdo eletrénica e passar para a posi¢cdo “DESLIGADO”
(ver imagem).

3. Voltar a ligar o dispositivo.

97



8. Trabalhos de manutencao

fechado

Os trabalhos de manutencéao séo obrigatoriamente levados a cabo por um profissional
credenciado e autorizado.

Limpeza e substituicdo da tela do filtro na peca de conexao para montagem
embutida

A ligacdo de agua fria deste esquentador estd equipada com uma vélvula de corte
integrada e um filtro. A sujidade do filtro pode reduzir a capacidade de dgua quente. A
limpeza ou a substitui¢do do filtro devem ser realizadas da seguinte forma:

1. Desligue o esquentador de agua dos fusiveis da casa e assegure-se da ndo existén-
cia de uma reconexdo involuntaria.

2. Abra o dispositivo puxando o diafragma para baixo, soltando os parafusos que estdo
sob este e tirando a tampa.

3. Feche a valvula de corte na peca de ligagdo de agua fria (a). Esta deve ficar na posi-
cdo “fechado”

4. Desaperte o parafuso de travamento (b) do tubo de agua fria e remova o filtro (c).
Nota: A agua residual pode escapar.

5. O filtro pode agora ser limpo ou substituido.
6. Depois de instalar o filtro limpo, aperte o parafuso.

7. Lentamente, reabra a vélvula de corte no conector de dgua fria (posi¢ao “aberto”).
Verificar todas as ligagdes quanto a fugas.

8. Ventile o aparelho, abrindo e fechando lentamente e varias vezes a valvula de agua
quente, até ndo existir ar no tubo.

9. Recoloque a tampa do aparelho. Em seguida ligue novamente a energia (ativando os
fusiveis).

Limpeza e substituicdo do filtro para montagem em superficie

A ligagdo de agua fria deste esquentador esté equipada com um filtro. A sujidade do
filtro pode reduzir a capacidade de dgua quente. Limpe ou substitua o filtro da seguinte
forma:

1. Desconecte o esquentador de agua dos fusiveis da casa e assegure-se de uma reati-
vagdo involuntaria.

2. Feche a valvula de corte no fornecimento de agua de rede.

3. Abra o dispositivo puxando o diafragma para baixo, soltando os parafusos que estdo
sob este e tirando a tampa.

4. Solte o tubo de entrada da ligagdo de agua. Nota: A agua residual pode escapar.
5. O filtro pode agora ser limpo ou substituido.

6. Depois de instalar o filtro limpo, prenda novamente o tubo de entrada na pega de
conexdo de agua.

7. Abra lentamente a valvula de corte na linha de entrada. Verificar todas as ligagdes
quanto a fugas.

8. Ventile o aparelho, abrindo e fechando lentamente a valvula de agua quente varias
vezes, até nao existir ar no tubo.

9. Recoloque a tampa do aparelho. Em seguida, ligue novamente a energia (ativando
os fusiveis).
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Registro del equipo

Registre su equipo online en nuestra pagina web y aproveche nuestros servicios en garantia.

Sus datos completos permiten a nuestro servicio técnico procesar su caso lo mas rapido posible.

Para el registro online, simplemente acceda al link siguiente o escanee el cédigo QR con su teléfono moévil o tableta.

https://partner.clage.com/en/service/device-registration/
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Instrucciones de uso

Nota: Las advertencias de seguridad adjuntas deben leerse completamente y cuidadosa-
mente antes de la instalacion, la puesta el marcha y el uso y jtenerlas en cuenta tanto para
los procesos como para las aplicaciones posteriores!

1. Descripcion del equipo

El calentador instantaneo eléctrico DEX Next es un calentador instantdneo con regu-
lacion electronica, pantalla grafica e-paper y boton tactil para el suministro de agua
caliente de forma confortable y ahorrativa en uno o mas grifos.

La electronica regula la toma de potencia en funcion de la temperatura de salida selec-
cionada, la correspondiente temperatura de entrada y el caudal, para alcanzar exac-
tamente la temperatura establecida y mantenerla constante en caso de variacion de
presion. La temperatura de salida deseada puede establecerse con el boton tactil entre
20°Cy 60°Cy leerse en la pantalla e-paper.

EI DEX12 Next dispone de una configuracion de mends intuitiva, en la que se pueden
introducir distintos perfiles de usuario y leer los datos recopilados.

La temperatura de entrada puede valer hasta 70 °C, de forma que también se puede
operar como calefaccion de apoyo, p.€j. en instalaciones solares.

En cuanto se abre la llave de agua caliente del grifo, se enciende automaticamente

el calentador instantaneo. Cuando se cierra el grifo, el equipo se vuelve a apagar
automaticamente. Se puede operar el calentador instantaneo bien directamente en el
equipo, o bien con un mando a distancia opcional.

2. Medioambiente y reciclaje

Su producto ha sido fabricado con materiales y componentes reciclables de alta calidad. A la hora de eliminarlo, tenga en cuenta que
al final de su periodo de vida, los aparatos eléctricos tienen que ser eliminados separados de la basura doméstica. Lleve el equipo a
un punto limpio local, que enviaré los equipos electronicos usados de nuevo al ciclo de materias primas. Esta eliminacién reglamen-
taria sirve para proteger el medio ambiente y evita posibles efectos nocivos para las personas y para el medio ambiente que podrian
derivarse de una manipulacién indebida de los aparatos una vez concluido su periodo de vida Gtil. Las autoridades locales le propor-
cionaran informacion mas detallada acerca del punto de recogida o centro de reciclaje mas cercano.

Clientes profesionales: Si desea eliminar aparatos electronicos, por favor péngase en contacto con su comerciante o proveedor.
Ellos tienen méas informacion disponible para usted.
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Vista principal

La pantalla e-paper cambia aprox. a los 60 segundos automaticamente a la vista princi-
pal, sin necesidad de pulsar el botén.

Con un simple pulsado en uno de los botones tactiles se pueden seleccionar distintos
perfiles de usuario y usos, asi como realizar cambios de temperatura.

Muestra de temperatura

Muestra de estado arriba ——— >

Muestra de estado abajo

Usuario ————> & Usos
&— Botones tactiles

Botones de mena

Muestra de temperatura

El anillo de la escala se rellenara al establecer temperaturas en aumento. Ademas, se
muestra la temperatura consigna en °C en el centro de la pantalla.

Ajuste de temperatura

La temperatura deseada se puede establecer entre 20°C y 60 °C pulsando uno de los
dos botones tactiles centrales. Cada pulsado cambia la temperatura en 1°C, y en 0,5°C
dentro de la zona de confort de 35°C a 43°C. Si se establece la temperatura por deba-
jo de 20°C, aparece el simbolo en el aviso de temperatura y el equipo apaga la
funcién de calefaccion.

Seleccion del usuario

Se pueden configurar hasta cuatro perfiles de usuario. Cada usuario tiene la posibili-
dad de guardar en su perfil sus temperaturas deseadas para las distintas zonas de uso.
Se puede ver una lista de los perfiles de usuario pulsando el botén tactil izquierdo y,
después, seleccionarlos en los botones tactiles correspondientes (para individualizar los
perfiles, ver la seccion “Usuario™).

Usos

Aqui ya se pueden seleccionar usos preseleccionados. La seleccion se abre pulsando el
botén tactil bajo el aviso. Cada uso se activa pulsando en el boton tactil bajo el mismo.
Los usos se han ajustado de fabrica a los siguientes valores de temperatura:

Lavado de manos = 35°C, Ducha = 38°C, Bafiera = 42°C, Agua calien-
te = 48°C.

Para guardar temperaturas propias, elija el uso e introduzca la temperatura deseada. Por
altimo, pulse y mantenga pulsado durante dos segundos el botén tactil bajo su foto de
perfil o sobre el uso.

Muestra de estado arriba
Bloqueo de funcionamiento activo (PIN)
La temperatura de entrada es superior al valor consigna (el aparato no calienta)

La opcidn operacion con mando a distancia o Home Server esta instalada.
El equipo puede ser manejado con mando a distancia.
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Muestra de estado abajo

Zona de muestra de funciones que requieren una confirmacion del usuario o que son
importantes durante el uso.

Mantenimiento: El equipo ha detectado un fallo. Puede obtener mas informa-
cion en el mend principal, en “Informacion del equipo”

Se ha alcanzado la temperatura maxima: Ya no se puede aumentar mas la tem-
peratura, ya que se ha alcanzado el limite de temperatura. Se puede modificar el
limite de temperatura en el mend principal, en “Ajustes™

Calefaccion activa: El simbolo aparece en cuanto se calienta el agua con el equi-
po.
Limite de potencia: La potencia del equipo no es suficiente para calentar el cau-

dal de agua actual a la temperatura deseada. Reduzca el caudal de agua con la
vélvula.

Meni principal

Puede llegar al mena principal mediante los botones de meni. Desde aqui se pueden
seleccionar todos los mends de funcion y los valores guardados en el equipo.

Estadistica “Statistics”

En las estadisticas se guardan los datos de consumo y de uso del equipo y se represen-
tan graficamente:

Consumo de agua
Consumo de electricidad

Coste total del consumo

Se puede navegar por los distintos periodos seleccionando v o W, Los consumos se
muestran en diagramas, en periodos desde el Gltimo pulsado, o consumos totales.

Notas: Los datos de consumo y de uso no son aptos para facturacion.

Ajustes “Settings”

Si selecciona ¢ o W, navegara por los distintos puntos de los mends, y pulsando
“OK” puede cambiar los ajustes directamente, o llegar a los submen(s.

Unidad de temperatura “Temperature Unit”: Fijada en °C.

Idioma “Language”: Seleccién del idioma de mend.

Sonido “Sound”: Activar / desactivar sonidos de operacion.

Nota: No se pueden desactivar las seiiales de alarma ni los tonos de notificacion.

Moneda “Currency”: Seleccién de un simbolo de moneda.

Temperature Limit: La limitacion de temperatura se puede activar/desactivar en este
mend, y se puede limitar la temperatura maxima del agua caliente a un valor deseado
dentro del intervalo de seleccién de temperaturas.

Nota: Si el calentador instantaneo suministra agua a una ducha, en la instalacién del
equipo ya se limité la temperatura maxima y solo puede modificarse por debajo de
dicha temperatura. El limite de temperatura no puede desactivarse completamente en
este caso.

102



Bloqueo de operacion “Operation Lock™: Asegure sus ajustes con un PIN de cuatro
cifras.

Nota: El bloqueo de operacion solo puede desbloquearse con el PIN correcto en
“Zonas protegidas” o en “Eliminar PIN”. Si ha olvidado su PIN, contacte con el servicio
técnico.

Introducir PIN: Con & o W se pueden seleccionar cifras desde 00 hasta 99. Para
llegar a la cifra siguiente o anterior, seleccione 6 o 9 Una vez seleccionada la cifra,
confirmela pulsando 9 Por dltimo, se debe introducir de nuevo el PIN por seguridad,
y confirmar con “OK”.

Si ambas entradas coinciden, accedera a la seccion “Zonas protegidas™

Zonas protegidas “Protected Sections”: Seleccione las zonas para el bloqueo con PIN.

+ Lock Settings: Activo automaticamente en cuanto se haya generado un PIN. Los
usuarios solo pueden acceder al menu de ajustes con PIN. La desactivacion borra el
PIN actual.

« + Lock Main Menu: Los usuarios solo pueden acceder al mena principal con PIN.

+ + Lock Temperature: La temperatura de salida se fija en el valor actual y solo puede
modificarse con PIN. De igual modo, tanto los perfiles de usuario, como los usos y
el modo Eco solo pueden modificarse con PIN.

Precio de la electricidad (moneda/kWh) “Electricity price (currency/kWh)”: Introducir
el precio de la electricidad de la empresa suministradora.

Precio del agua (moneda/m®) “Water price (currency/m’)": Introducir el precio del
agua de la empresa suministradora.

Descarga “Load Shedding”: Sin funcion.

Ajuste de fabrica “Factory settings”: Puede restaurar todos los ajustes al estado de
fabrica. No se restauraréan el bloqueo de temperatura para el uso de ducha ni el ajuste
de descarga.

Nota: Se eliminaran todos los perfiles de usuario individualizados, asi como los precios
de electricidad y de agua introducidos.

Borrar estadisticas “Delete Statistics”: Con esta funcion se pueden borrar todas las
estadisticas recopiladas hasta el momento. Las estadisticas borradas ya no se podran
recuperar.

103



Usuario

Se puede introducir una foto de perfil en cada uno de los cuatro perfiles de usuario. La
foto del perfil se muestra en la vista principal.

En el vista principal, cada usuario puede introducir sus propias temperaturas deseadas
para los distintos usos y guardarlas.

Informacion del equipo “Info”

Se ofrece aqui un listado de valores de medida y parametros internos del equipo. Se
puede navegar por los diferentes avisos mediante los botones tactiles.

Calentamiento de apoyo

En operacion con agua precalentada (p.ej., con instalaciones solares) se debe garanti-
zar que la temperatura de suministro no supere los 70 °C.

Si la temperatura del agua precalentada supera el valor consigna preestablecido, no se
suministra ninguna potencia. En el control principal se muestra el simbolo

Consejo de ahorro de energia

Ajuste la temperatura deseada en el aparato y abra solamente el grifo del agua calien-
te. Si la temperatura del agua es demasiado alta, no mezcle con agua fria, sino elija una
temperatura mas baja en el aparato. Al afiadir agua fria, el agua ya caliente se enfria
de nuevo, de modo que se pierde energia. Ademas, la electrénica no detecta el agua
fria afiadida manualmente, de modo que ya no se puede garantizar la constancia de la
temperatura.

Desairear después de trabajos de mantenimiento

El calentador esta equipado con una deteccion automatica de burbujas de aire, lo que
impide un funcionamiento en seco accidental. Sin embargo, hay que desairear el apara-
to antes del primer uso. Después de cada vaciado (por ejemplo, después de trabajos en
las tuberias, por un riesgo de heladas o después de reparaciones), hay que desairear el
aparato antes de reiniciarlo.

1. Desenchufar el calentador: Apagar los fusibles-for-Bajar el magnetotérmico.

2. Desenrosque el aireador de la armadura de toma de agua y abra primero el grifo de agua
fria para limpiar la conduccion de agua y evite la contaminacion del aparato o del airea-
dor.

3. Después, abra y cierre varias veces el grifo correspondiente de agua caliente hasta que
no salga mas aire del conducto y el calentador esté libre de aire.

4. Sélo entonces se puede activar el suministro de electricidad del calentador de nuevo y
volver a montar el dispositivo de aireacion.

5. Después de 10 segundos de circulacién continua de agua, el aparato enciende la calefac-
cion.

Limpieza y mantenimiento

« Limpiar las superficies de plastico y las griferias sanitarias sélo pasando un pafio
himedo. No emplear productos de limpieza abrasivos ni que contengan disolventes
o cloro.

+ Para una buena salida de agua, conviene desenroscar y limpiar con regularidad
la griferia de toma (p.ej. regulador de chorro y duchas de mano). Haga que una
empresa profesional reconocida compruebe cada tres afios los componentes eléc-
tricos y relacionados con la conduccién de agua con objeto de garantizar en todo
momento un funcionamiento y una seguridad impecables.
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4. Autoayuda con problemas y servicio técnico

Las reparaciones sélo pueden ser realiza-

das por un servicio técnico especializado.

Si no es posible solucionar el problema
con esta tabla, debe comunicarse con el
servicio al cliente central CLAGE. ;Tenga
los datos de la placa de tipo de aparato
a mano!

TECNA

Crta. Paracuellos Fuente el Saz Km 19,
100 (Antigua M-111)

28110 ALGETE (Madrid)

Espana

Fon: +34 91628 20 56

Fax: +34 91628 27 29

comercial@tecna.es
www.tecna.es

CLAGE GmbH
Servicio postventa
Pirolweg 1-5
21337 Lineburg
Alemania

Teléfono: +49 4131 8901-40
Telefax:  +49 4131 8901-41
E-mail:  service@clage.de

u u i i ui Vi varias v

Su calentador de agua a sido fabricado cuidadosamente y revisado varias veces antes
.Sisu u , i uef

de entregarlo. Si surge un problema, en la mayoria de los casos se trata de pequenos

problemas sin importancia. En primer lugar, desactive los fusibles y activarlos de nuevo

para “reiniciar” la electrénica. A continuacion, compruebe si se puede resolver el pro-

blema con la tabla siguiente. Asi se evitan costes de servicio innecesarios.

DEX12 Next

Problema

Causa

Solucién

El agua sigue fria, la
pantalla muestra
«fallo de

corriente»

Se ha abierto la llave de
seguridad de la casa

Renovar o conectar la llave de
seguridad

Se ha abierto la llave de
presion de seguridad

Informar al servicio técnico

El agua sigue fria, en
pantalla aparece

el simbolo de
mantenimiento

El equipo ha detectado
un fallo

Apagar y volver a encender los
diferenciales Si permanece el
mensaje de error, informar al
servicio técnico

El caudal de agua
caliente disminuye

Grifo sucio o con cal

Limpiar filtros de los grifos, alca-
chofas de duchas y otros filtros

Filtro de entrada sucio o
con cal

Encargar la limpieza del filtro al
servicio técnico

No se alcanza la tem-
peratura seleccionada

Se ha alcanzado el limite
de potencia

Reducir el caudal de agua calien-
te con la valvula

Se mezcla agua fria en el
grifo

Abrir solo el grifo de agua
caliente, establecer la tempera-
tura de uso, comprobar la tem-
peratura de salida

Los botones tactiles

no funcionan bien

El cristal de la pantalla
estd mojado

Secar la pantalla con pafio suave
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5. Ficha técnica segin especificaciones de los Reglamentos UE - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15

Comentarios

a Nombre o simbolo del producto

b.1 | Denominacién del equipo

b.2 | Modelo del equipo

c Perfil de carga

d Clase de eficiencia energética en obtencion de agua caliente

e Eficiencia energética en obtencién de agua caliente

f Consumo eléctrico anual

g Perfil de carga alternativo, su correspondiente eficiencia energética en obtencion de agua caliente y su correspondiente
consumo eléctrico anual, si estan disponibles

h Ajustes de temperatura del regulador de temperatura del calentador de agua

i Nivel acstico en espacios interiores

Notas adicionales

Todas las precauciones especiales que se deben tomar durante el montaje, puesta en marcha, uso y mantenimiento
del calentador de agua se pueden encontrar en las instrucciones de instalacion y uso.

Todos los datos indicados se han calculado en base a las especificaciones de las directivas europeas. Las diferencias
en informaciones de producto que se citan en otros sitios se basan en condiciones de ensayo diferentes.

El consumo energético se ha calculado segln un proceso estandarizado basado en especificaciones UE. Las necesi-
dades energéticas reales del equipo dependen del uso individual.
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Instrucciones de montaje

1. Vista general

Pieza inferior del equipo

Limitador de
temperatura (STB)

Sensor de temperatura

Elemento calefactor

Valvula antirretorno

Caudalimetro

Sensor de temperatura

Zona de operacion con
soporte de sujecion

Tuberia de salida

Regulador de caudal
51/min

Pieza de conexion de
agua caliente

oM

Racor roscado G’ pulgada

Soporte de pared

— DEX12 Next Carcasa de
equipo

100

Tuberia de conexién

Tapa de electrénica

I — Electrénica

S)

<> CLAGE

MADE IN GERMANY

Limitador de presion de
seguridad (SDB)

©
©

Boquilla de aplicacion

Terminal de conexion

Tuberia de entrada

Filtro fino
Pieza de conexion de agua fria

Marco

Boquilla de proteccion antisalpicaduras
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2. Datos técnicos

Modelo

DEX12 Next

Clase de eficiencia energética

A

*)

Potencia / corriente nominal

8,8kW.11,5kW (38 A..50 A)

Potencia / Corriente seleccionada @ 220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@230V 8,8kW (38,3 A) 11,5kW (50,0 A)
@240V 9,6 kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Conexion eléctrica 1/N/PE 220V ..230V .. 240V

Diametro de cable requerido 10,0 mm?

Caudal de agua caliente (L/min)

max. a At = 28K 4,5 597"

max. a At = 38K 3,3 4.3

Contenido nominal 0,41

Sobrepresion nominal 1,0 MPa (10 bar)

Tipo de conexion a presion / sin presion

Sistema de calefaccion

Sistema de calefaccion por hilo radiante IES®

Campo de aplicacion a 15°C:

resistividad calorifica especifica 21100 Qcm
conductividad eléctrica especifica <90mS/m
Temperatura de entrada <70°C
Encendido - max. Caudal 1,51/min - 5,0 2

Pérdida de presion

0.08bara 1.51/min

1,3bara 9,0 1/min ¥

Temperaturas regulables 20 -60°C
Conexion de agua Gz pulgada
Peso (relleno de agua) 4,2kg

Clase de proteccion segin VDE

Tipo de proteccion / Seguridad

Vo

»G® @ 1pP25 C€

EmV

*) El dato corresponde al Reglamento UE n°® 812/2013

1) Mezcla de agua

2) Caudal limitado para conseguir un aumento de temperatura éptimo

3) Sin regulador de caudal

3. Medidas

468 363

56

-—100—

Dimensiones en mm
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4. Instalacion

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

MIPZA NRW.

En base a la legislacion en mate-
ria de construccion del pais, se
ha emitido para este equipo un
certificado general de inspec-
cioén constructiva como prueba
de usabilidad en cuanto a carac-
teristicas acUsticas.

RDX3

VDX

UDX

A tener en cuenta:

» p.ej. VDE 0100

- EN 806

» Normas de las compafias locales de suministro de agua y electricidad
» Datos técnicos de la placa de caracteristicas

» El empleo exclusivo de herramientas adecuadas y no dafnadas

Lugar de montaje

«+ Instalar el equipo Gnicamente en un espacio libre de éxido. El equipo no debe
soportar nunca heladas.

+ El equipo esta disefiado para ser montado en pared y debe instalarse verticalmente
con conexiones de agua inferiores, o alternativamente horizontalmente con las
conexiones de agua a la izquierda.

« Elequipo tiene la clase de proteccion IP25 y puede instalarse en la zona de protec-
cién 1segln la normativa VDE 0100 Parte 701 (IEC 60364-7).

« Para evitar pérdidas de calor, la distancia entre el calentador instantaneo y el grifo
debe ser lo mas corta posible.

+ El equipo debe ser accesible para tareas de mantenimiento.
« Solo se permite usar tuberias de plastico si estas cumplen DIN 16893 Parte 2.

+ Laresistividad especifica del agua debe valer un minimo de 1100 Qcm a 15°C. Su
compafiia suministradora de agua podria solicitarle el valor de la resistividad especi-
fica del agua.

Accesorios de montaje

Para instalaciones en condiciones complicadas de construccion existen estos acceso-
rios de montaje:

Marco de montaje RDX 3
(n°® art. 36100)

Con ayuda del marco de montaje, el calentador instantdneo se puede montar sila
conexion eléctrica sale de la pared en cualquier punto debajo del equipo.

Cuando se utiliza el marco de montaje, la clase de proteccion IP cambia de IP25 a
IP24.

Equipo de montaje de tuberias VDX
(n°® art. 34120) - jnecesita RDX / RDX3! -

Con ayuda del kit de montaje, se puede montar el calentador instantaneo si las cone-
xiones de agua salen de la pared desplazadas o intercambiadas debajo del equipo, o si
van paralelas a la pared hacia el equipo. La conexion eléctrica puede salir o presentarse
en cualquier punto de la pared debajo del equipo, o haberse desplazado en el forjado.

Equipo de montaje de tuberias UDX

(n° art. 34110) - ;necesita RDX / RDX3! -

Con ayuda de este kit de montaje se puede montar el calentador instantdneo cuando
las conexiones de agua terminan encima del equipo. La conexion eléctrica puede salir
o presentarse en cualquier punto de la pared debajo del equipo, o haberse desplazado
en el forjado.
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4. Instalacion

Montar el soporte de pared

Nota: Si monta este calentador instantaneo en sustitucion de otro equipo, en general
no es necesario taladrar nuevos agujeros para el soporte de red, y entonces el punto 2
no aplica.

L 77 ,"L
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Enjuague bien las tuberias de agua antes de la instalacion para eliminar residuos de las
mismas.

1. Atornille los racores roscados con llave Allen de 12mm en ambas conexiones de
pared. En este proceso, las juntas de deben atornillar por completo en la tuerca. El
saliente de la rosca debe ser de 12 - 14 mm después de fijarla.

2. Sujete la plantilla de montaje suministrada en la pared y coléquela de forma que los
agujeros de la plantilla pasen por las roscas. Dibuje los puntos de taladro segin lo
Q indica la plantilla, y taladre los agujeros con una broca de 6 mm. Introduzca los tacos

] / , suministrados.
3
2 3. Abra el equipo. Para ello, desplace el panel hacia abajo y afloje el tornillo central.

4. Afloje la tuerca estriada del soporte de pared, retire el soporte de pared y atornille
Q el soporte de pared en la pared. Los rellenos de los azulejos o las inhomogeneidades

se pueden igualar hasta 30 mm con los tubos separadores suministrados. Los tubos
separadores se montan entre la pared y el soporte de pared.

Instalar las piezas de conexion de agua

\ Nota: Apriete bien la tuerca de unién para conseguir la estanqueidad necesaria sin

caliente Q dafar los grifos ni las tuberias.

« Atornille la pieza de conexion del agua fria segin se indica en la figura, con tuerca
de unién y la junta de % pulgada en la conexién de agua fria.

+ Atornille la pieza de conexion del agua caliente con tuerca de unién y la junta de
% pulgada en la conexion de agua caliente.

+ Introduzca el regulador de caudal “D” en la conexion de agua caliente. La junta tori-
ca debe estar visible.
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4. Instalacion

Montar el equipo

1. Coloque el equipo en el soporte de pared de forma que la varilla roscada del sopor-
te de pared coincida con el agujero previsto en el equipo. Girando la varilla roscada
del soporte de pared con cuidado se pueden realizar pequefas correcciones, si es
necesario. No obstante, las tuberias de conexion de agua del equipo deben poder
atornillarse sin forzar.

2. Atornille la tuerca estriada de plastico a la varilla roscada del soporte de pared.

3. Atornille ambas tuercas de unidn de % pulgada de las tuberias de conexion de agua
del equipo, cada una con su junta de % pulgada, a las piezas de conexion instaladas.

i
10

IS

0
T

g %

4. Abra la llave del agua y gire lentamente la valvula de corte (a) de la pieza de cone-

xion de agua fria (posicion “abierta”). Compruebe la estanqueidad de todas las
conexiones.

5. Después, abra y cierre varias veces los grifos de agua caliente correspondientes

hasta que no salga mas aire de la tuberia y el calentador instantaneo ya no tenga
aire.

cerrado

abierto

m



5. Montaje del forjado

Nota: Apriete bien la tuerca de unién para conseguir la estanqueidad necesaria sin
danar los grifos ni las tuberias.

En el montaje del forjado se deben atornillar ambos racores roscados y las juntas de

% pulgada con las tuercas de unién de ; pulgada de las piezas de conexién de agua
caliente y de agua fria. Se deben desmontar las dos tapas ciegas de ' pulgada de las
salidas laterales de las piezas de conexion de agua fria y agua caliente, y atornillarse
con el extremo superior de los racores roscados. Introducir el regulador de caudal “D”
en la conexion de agua caliente. Las conexiones de agua caliente y fria deben atorni-
llarse después con las juntas de % pulgada a las tuercas de unién de % pulgada de la
entrada del equipo y de la tuberia de salida.

En el montaje del forjado puede ser Gtil montar el equipo a la medida fijada en el plano
adjunto mediante los tubos separadores suministrados. Los dos taladros de fijacion de
la zona inferior de conexion de tuberias también se deben fijar de forma profesional
con tacos de 6 mm y tornillos.

El lado ondulado de las tuberias debe atornillarse con tuercas de unién de ' pulgada

y juntas de ' pulgada a las salidas laterales de /; pulgada de las piezas de conexion de
agua fria y agua caliente. A continuacion, se deben abrir las salidas de las tuberias en la
cubierta con un objeto contundente.

En el montaje del forjado hay que tener en cuenta: ;Colocar un filtro en la pieza de
conexion de agua fria.
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6. Conexion eléctrica

Sélo por un técnico!

Plano de conexiones

1. Electrénica
2. Elemento termoeléctrico

3. Limitador de presion de seguridad
SDB

4. Barra de conexiones

5. Limitador de temperatura de
seguridad STB

A tener en cuenta:

p-ej. VDE 0100
Normas de las compaiiias locales de suministro de agua y energia
Datos de la placa de caracteristicas y datos técnicos

iConectar el aparato con el conductor de proteccion!

Requisitos constructivos previos

El equipo debe estar conectado permanentemente a cables eléctricos bien fijados.
El equipo debe estar conectado a toma a tierra.

Los cables eléctricos deben estar impecables y no se podréan tocar después del
montaje.

En el lado de la instalacion se debe prever un dispositivo multipolar de desconexion
con una distancia minima de apertura de contacto de 3 mm por polo (por ejemplo, a
través de diferenciales).

Para asegurar el equipo, se debe montar un elemento protector del cable con
caracteristica de activacion C y con una corriente de activacion adaptada a la
corriente nominal del equipo.
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6. Conexion eléctrica

Conexion eléctrica desde abajo

Nota: Si es necesario, se puede desplazar el terminal de conexion a la zona superior
del equipo. Para ello, siga las instrucciones de la seccion siguiente.

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, jasegirese de que esta cortado el sumi-
nistro eléctrico!

1. Pele el cable de conexion aprox. 6 cm por fuera de la salida de la pared. Tire de la
boquilla de proteccién antisalpicaduras con la pequefia abertura por encima del
cable de conexién, de forma que la boquilla de proteccién cierre a ras de la pared.
Esto evita el contacto entre las conducciones eléctricas y agua que pueda entrar
potencialmente. |No puede dafiarse! jDebe usarse la boquilla de proteccién!

2. Sujetar el soporte de sujecion hacia la derecha.

3. Aisle los cargadores individuales y conéctelos a las bornas de conexién segin el
plano eléctrico. El equipo debe conectarse al conductor de proteccion.

4. Tire de la boquilla de proteccién por encima del cable de conexién hasta que la
boquilla de proteccion quepa sin impedimentos en el hueco de la pared de separa-
cion. Introduzca la fijacion de la boquilla (A) y encéjelo, sujete el soporte con suje-
cion y encjelo.

5. Coloque la cubierta en el equipo y gire el tornillo de fijacion. Después puede desli-
zar el panel desde abajo hasta el tope.

7 180mm
60mm 8mm _ |
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7. Primera puesta en marcha
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Multiple Power System MPS®:

La potencia nominal (méax. toma de
potencia) vale 11,5kW a 230V y jpuede
cambiarse internamente a 8,8 kW!

Antes de conectar el equipo a la red, llenar de agua y purgar completamente la red de
tuberias de agua y el equipo, abriendo y cerrando varias veces y lentamente el grifo
de agua caliente.

Quite también los filtros de chorro que pueda haber en el grifo, para garantizar un
caudal maximo. Enjuague las tuberias de agua caliente y de agua fria durante al menos
un minuto cada una.

Tras cada vaciado (p.ej., después de realizar obras en la instalacion de agua, por riesgo
de heladas o tras realizar reparaciones en el equipo), el equipo debe volver a purgarse
antes de ponerlo de nuevo en marcha.

Si el calentador instantaneo no se pudiera poner en marcha, compruebe si se han des-
conectado durante el transporte el limitador de temperatura de seguridad (STB) o el
limitador de presion de seguridad (SDB). Aseglrese de que el equipo esta libre de ten-
siones y, si es necesario, conectar el diferencial.

Conmutacion de potencia

Solo puede realizarse por parte de un profesional autorizado, ;de lo contrario, se pier-
de la garantia!

En estado de fabrica, la pantalla muestra el mensaje “COMPROBADQO?” (ver a la
izquierda). Si no es asi, el equipo ya ha sido alimentado con corriente al menos una vez
anteriormente. En este caso, siga la seccion «Nueva puesta en marcha».

En la primera conexion a la red de alimentacién, se debe poner el equipo a maxima
potencia. La operacion normal del equipo estara disponible solamente después de ajus-
tar la potencia del mismo.

La méaxima potencia posible depende de la instalacion. Debe respetar los datos de la
tabla “Datos técnicos”, especialmente el didmetro necesario de la conexién eléctricay
la cobertura. Observe también las especificaciones de la norma DIN VDE 0100.

1. Conecte la entrada de corriente al equipo.

2. Al conectar a la red eléctrica por primera vez, en la pantalla se muestra el meni de
seleccion de idioma. Seleccione el idioma deseado. A continuacién, aparece el ajus-
te de potencia.

3. Mediante los botones tactiles, ajuste la potencia maxima del equipo en funcién de la
instalacion (8,8 o 11,5kW).

4. Confirme los ajustes con “OK".
5. Anote en la placa de identificacion la potencia introducida.

6. Después de introducir la potencia maxima, la calefaccion de agua se activara pasa-
dos aprox. 10-30 segundos de caudal continuo de agua.

7. Abra el grifo de agua caliente. Compruebe que el calentador instantaneo funciona.
8. Familiarice al usuario con el uso del equipo y dele las instrucciones de uso.

9. Rellene la tarjeta de registro y enviela al servicio técnico de fabrica, o registre su
equipo online en nuestra pagina web (para ello, ver también péagina 99).

Nueva puesta en marcha

Si, después de la primera instalacion, el equipo se vuelve a poner en marcha en otra
instalacion, puede ser necesario modificar la potencia maxima del equipo. El equipo
vuelve a la configuracion de fabrica cortocircuitando brevemente ambos terminales
derechos (ver figura), p.ej. con un destornillador aislado (EN 60900). Todos los para-
metros vuelven a los ajustes de fabrica y se bloquea la calefaccion. Se muestra el menad
de seleccion de idioma en la pantalla. Seleccione el idioma deseado. A continuacion,
aparece el ajuste de potencia, hasta que se haya introducido la potencia maxima. Este
estado se mantiene al desconectar y conectar la red eléctrica.
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7. Primera puesta en marcha

Uso de ducha

Si el calentador instantaneo suministra agua a una ducha, la temperatura del agua debe
limitarse a 55°C. Tras consultar al cliente, en la puesta en marcha el limite de tempera-
tura se debe limitar a un maximo de 55°C y se debe activar el nivel de bloqueo.

En operacion con agua precalentada esta temperatura debe limitarse también a 55°C
en fabrica.

Funcién de bloqueo

Se puede limitar el entorno de servicio del equipo.

Activacién del bloqueo de funcién

1. Introducir los parametros deseados en el men( ajustes (ver también el capitulo
“Ajustes”, seccion “Limite de temperatura” y/o “Descarga” en el manual de instruc-
ciones online).

2. Desconectar el equipo de la red (p.ej., desconectando los diferenciales).

3. Desconectar el puente de la electrénica de potencia y conectar en posicion “1”
(ver figura).

4. Volver a encender el equipo

Desactivacion del bloqueo de funcion

1. Desconectar el equipo de la red (desconectar diferenciales).

2. Desconectar el puente de la electrénica de potencia y conectar en posicion
“APAGADO?” (ver figura).

3. Volver a encender el equipo

3 2 1 3 2 1

(= ][=]=]

Pos.
APAGADO
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8. Trabajos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento solo pueden ser realizados por profesionales autoriza-
dos.

Limpieza y cambio del filtro de la pieza de conexién en la conexién a ras de

cerrado
suelo

La conexion de agua fria de este calentador instantdneo esta equipada con una valvu-
la de corte integrada. Si el filtro se ensucia, puede verse reducido el caudal de agua
caliente, por lo que la limpieza o sustitucion del filtro se debe llevar a cabo como se
indica a continuacién:

abierto 1. Desconecte el calentador instantédneo en los diferenciales y aseglrese de que estos
no pueden conectarse de nuevo.

2. Abra el equipo desplazando el panel hacia abajo, afloje el tornillo que se encuentra
debajo del mismo y retire la cubierta.

3. Gire la valvula de corte de la pieza de conexion de agua fria (a) a (posicion «cerra-
da»).

4. Extraiga el tapon roscado (b) de la pieza de conexion de agua fria y retire el filtro
(c). Nota: Puede salir agua remanente.

5. Ahora puede limpiarse o sustituirse el filtro.

® 6. Una vez instalado el filtro limpio, apriete el tap6n roscado.

7. Vuelva a girar la valvula de corte de la pieza de conexién de agua fria lentamente a
(posicion «abierta»). Verifique todas las conexiones por fugas.

8. Purgue el equipo abriendo y cerrando varias veces y lentamente los grifos de agua
caliente correspondientes, hasta que no salga més aire de la tuberia.

9. Coloque la cubierta. Después vuelva a conectar la tension con el diferencial.

Limpieza y cambio del filtro de la conexion del forjado

La conexion de agua fria de este calentador instantdneo esta equipada con un filtro. Si
el filtro se ensucia, puede verse reducido el caudal de agua caliente, por lo que la lim-
pieza o sustitucion del filtro se debe llevar a cabo como se indica a continuacion:

1. Desconecte el calentador instantaneo en los diferenciales y aseglrese de que estos
no pueden conectarse de nuevo accidentalmente.

2. Cierre la valvula de corte de la tuberia de entrada.

3. Abra el equipo desplazando el panel hacia abajo, afloje el tornillo que se encuentra
debajo del mismo y retire la cubierta.

4. Afloje la tuberia de entrada de la pieza de conexion de agua.
Nota: Puede salir agua remanente.

5. Ahora puede limpiarse o sustituirse el filtro.

6. Una vez insertado el filtro limpio, enrosque la tuberia de entrada de nuevo en la
pieza de conexién de agua.

7. Abra lentamente la valvula de cierre de la tuberia de entrada. Verifique todas las
conexiones por fugas.

8. Purgue el equipo abriendo y cerrando varias veces y lentamente los grifos de agua
caliente correspondientes, hasta que no salga mas aire de la tuberia.

9. Coloque la cubierta del equipo. Después vuelva a conectar la tension con los dife-
renciales.
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Instrukcja obstugi

Wskazéwka: Przed instalacja, uruchomieniem i rozpoczeciem uzytkowania doktadnie i w
catosci przeczytac zatgczone uwagi dot. bezpieczenstwa oraz przestrzega¢ ich podczas dal-
szych procedur i uzytkowania!

1. Opis urzadzenia

Przeptywowy podgrzewacz wody DEX12 Next to sterowany elektronicznie przeptywo-
wy podgrzewaczem wody z wyswietlaczem graficznym E-paper i przyciskami dotyko-
wymi do wygodnego i ekonomicznego zaopatrywania w ciepta wode jednego lub kilku
punktéw poboru.

Uktad elektroniczny steruje poborem mocy w zaleznosci od wybranej temperatury

na wyjsciu, odpowiedniej temperatury na wejsciu i natezenia przeptywu, aby osiggna¢
zadang temperature doktadnie w tym samym stopniu i utrzymac jg na statym poziomie
w przypadku wahah cisnienia. Zadana temperature na wylocie mozna wprowadzié za
pomoca przyciskéw dotykowych w zakresie od 20 °C do 60 °C i odczytac na wyswietla-
czu E-paper.

DEX12 Next posiada intuicyjng nawigacje w menu, w ktérym mozna skonfigurowac
rézne profile uzytkownikéw i odczytywac zebrane dane.

Temperatura na wlocie moze wynosi¢ do 70 °C, dzieki czemu mozliwa jest rowniez
praca w trybie dogrzewania, np. w systemach/instalacjach solarnych.

Z momentem otwarcia zaworu cieptej wody, automatycznie wiacza sie przeptywowy
podgrzewacz. Zamknigcie zaworu powoduje automatyczne wyltaczenie urzadzenia.
Obstuga przeptywowego podgrzewacza wody odbywa sie bezposrednio na urzagdzeniu
lub za pomoca opcjonalnego pilota.

2. Srodowisko naturalne i recykling

Niniejszy produkt zostat wyprodukowany z materiatow i komponentéw o wysokiej jakosci, ktére mozna ponownie przetworzyé. W
przypadku utylizacji prosimy zwréci¢ uwage, aby urzadzenia elektryczne po zakofczeniu uzytkowania nie byty wyrzucane razem z
odpadami domowymi. Dlatego nalezy zabra¢ to urzadzenie do jednego z miejskich punktéw zbiérki, w ktérych zuzyte urzadzenia
elektroniczne poddaje sie recyklingowi. Taka prawidtowa utylizacja stuzy ochronie Srodowiska i zapobiega mozliwym szkodliwym
oddziatywaniom na cztowieka i Srodowisko, ktére moga wynikac z niewtasciwego przetwarzania urzadzen po zakonczeniu okresu ich
eksploatacji. Doktadniejsze informacje dotyczace najblizszego punktu zbiérki lub przedsiebiorstwa recyklingowego mozna uzyskaé¢ w
odpowiednim urzedzie administracji lokalnej.

Klienci handlowi: Aby zutylizowa¢ urzadzenia, skontaktowac sie ze sprzedawca lub dostawca. Udziela oni dalszych informacji na ten
temat.
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3. Obstuga

Widok gtowny

Wyswietlacz E-paper po uptywie ok. 60 sekund bez naciskania przycisku automatycznie
wyswietla widok gtéwny.

Wystarczy nacisnac jeden z przyciskéw dotykowych, aby wybra¢ rézne profile uzytkow-
nika i zastosowania lub dokonaé zmian temperatury.

Wyswietlacz temperatury

Wskaznik statusu u gory ——

Wskazanie statusu ponizej

Uzytkownik ————> &——— 7astosowania
&——— Przyciski dotykowe

Przycisk menu

Wyswietlacz temperatury

Okragta skala wypetnia sie w miare ustawiania wyzszej temperatury. Ponadto na Srodku
wyswietlacza wyswietla sie temperatura zadana w °C.

Regulacja temperatury

Zadana temperature mozna wybraé w zakresie od 20 °C do 60 °C za pomoca dwbch
srodkowych przyciskow dotykowych. Pojedyncze nacisnigcie zmienia temperature o
1°C w zakresie komfortu od 35°C do 43°C 0 0,5°C. Jezeli temperatura jest ustawiona
ponizej 20 °C, na wyswietlaczu temperatury pojawia sie symbol , @ urzadzenie wyta-
cza funkcje ogrzewania.

Wybér uzytkownika

Mozna dostosowaé maksymalnie cztery profile uzytkownikéw. Kazdy uzytkownik ma
mozliwos¢ zapisania w swoim profilu zgdanej temperatury dla réznych obszaréw zasto-
sowan. Profile uzytkownikéw mozna wyswietli¢, naciskajgc lewy przycisk dotykowy, a
nastepnie wybierajac ze zdjec profilowych za pomoca odpowiedniego przycisku doty-
kowego (personalizacja profilu patrz rozdziat ,,Uzytkownik™).

Zastosowania

Tutaj mozna wybra¢ wstepnie zaprogramowane zastosowania. Naci$niecie przycisku
dotykowego pod wskazaniem otwiera wybor. Nacisniecie przycisku dotykowego pod jed-
nym z zastosowan aktywuje dane zastosowanie.

Zastosowania sg ustawione fabrycznie na nastepujace wartosci temperatury:

Mycie rgk = 35°C,  Prysznic = 38°C,  Wanna = 42°C,  Ciepta woda = 48°C
Aby zapisaC wtasne wartosci temperatury, nalezy wybrac zastosowanie i ustawi¢ zadana
temperature. Nastepnie nacisnac i przytrzymac przez dwie sekundy przycisk dotykowy
pod zdjeciem vprofilowym lub zastosowania.

Wskainik statusu u géry

Blokada operacyjna aktywna (PIN)

Temperatura na wejsciu jest wyzsza od wartosci zadanej (urzadzenie nie nagrze-
wa sie)

Opcja pilota lub Home Server jest zainstalowana. Urzadzeniem mozna sterowac
zdalnie.
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3. Obstuga

Wskazanie statusu ponizej

Obszar wyswietlacza dla funkcji, ktére wymagaja potwierdzenia przez uzytkownika lub
maja duze znaczenie podczas uzytkowania.

Konserwacja: Urzadzenie wykryto btad. Wiecej informacji mozna znalezé w menu
gtéwnym w punkcie »Informacje o urzadzeniu«.

Osiagnieto temperature maksymalna: Temperatura nie moze by¢ dalej podno-
szona, poniewaz zostat osiggniety ustawiony limit temperatury. Limit temperatu-
ry mozna zmieni¢ w menu gtéwnym w pozycji ,,Ustawienia”.

Ogrzewanie aktywowane: Symbol ten pojawia sie, gdy tylko urzadzenie podgrze-
wa wode.

Limit mocy: Moc urzadzenia nie wystarcza, aby podgrza¢ aktualny strumien cie-
ptej wody do zgdanej temperatury. Zmniejszy¢ przeptyw cieptej wody na armatu-
rze.

Menu gtéwne

Uzy¢ przycisku menu, aby wejs¢ do menu gtéwnego. Tutaj mozna wybraé wszystkie
menu funkcyjne i wartosci pamieci urzadzenia.

Statystyki ,,Statistics”

W statystykach zapisywane sa i wyswietlane graficznie dane dotyczace zuzycia i wyko-
rzystania urzadzenia:

Zuzycie wody

Zuzycie energii

Catkowity koszt zuzycia
Wybierajac & lub W, mozna przewijaé rézne okresy. Zuzycia wyswietlaja sie na wykre-
sach w okresie od ostatniego poboru lub przez caty okres zuzycia.

Wskazowki: Dane dotyczace zuiycia i uzytkowania nie s3 odpowiednie do celow rozli-
czeniowych.

Ustawienia ,,Settings”

Wybierajac N lub W, mozna przewija¢ rézne punkty menu, a naciskajac przycisk ,,0K”,
mozna bezposrednio zmieni¢ ustawienia lub przejs¢ do podmenu.

Jednostka temperatury ,,Temperature Unit”: Ustawiono w °C.

Jezyk ,Language”: Wybierz jezyk menu.

Dizwigk ,,Sound”: Aktywacja / dezaktywacja dzwiekow systemu.

Wskazéwka: Alarmy i sygnaty dzwigkowe nie moga by¢ dezaktywowane.

Waluta ,,Currency”: Wybér symbolu waluty.

Limit temperatury ,,Temperature Limit”: W tym menu mozna aktywowac lub
dezaktywowac limit temperatury, a maksymalng temperature cieptej wody uzytkowe;j
mozna ograniczy¢ do dowolnej wartosci w zakresie ustawien temperatury.

Wskazéwka: Jezeli przeptywowy podgrzewacz wody zasila prysznic, maksymalna tem-
peratura zostata ograniczona podczas instalacji urzadzenia i moze by¢ zmieniona tylko
ponizej tej temperatury. Granica temperatury nie moze byé¢ w tym przypadku catkowi-
cie wylaczona.
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3. Obstuga

Blokada operacyjna ,,Operation Lock”: Zabezpiecz swoje ustawienia czterocyfrowym
kodem PIN.

Wskazéwka: Blokade operacyjna moina dezaktywowa¢ tylko za pomoca odpowiedniego
kodu PIN w punkcie ,,Obszary chronione” lub poprzez ,Usuii PIN™. Jesli zapomniates
swojego kodu PIN, skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

Wprowadzanie kodu PIN: Za pomoca przycisku & lub W mozna wybraé cyfry od 00 do
99. Aby przejs¢ do nastepnej lub poprzedniej cyfry, nalezy nacisnaé przycisk 6 lub =.
Po wybraniu cyfr potwierdzi¢ przez nacisniecie przycisku 9 Nastepnie ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy ponownie wprowadzi¢ kod PIN i potwierdzi¢ przyciskiem ,,OK".

Jesli te dwa wpisy sie zgadzaja, pojawia sie sekcja ,,Obszary chronione”.

Ochronione obszary ,,Protected Sections”: Wybierz zakresy dla blokady PIN.

« Ustawienia blokady: Aktywna automatycznie, gdy tylko zostanie wygenerowany
kod PIN. Uzytkownicy maja dostep do menu ustawien tylko za pomoca kodu PIN.
Dezaktywacja powoduje skasowanie aktualnego kodu PIN.

« + Zablokowa¢ menu gtéwnego: Uzytkownicy maja dostep do menu gtéwnego tylko
za pomoca kodu PIN

+ + Blokada wartosci zadanej: Temperatura na wyjsciu jest ustawiona na aktualng war-
tos¢ i moze by¢ zmieniona tylko za pomoca kodu PIN. Profile uzytkownikéw, zastoso-
wania i tryb Eco moga by¢ réwniez zmieniane tylko za pomoca kodu PIN.

Cena energii elektrycznej (waluta/kWh): Prosze podac cene energii elektrycznej swoje-
go dostawcy energii elektrycznej.

Cena wody (waluta/m®): Prosze podaé cene wody swojego dostawcy wody.
Zrzucanie obciazenia ,,Load Shedding”: Brak funkc;ji.

Ustawienia fabryczne ,,Factory Settings”: Wszystkie ustawienia mozna zresetowac do
stanu fabrycznego. Nie resetuje sie blokady temperatury dla zastosowania Prysznic ani
ustawienia odcigzania.

Notyfikacja: Wszystkie spersonalizowane profile uzytkownika oraz wprowadzone ceny
energii elektrycznej i wody zostang skasowane.

Kasowanie danych statystycznych ,,Delete Statistics”: Funkcja ta pozwala na usunigcie
wszystkich wczesniej zebranych danych statystycznych. Nie mozna odzyskac usunietych
danych statystycznych.
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3. Obstuga

Uzytkownik ,,User”

Kazdy z czterech profili uzytkownikow moze mie¢ wtasne zdjecie profilowe. Zdjecie
profilowe pojawia sie w widoku gtéwnym.

W sterowaniu gtéwnym kazdy uzytkownik moze ustawic i zapisa¢ wtasng temperature
zadana dla réznych zastosowan.

Informacje o urzadzeniu ,Info”

Wszystkie aktualne stany i dane urzadzenia sg wymienione tutaj. Poprzez przecigganie
mozna przeglada¢ informacji dot. réznych wartosci.

Ponowne ogrzewanie

W przypadku pracy z woda wstepnie podgrzang (np. w systemach solarnych) nalezy
zapewnic, aby temperatura na wlocie nie przekraczata 70 °C.

Jesli podczas pracy z woda wstepnie podgrzang temperatura zasilania przekroczy
wybrana wartos¢ zadana, nie jest wytwarzana zadna moc. Symbol  jest wyswietlany
w gtéwnym panelu sterowania.

Jak oszczedza¢ energie

Nastawi¢ zadang temperature w urzadzeniu i otworzy¢ tylko zawor cieptej wody. Jesli
temperatura wody jest za wysoka, nie nalezy jej miesza¢ z zimng woda, tylko ustawic

w urzadzeniu nizszg temperature. Po dodaniu zimnej wody podgrzana juz woda ulega
schtodzeniu, co pocigga za sobga strate cennej energii. Ponadto zimna woda domieszana
w armaturze nie jest objeta zakresem regulacji przez elektroniczny system, wigc nie
mozna zagwarantowac statej temperatury.

Odpowietrzanie po pracach konserwacyjnych

Przed pierwszym uruchomieniem wymagane jest odpowietrzenie przeptywowego
podgrzewacza wody. Po kazdym opréznieniu z wody (z powodu np. prac przy instalacji
wodociggowej, ryzyka zamarzniecia lub z powodu napraw urzadzenia), zanim urzadzenie
zostanie ponownie uruchomione, takze musi zosta¢ odpowietrzone.

1. Odtaczy¢ przeptywowy podgrzewacz wody od sieci, wytaczajac bezpieczniki.

2. Odkreci¢ regulator strumienia wody od armatury, a nastepnie otworzy¢ zawér zim-
nej wody, aby do czysta przeptuka¢ przewéd rurowy doprowadzania wody i unikngé
zabrudzenia urzadzenia lub regulatora strumienia wody.

3. Nastepnie wielokrotnie otwierac i zamykac zawor cieptej wody, az z instalacji nie
beda wydobywac sie pecherzyki powietrza, a przeptywowy podgrzewacz wody
bedzie odpowietrzony.

4. Dopiero wtedy do przeptywowego podgrzewacza wody mozna ponownie podtaczyé
zasilanie i ponownie wkreci¢ regulator strumienia wody.

5. Po ok. 10 sekundach ciagtego przeptywu wody urzadzenie uaktywni podgrzewanie.

Czyszczenie i konserwacja

« Powierzchnie z tworzywa sztucznego i armatura sanitarna wymagaja tylko przetarcia
wilgotna Sciereczka. Nie stosowac zadnych srodkéw czyszczacych zawierajacych
substancje Scierne, rozpuszczalniki lub chlor.

+ Dla uzyskania prawidtowego dostarczania wody nalezy regularnie odkrecac i czysci¢
armature (np. regulatory strumienia i gtowki prysznicowe). Celem zagwarantowania
w kazdym momencie prawidtowego dziatania oraz bezpieczefstwa pracy urzadzenia,
co trzy lata nalezy zleca¢ przeglad czesci elektrycznych i hydraulicznych uznanemu
specjalistycznemu zaktadowi.
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4. Samopomoc w przypadku probleméw i obstuga klienta

Naprawy moga by¢ przeprowadzane
tylko przez uznane specjalistyczne zakta-

dy instalacyjne.

Jezeli btedu nie da si¢ usunaé przy

pomocy tej tabeli, prosze zwrécic sie

do Centralnego Biura Obstugi Klienta.
Prosze trzymaé w pogotowiu dane zawar-
te w tabliczce znamionowej urzadzenia!

CLAGE Polska Spétka z o.o.

ul. Wichrowa 4
PL-60-449 Poznah
Polska

Tel:  +4861-84994 08
Faks: +48 61-849 94 09
e-mail: info@clage.pl
www.clage.pl

CLAGE GmbH

Biuro obstugi klienta
Pirolweg 1-5

21337 Lineburg

Niemcy

Tel.:  +49 4131 8901-40
Faks: +49 4131 8901-41
service@CLAGE.de

Przeptywowy podgrzewacz wody zostat starannie wyprodukowany i wielokrotnie
sprawdzony przed wysytka. Jezeli pojawia sie problem, to najczesciej jego przyczy-
ng jest drobnostka. Najpierw nalezy wytgczy¢ i ponownie wtaczy¢ bezpieczniki, aby

29

»Zresetowac

uktad elektroniczny. Nastepnie sprawdzi¢, czy uda sie samodzielnie usu-

na¢ problem przy uzyciu ponizszej tabeli. Pozwoli to unikngé kosztéw za niepotrzebne

wezwanie serwisu.

DEX12 Next

Problem

Przyczyna:

Srodki zaradcze

Woda jest zimna, na
wyswietlaczu
pojawia sie

ekran

»Awaria zasilania”

Zadziatat bezpiecznik
domowy

Wymieni¢ lub wtaczy¢ bezpiecz-
nik

Zadziatat presostat bez-
pieczefstwa

Poinformowac dziat obstugi
klienta

Woda jest zimna,
na wyswietlaczu
pojawia sie

symbol konserwacji

Urzadzenie wykryto
usterke

Wytaczy€ i ponownie wiaczyé
bezpieczniki. Jesli komunikat o
btedzie bedzie si¢ powtarzat,
nalezy poinformowac o tym
dziat obstugi klienta

Przeptyw goracej
wody staje sie stabszy

Przytacze wylotowe brud-
ne lub zwapnione

Oczysci¢ aerator, gtowice prysz-
nicowa i sitko

Zabrudzone lub zwapnio-
ne sitko filtra wlotowego

Zleci€ czyszczenie sitka filtra
poprzez dziat obstugi klienta

Wybrana temperatura
nie zostata osiggnieta

Osiagnieto limit mocy

Zmniejszy¢ przeptyw cieptej
wody na armaturze

Zimna woda jest dodawa-
na na przytaczu

Pusci¢ tylko ciepta wode, usta-
wi¢ temperature uzytkowania,
sprawdzi¢ temperature na wylo-
cie

Przyciski dotykowe nie

reaguja prawidtowo

Ekran wyswietlacza jest
mokry

Wytrze¢ ekran do sucha miekka
Sciereczka
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5. Karta charakterystyki produktu zgodnie z przepisami UE - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15

Objasnienia

a Nazwa lub znak towarowy

b.1 | Nazwa urzadzenia

b.2 | Typ urzadzenia

c Profil obciazenia

d Klasa wydajnosci energetycznej przygotowywania cieptej wody

e Wydajno$¢ energetyczna przygotowywania cieptej wody

f Roczne zuzycie pradu

g Alternatywny profil obcigzenia, odpowiednia wydajnos¢ energetyczna przygotowywania cieptej wody i odpowiednie roczne

zuzycie pradu, o ile dostepne

h Ustawienia temperatury regulatora temperatury pogrzewacza wody

i Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniach

Dodatkowe wskazéwki

Wszystkie szczegdlne srodki, ktore nalezy podejmowac w trakcie montazu, uruchamiania, uzytkowania i konserwac;ji
podgrzewacza wody sa zawarte w instrukcji montazu i obstugi

Wszystkie podane dane zostat okreslone na podstawie wytycznych zawartych w dyrektywach europejskich. Roznice
wzgledem informacji o produkcie podanych w innym miejscu wynikaja z réznych warunkow testowych.

Zuzycie energii okreslono na podstawie ustandaryzowanej metody zgodnie z wytycznymi UE. Rzeczywiste zapotrze-
bowanie urzadzenia na energig jest zalezne od konkretnego zastosowania.
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Instrukcja montazu

1. Przeglad

Uchwyt Scienny

Obudowa tylna

urzadzenia
—— DEX12 Next Obudowa
czotowa
Bezpieczny termiczny
wyciecie (STB)
Rurka taczaca

Czujnika temperatury

Pokrywa elektroniki

Element grzejny

Zawér zwrotny

— Elektronika

Czujnik przeptywu

| .

Czujnika temperatury

Bezpieczne odciecie
cisnienia (SDB)

]

Kostka przytaczeniowa

Wyswietlacz z obstuga
panelu sterowania

18}
B s ) e |

®
Rurka wyptywu wody <> CLAGE :
W (] e— uam Rurka wlotowa
Regulator przeptywu 2 ] Mikrofiltr
S1/min — ©
Przytacze cieptej wody W U Przytacze zimnej wody
Ramka
©

Ostona przeciwbryzgowa w zestawie

oM

Nypel gwintowany % cala  Tulejka uszczelniajaca
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2. Dane techniczne

Typ

DEX12 Next

Klasa w efektywnosci energetycznej

A®

Moc nominalna/ prad znamionowy

8,8kW.11,5kW (38 A..50 A)

Wybrana moc/ prad @220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@ 230V 8,8kW (38,3A) 11,5kW (50,0 A)
@ 240V 9,6 kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Przytacze elektryczne 1/N/PE 220V ..230V .. 240V

Wymagany przekroéj przewodow 10,0 mm?

Wydajnosé cieptej wody (I/min)

max. przy At = 28 K 4,5 597

max. przy At = 38 K 3,3 4.3

Pojemnos¢ bloku grzejnego 0,41

NadcisSnienie znamionowe

1,0 MPa (10 bar)

Rodzaj potaczenia

odporny na ci$nienie / bezcisnieniowy

System grzewczy

Nieostoniety element grzejny IES®

Wymagane parametry wody: przy 15 °C 21100 Qcm

rezystywnos¢é przewodnos¢ wody <90 mS/m

Temperatura wody na wejsciu <70°C

Przeptyw zataczajacy 1,51/min - 5,0 2

Spadek cisnienia 0,08bar przy 1,51/min 1,3 bar przy 9,01/min ¥
Zakres regulacji temperatury 20 -60°C

Przytacze wody G cala

Waga (w stanie napetnionym) 4,2kg

Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
wg VDE

Znaki zgodnosci/ bezpieczenstwa

IP25 C€

*) Deklaracja jest zgodna z rozporzadzeniem UE nr 812/2013.
1) Woda mieszana

2) Ograniczony przeptyw, w celu uzyskania optymalnego wzrostu temperatury

3) Bez ogranicznika regulujgcego przeptyw wody

3. Wymiary

468 363

56

-—100—

Wymiary w mm
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4. Instalacja

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

MIPA NRW.

Na postawie krajowych rozporza-
dzen budowlanych dla tego urza-
dzenia wydane zostato ogdélno-
budowlane Swiadectwo badania
hataséw w celu poswiadczenia
zastosowalnosci pod wzgledem
warunkoéw hatasliwosci.

RDX3

VDX

UDX

Podgrzewacz musi by¢ przytaczony tylko do instalacji elektrycznej wykonanej w ukta-
dzie sieciowym TN-S lub TN-C-S wg EN 806 Ponadto nalezy stosowaé si¢ do:

« np. VDE 0100
» Przepisow Rejonowych Zaktadow Energetycznych i Zaktadéw Wodociggowych
» Danych zamieszczonych na tabliczce znamionowej i danych technicznych

« Nalezy uzywac wytacznie odpowiednich i nieuszkodzonych narzedzi

Miejsce montazu

+ Urzadzenie instalowac tylko w pomieszczeniach nie narazonych na dziatanie tempe-
ratur ponizej O °C. Urzadzenie nigdy nie moze by¢ wystawione na dziatanie mrozu.

« Urzadzenie musi byé montowane na Scianie i musi by¢ zainstalowane z przytgczami
wodnymi w dét lub alternatywnie poprzecznie z pozostawionymi przytaczami wod-
nymi.

+ Urzadzenie ma stopieh ochrony IP25 i mozna je instalowa¢ zgodnie z VDE 0100
czes¢ 701 (IEC 60364-7) w strefie ochronnej 1.

+ Celem uniknigcia strat ciepta, odlegtos¢ pomiedzy przeptywowym podgrzewaczem a
miejscem poboru wody powinna byé mozliwie niewielka.

+ Urzadzenie musi by¢ dostepne dla celéw konserwacji.

+ Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane tylko wtedy, gdy sa zgodne z
norma DIN 16893, seria 2.

+ Rezystywnos¢ (rezystancja wtasciwa) wody przy temperaturze 15°C musi wynosic
przynajmniej 1100 Q cm. Informacje odnosnie rezystywnosci wody mozna uzyskaé w
lokalnym przedsiebiorstwie zaopatrzenia w wode.

Akcesoria montazowe

Te akcesoria montazowe sg dostepne do przeprowadzenia instalacji w trudnych warun-
kach:

Ramka montazowa RDX 3 ramka montazowa
(Nr czesci 36100)

Za pomoca tej ramki montazowej mozna zainstalowac przeptywowy podgrzewacz wody,
jezeli potaczenie elektryczne wychodzi ze Sciany w dowolnym miejscu pod urzadze-
niem.

Podczas uzywania ramki montazowej, stopief ochrony IP zmienia si¢ z IP25 na IP24.

Zestaw rurek i elementéw przytaczeniowych VDX
(Nr czgsci 34120) — wymagane RDX / RDX 3! -

Za pomocg tego zestawu montazowego mozna zamontowac przeptywowy podgrzewacz
wody, gdy przytacza wody znajduja sie na Scianie pod urzadzeniem z przesunieciem,
zamienione miejscami lub tez sg poprowadzone bokiem na Scianie do urzadzenia.
Przytacze elektryczne moze znajdowac sie na Scianie w dowolnym miejscu pod urzadze-
niem lub by¢ utozone natynkowo.

Zestaw rurek i elementow przytaczeniowych UDX

(Nr czesci 34110) — wymagane RDX / RDX3! -

Za pomocg tego zestawu montazowego mozna zamontowac przeptywowy podgrzewacz
wody, gdy przytgcza wody s3 zakonczone nad urzadzeniem. Przytacze elektryczne moze

znajdowac sie na Scianie w dowolnym miejscu pod urzadzeniem lub by¢ utozone natyn-
kowo.
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4. Instalacja

Montaz uchwytu Sciennego

Wskazowka: W przypadku montazu tego podgrzewacza w miejscu innego urzadzenia, z
reguty nie jest wymagane wiercenie nowych otworéw na uchwyt scienny; punkt 2 nie
ma wowczas zastosowania.

b)

o —-u)

T

2 T
(<
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a

A A

s 9
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Y

5

hrgt
JOAL JOAL JOAL JOAL

C Przed montazem podgrzewacza nalezy gruntownie przeptukac instalacje doprowadza-
x’)’é{z‘)’c jaca wode, aby usuna¢ z niej zanieczyszczenia.

A

- 1. W obydwa Scienne przytacza wody wkreci¢ nyple za pomoca klucza imbusowego
7 12mm. Nalezy przy tym doktadnie wkreci¢ uszczelki w gwint. Po dociggnieciu nypla
musi on wystawac ze Sciany na 12 - 14 mm.

2. Przytozy¢ dostarczony szablon montazowy do $ciany w taki sposéb, aby otwory w
szablonie pokrywaty sie z przytagczami. Odpowiednio do szablonu, zaznaczy¢ punkty
Q nawiercenia i wywierci¢ otwory, uzywajac wiertta 6 mm. W otwory wcisna¢ dostar-
] /2” czone kotki rozporowe i przykreci¢ uchwyt scienny do Sciany.

3. Otworz urzadzenie. Aby to zrobié, nalezy pociagnac pokrywe w dot i poluzowac
Srube centralnej pokrywy.

Q 4. Odkre¢ nakretke radetkowana uchwytu Sciennego, zdejmij uchwyt Scienny i przy-
kre¢ go do Sciany. Nieréwny montaz ptytek moze by¢ kompensowany do 30 mm za
pomoca dostarczonych tulei dystansowych. Tuleje dystansowe s3 montowane mie-

® dzy Sciang a uchwytem Sciennym.

Instalacja przytgcza wody

\ Wskazowka: dokrecac z wyczuciem nakretki, aby uzyskaé szczelnosé, nie uszkadzajac
NN armatury i przytaczy.

» Zgodnie z rysunkiem, do przytgcza zimnej wody przykrecic¢ zawor przytaczeniowy z
filtrem przy pomocy nakretki nasadowej i / cal uszczelki.
Zgodnie z rysunkiem, do przytacza cieptej wody przykreci¢ zawér przytacza cieptej
wody przy pomocy nakretki nasadowej i /; cal uszczelki.
Wsuna¢ regulator natezenia przeptywu ,D” w przytacze cieptej wody. O-ring musi
by¢ widoczny.
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4. Instalacja

Montaz urzadzenia

i
10

IS
0
T
g %

zamkniete

otwarte

1.

Nasadzi¢ urzadzenie na uchwyt Scienny tak, aby gwintowany trzpien uchwytu wszedt
w przewidziany do tego otwér podgrzewacza. Ewentualne drobne poprawki moga
by¢ przy tym dokonane poprzez ostrozne doginanie gwintowanego trzpienia uchwy-
tu Sciennego. Rurki przytacza wody urzadzenia muszg jednakze dac sie przykrecic¢
bez uzycia sity.

. Nakretke radetkowang z tworzywa sztucznego przykrecic¢ do preta gwintowanego

wspornika Sciennego.

. Do zainstalowanych zaworéw przytaczeniowych przykreci¢ obie nakretki % cal przy-

tacza wody podgrzewacza wraz z uszczelkami % cal. Na gwintowany trzpief uchwytu
nasciennego nakreci¢ nakretke radetkowang z tworzywa sztucznego.

. Otworzy¢ doprowadzenie wody i powoli przekreci¢ w prawo zawér odcinajacy

(a) zainstalowany w zaworze katowym na przytaczu zimnej wody (poz. ,otwarte®).
Skontrolowa¢ szczelnos¢ wszystkich zaworow.

. Nastepnie wielokrotnie zamykac¢ i otwiera¢ zawér cieptej wody do chwili, gdy z kranu

nie bedzie wydobywato sie powietrze a przeptywowy podgrzewacz wody bedzie
odpowietrzony (wyptyw ciagtego strumienia wody oznacza odpowietrzenie podgrze-
wacza).
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5. Montaz powierzchniowy

Wskazoéwka: dokrecac z wyczuciem nakretki, aby uzyskaé szczelnosé, nie uszkadzajac
armatury i przytaczy.

Przy bezposrednim podtaczeniu armatury do przytaczy podgrzewacza nalezy zeSrubo-
waé obydwa wkrecane nyple ' cal oraz uszczelki ’ cal z nakretkami przytaczy cieptej
wody i zimnej wody. Zdemontowaé obydwie zaslepki % cal bocznych odejsé przytaczy
cieptej i zimnej wody i skreci¢ je z otwartym koncem wkrecanego nypla. Wsunaé regu-
lator natezenia przeptywu ,D” w przytacze cieptej wody. Nastepnie wkrecic przytacza
wody cieptej i zimnej z uszczelkami % cala w nakretki % cala rur na wlocie i wylocie urza-
dzenia.

Przy bezposrednim podtaczeniu zalecamy zamontowanie podgrzewacza przy zachowa-

niu odpowiedniego odstepu przy pomocy dostarczonych tulei dystansowych, zgodnie z
zamieszczonym obok rysunkiem. Nalezy przy tym uwzglednic fakt, ze wykorzystywane

sg tutaj takze obydwa otwory mocujace znajdujgce sie w dolnym obszarze przytaczy.

Wygieta strona rurki musi by¢ przykrecona do bocznych odej$¢ przytaczy cieptej i zim-
nej wody przy pomocy nakretek ' cal oraz uszczelek. Nastepnie przy pomocy tepego
przedmiotu nalezy wykonaé w obudowie otwér przejscia dla rury.

Wskazéwka dotyczaca montazu natynkowego: Wioiyé sitko do przytacza zimnej wody!
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6. Przytacze elektryczne

Schemat potaczen

1. Elektronika

2. Element grzejny

3. Zabezpieczenie cisnieniowe SDB
4. Listwa zaciskowa

5. Zabezpieczenie termiczne STB

Tylko przez specjaliste!

Nalezy przestrzegaé:

Podgrzewacz musi by¢ przytaczony tylko do instalacji elektrycznej wykonanej w
uktadzie sieciowym TN-S lub TN-C-S wg PN-91/E-05009/03

Przepisow Rejonowych Zaktadéw Energetycznych i Zaktadéw Wodociggowych
Danych technicznych i informacji zamieszczonych na tabliczce znamionowe;j.

Urzadzenie podtaczyé do przewodu uziemiajacego!

Wymagania konstrukcyjne

.

Urzadzenie musi by¢ na state podtaczone do zainstalowanych na state elektrycznych
przewodow zasilajgcych. Urzadzenie musi by¢ podtaczone do przewodu ochronnego.

Kable elektryczne muszg by¢ w idealnym stanie i nie moga by¢ dotykane po zainsta-
lowaniu.

Po stronie instalacyjnej nalezy zainstalowac urzadzenie roztgczajgce wszystkie biegu-
ny o szerokosci otwarcia stykow wynoszacej co najmniej 3 mm na kazdy biegun (np.
poprzez bezpieczniki).

W celu zabezpieczenia urzadzenia nalezy zamontowac element zabezpieczajacy linie
o charakterystyce zadziatania C oraz prad zadziatania dopasowany do pradu znamio-
nowego urzadzenia na poziomie.
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6. Przytacze elektryczne

Przytgcze elektryczne od dotu

Wskazéwka: W razie potrzeby zacisk przytaczeniowy moze zostaé przesuniety do gor-
nej czesci urzadzenia. Prosze postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w nastep-
nym rozdziale.

Przed podtgczeniem urzadzenia do sieci elektrycznej nalezy upewnic sie, ze zasilanie

L ﬁé*

jest wytaczone!
1.

Zaizolowa¢ przewdd przytgczeniowy okoto 6 cm nad gniazdem Sciennym. Ostone
przeciwbryzgowa z mniejszym otworem przesung¢ najpierw nad kablem przytacze-
niowym, tak aby ostona znajdowata sie na rowni ze $ciang. Zapobiega to kontaktowi
wody, ktéra moze przedostac sie do przewodéw elektrycznych. Nie moze by¢ uszko-
dzona! Nalezy uzywa¢ rekawa ochronnego!

2. Ztozy¢ uchwyt na zawiasach w prawo.

3. Usunac¢ pojedyncze przewody i podtaczyc je do zacisku przytaczeniowego zgodnie ze

schematem potaczen. Urzadzenie musi byé podtgczone do pierscienia ochronnego.

. Przeciggnac tuleje ochronng przez kable przytaczeniowe do tego stopnia, aby tuleja
ochronna idealnie pasowata do wneki $ciany dziatowej. Wtozy¢ mocowanie przepu-
stu (A), odchyli¢ uchwyt na zawiasach i zablokowaé go na miejscu.

. Umiesci¢ pokrywee na urzadzeniu i wkreci¢ srube mocujaca. Wtedy mozna przesu-

nac pokrywe od dotu, az sie zatrzyma.

7 180mm
60mm 8mm
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7. Pierwsze uruchomienie

STB

Multiple Power System MPS®:

Moc znamionowa (max. pobér mocy)
wynosi 11,5kW przy 230V i moze zostaé
wewnetrznie zmieniona na 8,8 kW!

Przed podtgczeniem do sieci elektrycznej wielokrotnie powoli otwiera¢ i zamykac
zawor cieptej wody tak, aby napetni¢ uktad wodj i catkowicie go odpowietrzyc.

W tym celu nalezy wyciagnaé ewentualnie dostepne regulatory przeptywu z armatury,
aby zapewni¢ maksymalny przeptyw. Przeptukaé przewéd cieptej wody i zimnej wody
przez co najmniej jedng minute.

Po kazdym opréznieniu (n p. w wyniku prac wykonywanych na instalacji wodociago-
wej, z uwagi na niskg temperature lub po wykonaniu prac naprawczych) urzadzenie
nalezy przed ponownym uruchomieniem na nowo odpowietrzyc.

Jezeli nagrzewnica przeptywowa nie moze zosta¢ uruchomiona, nalezy sprawdzi¢, czy
ogranicznik temperatury bezpieczefstwa (STB) lub ogranicznik cisnienia bezpieczen-
stwa (SDB) zostat uruchomiony przez transport. Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest bezna-
pieciowe i w razie potrzeby zresetowaé wytacznik bezpieczenstwa.

Przetgczanie zasilania

Motze byé wykonywane tylko przez autoryzowanego specjaliste, w przeciwnym razie
gwarancja zostanie uniewazniona!

W stanie fabrycznym na wyswietlaczu pojawia si¢ wskazanie ,SPRAWDZONO?” (patrz
rysunek). W przeciwnym razie urzadzenie zostato juz raz podtaczone do pradu. W takim
przypadku nalezy postepowac zgodnie z rozdziatem ,,Ponowne uruchomienie”.

Przy pierwszym wtagczeniu napiecia zasilajgcego nalezy ustawi¢ maksymalng moc urzs-
dzenia. Urzadzenie nie bedzie dziatato normalnie, dopoki nie zostanie ustawione jego
zasilanie.

Maksymalna mozliwa wydajnos¢ zalezy od Srodowiska instalacji. Nalezy koniecznie prze-
strzegac informacji zawartych w tabeli ,Dane techniczne”, w szczegdlnosci wymagane-
go przekroju elektrycznego przewodu przytgczeniowego i zabezpieczenia bezpieczniko-
wego. Nalezy réwniez przestrzegaé danych zawartych w normie DIN VDE 0100.

1. Wiaczy¢ zasilanie urzadzenia.

2. Przy pierwszym wtaczeniu zasilania na wyswietlaczu pojawia sie¢ menu wyboru jezyka.
Wybra¢ zadany jezyk. Nastepnie ustawi¢ moc.

3. Za pomoca przyciskow dotykowych ustawi¢ maksymalng moc urzgdzenia w zalezno-
Sci od otoczenia instalacji (8,8 lub 11,5kW).

4. Potwierdzi¢ ustawienie naciskajac ,,OK”.
5. Zaznaczy¢ ustawiong moc na tabliczce znamionowe;j.

6. Po ustawieniu maksymalnej mocy urzadzenia, grzatka wodna zostaje wtaczona po ok.
10 - 30 sekundach ciagtego przeptywu wody.

7. Otworzy¢ kran z goragca woda. Sprawdzi¢ dziatanie przeptywowego podgrzewacza
wody.

8. Zapoznaj uzytkownika z obstuga urzadzenia i przekaz mu instrukcje obstugi.

9. Wypetnij karte rejestracyjng i wyslij ja do technicznego dziatu obstugi klienta lub
zarejestruj swoje urzadzenie online na naszej stronie gtéwnej (patrz réwniez strona
18).

Ponowne przekazanie do eksploataciji

Jezeli urzadzenie zostanie ponownie uruchomione po wstepnej instalacji w innym
Srodowisku instalacyjnym, moze by¢ konieczna zmiana maksymalnej mocy urzadzenia.
Poprzez krétkie zmostkowanie dwoch prawych sworzni (patrz rysunek), np. za pomo-
cg izolowanego srubokreta (EN 60900), urzadzenie powraca do stanu wyjsciowego.
Wszystkie parametry sg ustawione fabrycznie i ogrzewanie jest zablokowane. Na
wyswietlaczu pojawia sie menu wyboru jezyka. Wybierz zadany jezyk. Nastepnie ustawia
sie moc, az do momentu, gdy ustawiona zostanie maksymalna moc urzadzenia. Stan ten
jest utrzymywany przy wytaczonym i wtgczonym napieciu zasilajgcym.
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7. Pierwsze uruchomienie

Aplikacja prysznicowa

Jezeli przeptywowy podgrzewacz wody urzadzenie zasila natrysk, to nalezy ograniczy¢
temperature wody do 55°C. Granica temperatury musi by¢ ustawiona na wartos¢
mniejsza lub rowng 55 °C poprzez dotkniecie w menu ustawien, w porozumieniu z klien-
tem, a poziom blokady musi by¢ aktywowany.

W przypadku eksploatacji z wstepnie podgrzang woda jej temperature nalezy takze
ograniczy¢ do 55°C.

Funkcja blokady

Zakres dziatania urzadzenia moze by¢ ograniczony.

Aktywacja funkcji blokady

1. Ustawi¢ zadany parametr w menu Ustawienia (patrz online w rozdziale ,,Ustawienia”
instrukcji obstugi, w sekcji ,,Limit temperatury” i/lub ,,Zrzut obciazenia”).

2. Odtaczyc¢ urzadzenie od sieci elektrycznej (np. przez wytaczenie bezpiecznikow).

3. Zdja¢ mostek z elektroniki zasilajacej i zmieni¢ na pozycje ,1” (patrz rysunek).

4. Ponownie uruchomi¢ urzadzenie

Dezaktywacja funkcji blokady

1. Odtaczyc¢ urzadzenie od sieci elektrycznej (wytaczy¢ bezpieczniki).

2. Zdja¢ mostek z elektroniki zasilajgcej i zmieni¢ na pozycje ,WYL.” (patrz rysunek).

3. Ponownie uruchomi¢ urzadzenie

3 2 1

EE-] =E
=] (==l

Pos. WYL Pos. 1
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8. Prace konserwatorskie

zamkniete

otwarte

Prace konserwacyjne moga byé wykonywane tylko przez uznany specjalistyczny zaktad
instalacyjny.

Czyszczenie i wymiana sitka filtra w ztgczce w przypadku przytacza
podtynkowego

Przytacze zimnej wody tego podgrzewacza jest wyposazone w zintegrowany zawor
odcinajacy i sitko filtrujace. W wyniku zabrudzenia sitka przeptyw cieptej wody moze
zostaé zmniejszony tak, ze czyszczenie lub wymiana sitka nalezy wykona¢ w nastepujgcy
sposob:

1. Wytaczy¢ zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody, wytaczajgc bezpieczniki
domowe i zabezpieczy¢ je przed niezamierzonym witaczeniem.

2. Otworzy¢ pokrywe urzadzenia, zdejmujgc ostone i odkrecajac znajdujgca sie pod nig
Srube mocujagcy pokrywy.

3. Zakreci¢ zawor odcinajacy w przytaczu zimnej wody (a) (pozycja ,,zamknieta™).

4. Wykrecic¢ srube zamykajaca (b) ze ztaczki zimnej wody i wyjac sitko (c).
Uwaga: Resztki wody moga ulatniac sie.

5. Mozna teraz oczysci¢ lub wymienic sitko.
6. Po zamontowaniu czystego sitka, dociaggna¢ srube zamykajaca.

7. Powoli otworzy¢ zawér odcinajacy w ztaczce zimnej wody (pozycja ,otwarta”).
Zwroci¢ uwage, aby nie dochodzito do wyciekow.

8. Odpowietrzy¢ urzadzenie, wielokrotnie powoli otwierajac i zamykajac odpowiedni
zawor cieptej wody w armaturze obstugujgcej podgrzewacz az do momentu, gdy z
przewodu nie bedzie wydobywato sie powietrze.

9. Zatozy¢ obudowe urzadzenia, a nastepnie wiaczyé bezpieczniki domowe.

Czyszczenie i wymiana sitka filtra w przypadku przytacza natynkowego

Przytacze zimnej wody tego podgrzewacza jest wyposazone w sitko filtrujace.
Zabrudzenie sitka filtra moze ograniczy¢ przeptyw wody. Nalezy wéwczas wyczyscic lub
wymieni¢ filtr zgodnie z ponizszym opisem:

1. Wytaczy¢ zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody, wytaczajgc bezpieczniki
domowe i zabezpieczy¢ je przed niezamierzonym witagczeniem.

2. Zamknac zawér odcinajacy na doptywie wody.

3. Otworzy¢ pokrywe urzadzenia, zdejmujac ostone i odkrecajac znajdujaca sie pod nia
Srube mocujaca pokrywy.

4. Odkreci¢ przewod doptywu od zaworu przytaczeniowego. Uwaga: Resztki wody
moga ulatniac sie.

5. Sitko filtrujgce mozna oczyscic lub wymieni¢ na nowe.

6. Po zamontowaniu czystego sitka, przykreci¢ ponownie przewod doptywu do zaworu
przytaczeniowego.

7. Powoli otworzy¢ zawér odcinajgcy na doptywie wody. Zwréci¢ uwage, aby nie
dochodzito do wyciekow.

8. Odpowietrzy¢ urzadzenie, wielokrotnie powoli otwierajgc i zamykajac odpowiedni
zawor cieptej wody w armaturze obstugujgcej podgrzewacz az do momentu, gdy z
przewodu nie bedzie wydobywato sie powietrze.

9. Zatozy¢ obudowe urzadzenia, a nastepnie wtaczy¢ bezpieczniki domowe.
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PykoBopacTBo no npumeHeHuto PykoBopacTBO No MOHTaXxKy
1. OnncaHne BOJOHArPEBATEMSA «vvvvv e e vt nrnnnnnnnnnns 138 L OBB0P vttt e e 146
2. Okpy>katoLLasi Cpefa M YTUIMBALMUS. oo e e e e e e e eeeennn. 138 2. TexHMYECKME XAPAKTEPUCTUKM. « o v vee e e e eeeeeennnnnns 147
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HUCTKA M YXOM ¢ e et eeeeeeee ettt eeeaeiiieeeeenns 143 KOHCTPYKTMBHbBIE TPEBOBAHMS . « vt v v e eeeeeeeeeennn 152
4. YcTpaHeHWe HeUCnpaBHOCTEN CaMOCTOSITENbHO M C MOMOLLIbIO SneKTprUYecKoe NOAKMIOUYEHNE CHUBY o v v vvveeveeee. 153
CEPBUCHOM CIIYXKOBI vttt iiiiiiiieeeenn, 144 7. TlepBoe BKMioeHMe BOOHAIPEBATENS -« .- e e ... 154
5. MacnopT n3genus cooTBeTCTBYeT TpeboBaHUAM MepeKMioYeHNE MOLLIHOCTM « « v v teee e veee e eaeeeanee 154

HopmaTMBHbIX fokymeHToB EC - 812/2013 814/2013. 145

[MoBTOPHbBIM BBOA, B OKCMNYATALMIO . « v v evvveeeeeennns 154
BopocHabxkeHMe AyLla. ..ot 155
DYHKLMA BIIOKMPOBKM v v v vt evieeiiie i 155
8. TexHNYECKOE OBCTYXKMBAHME «eveeee e et 156
YucTka M 3aMeHa CeTHATOrO GUIMBTPA. oo v v v vvvvvvvnnnn. 156

YucTka 1 3ameHa ceTyaToro GunbTpa npu NPSIMOM
MOAKITIOMEHMM ot ettt et ie e ete e teeaeeneennnnns 156

D,OKYMeHTbI, nocTtaBfisieMble BMeCTe C YCTpOﬁCTBOM, AOJIKHbI XpaHUTbCH B 6e30nacHoOM MecTe.

PeI'MCTan.M’iI BOAOHarpesaTens

3aperucTpupyiTe cBoM BoJoOHarpeBaTerib Ha HalLleM caiTe B peXXmnMe OHMaiH 1 BOCMONb3yMTeCh NPEUMYLLIECTBAMM HALLIMX CEPBUC-
HbIX YCNyr B Clyyae, koraa notpebyetcs NpefocTaBneHue rapaHTum.

Monpo6Hble cBefleHMs O BalLleM BoJOHarpeBaTene NoMoryT Halllei cepBUMCHOM crny>kbe obpaboTaTb Balll 3anpoc B KpaTyaiLume
CPOKM.

[nsa peructpauun B pexxume oHnaiH ckaHupyite QR-kop Ha cBoit cMapThoH (MNaHLLEeT) MnKn NpocTo NepeiamTe Nno CCbifike HMXe.

https://partner.clage.com/en/service/device-registration/
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PYKOBOACTBO no NpUMEeHEeHUIo

MpumeyaHue: MNMpunaraembie MHCTPYKLMM NO TeEXHMKEe 6e30MNaCHOCTH AOMXKHbBI 6bITb BHMMa-
TeNbHO M NOJTHOCTbIO NPOYMTaHbl Nepes YCTaHOBKOM, BBOAOM B IKCMIyaTaLMIO M UCNOSb-
30BaHMEM, M A,OMNKHbI cobniofaTbes AN AanbHeHLeN NpoLeaypbl M UCMONb3oBaHMS!

1. OnucaHne BopoHarpeBsaTens

MpoTouHbIl BogoHarpesatens DEX12 Next aBnseTtcs HanopHbIM BOgoHarpesartenem ¢
3MEeKTPOHHbIM yrpaBrieHneM 1 rpadpuyecknm gucnneem e-Paper, a Takxke CEHCOPHbIMK
KHOMKamK Ans yAo6HOro M 9KOHOMWYHOIO BOJOCHa6XeHUS ropsiveit BOAOM Ha OfHOM
unu 6onee BogopasbopHbIX TOYEK.

OneKTPOHHas CUCTeMa ynpaBlieHUs perynupyeT noTpebrieHe MOLLIHOCTU B 3a8BUCUMO-
CTM OT BbIGpaHHOI TemnepaTypbl BOAbI Ha BbIXOMEe 13 KpaHa, TeMnepaTypbl Ha BXofe U
obbeMHOro pacxofa Afs TOYHOro Habopa 1 NoaAepXKaHWs 3a0aHHOM TemnepaTypbl B
cnyyae nameHeHus Hanopa. Hy>xHyto TemnepaTypy BOAbl Ha BbIXOAe M3 KpaHa MOXHO
BBecTM B AnanasoHe oT 20 °C po 60 °C c NOMOLLIbIO CEHCOPHbIX KHOMOK M YBUOETb Ha
Aucnnee e-Paper.

DEX12 Next MeeT MHTYUTUBHO NMOHATHOE MEHIO, B KOTOPOM MOXHO HacTpamBaTb pas-
MMYHblE NONb30BaTENbCKUE NPOGUIM U CHMTBIBATL MOMyYEHHbIe AaHHbIe.

Temnepatypa Ha Bxoge moxeT gocturate 70 °C, nosTomy BoaoHarpeBaTernb Takxe
ucnonb3yeTcst A4Ns AOMONHUTENBbHOMO HarpeBa, HarpuMep, B CONMHEYHbIX yCTaHOBKaX.

Mpum oTkpbITHM KpaHa TBC cMecuTens npoTo4HbIN BoAoHarpeBaTenb cpasy >e BKo-
YaeTcs. 3aKpoiTe KpaH M NpUGOp aBTOMaTMHECKM BbIKMIOYMTCS. YNpaBneHue Harpesa-
TeneM OCyLLIeCTBNSETCH C MOMOLLbIO 3/IEMEHTOB YNpaBneHus Ha camoM npubope, nmbo
6ecnpoBogHbiM nynbTom Y.

2. Okpy>KaloLLas cpeaa 1 yTunusauus

Mprbop M3roToBrEH 13 BbICOKOKaYECTBEHHbBIX MaTepUanoB 1 AeTarneit MHOrokpaTHOro ncnonbsosaHus. ObpaTuTe BHUMaHME:!
SNEeKTPOTEXHUYECKME YCTPOMCTBA MO OKOHYAHMIO CPOKa CNY>KObl JOMXKHbI YTUMM3MPOBATLCS OTOENbHO OT XO3AMCTBEHHO-ObITO-
BbIX 0TX00B. [Tocne aKcnnyaTaLmMi OTHeCHUTe 3TO YCTPOMUCTBO B MyHULIMNAMbHbINA MNYHKT c6opa, KOTOPbIA COaeT MCMOoSIb30BaHHbIe
SNEeKTPOHHbIE YCTPOMCTBA B YTUMM3aLIMM. DTO NMOMOXET NPefoTBPaTUTb BOSMOXKHOE HeraTMBHOE BO34eNCTBUE Ha 300pOBbe Nioaen
M OKpy>KatoLLlyto cpeay. 3a MHbopMaLMelt O MECTOHaXOXKAEHUM BrIMXKaNLLMX NMYHKTOB COopa OTPaboTaBLLUMX SMEKTPOTEXHUHECKMX
yCTpOMCTB 06paLLaiTeCh K MECTHBIM BIACTSIM.

KOpI'IOpaTMBHbIM knueHTam: Mo BOMPOCaM yTunmsaumm cBoero o6opy.uosaHM9| CBSI3bIBaMTECH C MECTHbIM Annepom Unn NnocTaBLLUN-
KOM.
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MMmaBHbIM 3KkpaH

Iucnneit e-Paper nepekntovaetcs Yepes npubn. 60 cekyHn aBTomMaTHYeckn 6e3
Ha>XkaTus KakoM-NMBo KHOMKM Ha rMaBHbIM SKpaH.

MpocTbIM HaXkaTem CEHCOPHOM KHOMKKW MOXHO BblbpaTh pasfiMuHble Npodumm nonb-
30BaTENs M PEXMUMbI IKCMMyaTaLMMU UM U3MEHUTL TEMMepaTypy.

Temperature display

Status display, top ———>

Status display, bottom
User > &—— Applications

&—— Sensor keys

Menu button

Oucnnei nepeknioyeHus TemnepaTypbl

CeeToamofbl Ha NMMbBe NoKasaHUsa TeMNepaTypbl 3aropatoTcs Mo Mepe NoBbILLEHWA rpady-

ca TemnepaTypbl. Kpome Toro, B cepeiMHe Aucnnes oTobpaxkaeTcsl 3ajaHHas Temneparypa
o

B °C.

Perynuposka Temnepatypbl

Hy>kHyto TemnepaTypy MOXHO ycTaHoBMTb B AuanasoHe ot 20°C go 60°C, ucnonbays
LiBe CeHCopHble KHoMkM nocepedmnte. OQHO KacaHWe U3mMeHseT TemnepaTtypy Ha 1°C, a B
ananasoHe ot 35°C go 43°C - Ha 0,5°C. Ecnu temnepatypa onyckaetcs Huxe 20°C, Ha
LMcCnree TeMnepaTypbl NOSBAETCA CUMBONT , M BOZOHArpeBsaTerb OTKMoYaeT GpyHK-
LMto Harpesa.

Bbi6op nonb3osatens

B HarpeBaTene MOXHO yCTaHOBUTL MaKc. YeTbIpe Momnb3oBaTenbekmx Npoduns. Kaxapii
Nonb30BaTenb MOXET COXPaHSITb B CBOEM NPOGUIE HyXKHbIe TeMnepaTypbl AN PasnuuHbIX
pexxumoB akcnnyataumu. Mpodunm nonbsosaTenei MOXHO NPONMCTaTb, HaXas NeByto
CEHCOPHYIO KHOTKY. 3aTeM Hy>XHbI MPOdUIIb MOXHO BbIGpaTb COOTBETCTBYIOLLIeH CeHCOp-
HoW knaBuLLel (NepcoHanbHas HacTpoika Npoduns onucaHa B pasaene "Monb3osatenu™)
(puc. A2).

Pe>knuMbl akcnnyataumum

Ha aTom akpaHe MoXHO BblGpaTh NpefBapUTENbHO HaCTPOEHHbIE peXXMbl. YTobbI
OTKPbITb MEHIO BbIGOPa, HEOBXOAMMO HaxKaTb CEHCOPHYIO KHOMKY nof Aucnneem (puc.
A3). C noMoLLbto CEHCOPHOWM KHOMKM MOA, HY>KHbIM PEXMMOM MOXHO €ro BKITIOUMUTD.

Ha saBope-usrotoBuTene ycTaHOBNEHDI CIEAyIOLLME 3HAHYEHUS TeMMNEPaTypbl AN PeXu-
MOB 3KCMnyaTaLmu:
PyyHasa ctupka = 35°C,  Oyw =38°C, Banwa =42°C, [opsiyasBopa = 48°C.

[ns coxpaHeHMs NoNb30BaTENbCKUX 3HAYEHWI TEMMEPaTYypbl, BbIGEpUTE PexXKmnM u ycTa-
HOBMTE HY>XHYIO TeMnepaTypy. 3aTeM HaXXMUTe 1 B TeYeHWe OBYX CeKyH yaepXuBanTe

CEHCOPHYIO KHOMKY NOA M306paXkeHneM CBOEro Npoduns Unu Hy>KHOro pexmnma aKCny-
aTaumm.

MHpmKaTop cocTosiHMS BBEpXY
Bnokuposka ynpaeneHus skntodeHa (PIN-kon).
TemnepaTypa BOAbI Ha BXOe BbliLLE 3aAaHHOrO 3HayeHwus (Npubop He HarpeBsaer).

YcTaHoBreHa onums: [ynbT AUCTaHUMOHHOMO pagmoynpasneHms unmv "Home
Server”. HarpesaTenem Mo>XHO ynpasnsiTb AUCTaHLMOHHO.
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3. NMpumeHeHne

MHpauKaTop COCTOSIHUSA BHU3Y

ObnacTb oTobpakeHUs GYHKLMIA, KOTOpble [OMXKHbI BbITh NOATBEP>KAEHbI MOMb30BaTe-
NEeM UMK UMEIOT BOTbLLIOE 3HAYEHWE A1 SKCTNyaTaLmu.

TexHuyeckoe obcny>KuBaHWe: 0bHapy>keHa HencnpaBHOCTb HarpesaTens. bonee
NoApo6HYo MHPOPMaLIMIO CMOTPUTE B MMaBHOM MeHIo B 3aknaake "CBefeHus o
HarpeBaTene”.

HocturHyTta makcumanbHasa Temnepatypa: danbHeliee nosbiLLIEHWe TeMNepaTypbl
HEBO3MOXHO, Tak Kak JOCTUIrHYTO 3aAaHHOE MaKCMManbHoe 3HadeHwue. Ero moxHo
M3MEHWTb B MMaBHOM MeHIo BO BKnaake "HacTtporiku™.

BknoueH Harpes: Cumson nosBNAETCH, KaK TONMbKO BOAa Ha4YMHAET HarpeBaTbCA.

MakcrmanbHas MOLLIHOCTb: MOLLIHOCTM NpUbOpa He XxBaTaeT A4S HarpeBa NpoTou-
HOW BOAb! 40 XKenaeMow TeMnepaTypbl. YMeHbLLUNUTE 06beMHbI pacxof ropsiveit
BOAbI C MOMOLLIbIO CMECUTeNS.

MmaeHoOe MeHI0

Mcnonb3yiTe KHOMKY MEHIO AN BXOAA B MMaBHOE MeHI0. 34eCb MOXHO BbiGpaThb Bce
bYHKUMOHANbHbIE MEHIO M COXPAHEHHbIE 3HAYEHUS.

Cratuctuka "Statistics”

B cTatucTHke coxpaHstoTcs 1 oTobparkatoTcsl B BUAe AMarpamMm AaHHble 06 akcnnyata-
Linmn 1 paboune xapakTepUCTUKM BO3OyXOHarpeeaTens:

MoTpebnenue Boabl
[MoTpebneHue anekTposHeprum

O6Lwme pacxogpbl

C nomolLibto KHOMKM & 1 WP MOXHO NPOCMOTPETh pPasnuUHbIE NEPUOMbLI BpEMEHM.
B Bnoe pmarpamm otobparkaeTcs pacxop, 3a NEPUOL, BPEeMEHM, HauMHas C NocrnenHero
OTKPbITUS! KpaHa, Ui BeCb CYMMapHbIM pacxon, Boabl.

MpumeyaHus: naHHble NoTpebnenmns M paboune xapaKTepHCTUKHM He NoAXoANAT ANs
BbICTaBJIEHUSI CHETOB.

HacTtpoikn "Settings”

DTO MeHIo ncnonb3ayeTcs Ans 6a3oBor HacTpokkm BogoHarpesaTtens. C NoMoLLbo
KHOMOK N 1 WP MOXHO MPOCMOTPETb pasiuuHble MyHKTbI MeHio. HaxaTnem "OK”
MO>HO HarnpsiMyto M3MEHUTb HAaCTPOMKM UMM MEPENTU B MOOMEH!O.

EnunHuua Temnepatypobl "Temperature Unit”: Mo ymonyanuto B °C.
fI3bik "Language”: Bbibop A3bika 0TOOpa>keHUst MeH!O.

3Byk "Sound”: BKntounTb 1 BbIKMIOYUTb 3BYKM

I'Ipumeqauue: CUrHanbl TP€BOrM U yBe[OM/T€HUS HeJib351 OTKNIOYHTDb.

DeHe>xHaa eguunua "Currency”: Beibop cviMBona oeHexxHoM eauHuLb.

MakcumanbHas Temnepatypa "Temperature Limit”: B 3ToM MeHI0 MOXXHO BKMOUUTD /
BbIKITIOUUTb NpefenbHyo TeMnepaTypy, a Takxke 3a4aTb Moboe 3Ha4eHne MakCMMarb-
HOW TemnepaTypbl ropsye BoAbl B Npeaenax AManasoHa HaCTPOMKK.

I'IpuMeanue: Ecnu BOAlOHarpesaTenbnoAKO4YeH K Aylwy Ana nogaavu ropﬁqeﬁ BoAbl,
TO MakKCHMManbHaA TemMnepaTtypa 6bina 3afaHa BO BpeMsa HaCTpOﬁKM BOAlOHAarpesaTena 1
MOXXET 6bITb U3MEHEHa TONbKO npu 3Ha4€HUMU HUXKe 3TOM TemnepaTypbl. B atom cny4ae
HEBO3MOXKHO NOJTHOCTbIO OTK/IOYUTb MAaKCUMaAJIbHYIO TeMNepaTypy.
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MpumeHeHHne

Bnokunpoeka ynpaBnenus "Operation lock”: 3aLLmT1TE HaCTPOMKM C MOMOLLIbIO YeTbI-
pexaHayHoro PIN-koaa.

Mpumevanmne: BnokMpoBKy ynpaBneHusi MOXKHO OTKAIOUMTb TOMbKO MyTeM BBOAA
npasunbHoro PIN-kopa Bo Bknagke ”3oHbl 6nokMpoBKM” MnK ¢ nomoLLbio GyHKLMM
"Ypanutb PIN-koa”. Ecnu Bbi 3a6binu ceor PIN-kop, cBsidKMTECh C CEpBMCHOM CnyXK-
6oM1.

Beopn PIN-kopa: ¢ nomoLbto A unn W moxHo BbibpaTh undpy ot 00 go 99. Ytobebl
nepenTH K credytoLlen unu npeabliayLien umdpe, HaxxmmTe (- nnm 9 Bbibpas Hyx-
Hyto undpy, NoATBEpAMTE BBOA, KHOMKOM 9 3aTem B Lensax 6e30nacHOCTU Heobxo-
Anmo cHosa BeecTu PIN-kop 1 nogTBepamThb ero ¢ nomotubto "OK™.

Ecnv a1 oBa BBOAa coBnapatoT, NosiBRsieTcs 3kpaH "30Hbl 6rTOKMPOBKK™

3oHbl 6iokmpoBku: BeibepuTe 30HbI Anst 6rokuposku PIN-kogom.

+ 3abrnokunpoBaTb HaCTPOMKM: BKITIOHAETCSt aBTOMaTUHECKM B MOMEHT reHepaLm PIN-
kopa. MNonb3oBaTenu Nony4atoT AOCTYN B MEHIO HACTPOEK TOMNbKO ¢ nomoLLbio PIN-
kopa. BeikntoueHue ynanset tekymit PIN-kog.

+ + briokMpoBaTh rMaBHOE MEHIO: MOMb30BaTeNM NOMy4YatloT [OCTYM B MMaBHOE MEHIO
Tonbko ¢ nomouubto PIN-koga

+ + BniokupoBaTb 3aAaHHOE 3HaYeHWe: TeMnepaTypa BOAb! Ha BbIXOAE M3 KpaHa
yCTaHOBMEHa Ha TeKyLLiee 3Ha4eHKne 1 MOXET BbITb M3meHeHa Tonbko PIN-kopoM.
[Monb3oBaTenbckue Nnpodunu, npunoxeHus n pexxum ECO Takke MOXXHO U3MEHUTb
Tonbko PIN-kopom.

CronmocTb anekTposHeprum (AeHexxHasa eanHMual/kBTy): Ykaxute cToMMocTb anek-
TPO3HEPrnM KOHKPETHOro NOCTaBLLMKA.

CronmocTb BoflocHabxkeHus (aeHedkHas eauHMual/M’): YkaxkuTe CTOMMOCTb BOJOCHA6-
>KEHWS KOHKPETHOrO MNOCTaBLLMKA.

C6poc Harpysku (akcnepTHbii pexxuM) "Load Shedding”: He paboTaer.

3aBopckme HacTpoiku "Factory settings”: Bce nameHeHHble 3HaYeHUst MOXXHO cOpo-
CUTb A0 3aBOLCKMX HacTpoek. He cHpacbiBatoTCst HACTPOMKKM BNOKMPOBKM TeMMepaTy-
pbl 4N pexkuma aKkcryaTaumu «yL», a Takxke HaCTporku cOpoca HarpysKku.

MpumeyaHme: Bce 3apaHHble Nonb3oBaTeNbckue Npodunm U BBeleHHast CTOMMOCTb
3NeKTpO3HEprum u BofocHabkeHus 6yayT ynaneHsl.

Ynanenue cratuctuku "Delete statistics”: OTa dyHkUMa nosBonaeT yoanuTb Bce paHee
cobpaHHble cTaTUCTUYeCKMe fAaHHble. YOaneHHble CTaTUCTMYecKme faHHble He noane-
>aT BOCCTaHOBMEHMUIO.
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. MpumeHeHne

Monbsosatenb "User”

,D,ﬂ‘;l Ka>aoro nofnb3oBaTesibCKoro I'IpquIAJ'I‘Fl MO>XHO YCTaHOBUTb CoBCTBEHHbIMN aBsartap.
OH nogengeTcs Ha rMaBHOM 3KpaHe.

3,D,er nobor nonb3oBaTenb MOXET 3a0aTb N COXPaHUTb CBOM NOJ1b30OBATENIbCKNE TEM-
nepaTtypbl ANg pa3findHbIX peXXnMoB aKCnyaTaunn.

CeepeHusa "Info”

30ech nepeyncrieHbl BHYTPEHHME pe3yrbTaTbl MU3MEpPEHUs U NapameTpbl BOJOHarpeBa-
Tens. C NoOMOLLIbIO CEHCOPHbIX KHOMOK MOXHO NMPOCMOTPETb PasfMyHble NnokasaHusl.

3aKkno4YnTEnbHbIM Harpee

Mpu akcnnyaTauum ¢ NpeaBapuUTeNibHO HarpeTo Bodow (Hanprmep, ¢ MOMOLLIbIO COr-
HEYHbIX SHEPreTUYeCKMX yCTaHOBOK) HeobxoamnMo cneaunTb, 4ToBb! TemnepaTypa Ha
BXxofe He npesbiwana 70 °C.

Ecnu npu akcnnyaTaumm ¢ npeaBapuTenbHO HarpeTol BOAOM TeMnepaTtypa BoAbl Ha
BXoOe He OO0J1>KHa 6bITb 60ﬂbLIJe 3a4aHHOIo 3Ha4eHuA, TO MOLLIHOCTb HarpesaTtens He
3apencTByeTcsl. Ha rmaBHOM akpaHe ynpaBreHus oTobpaxkaeTcsi CUMBON

Kak cHu3uTb aHepronoTpe6neHue

YcTaHOBUTE HY>XXHYIO TemnepaTypy Ha NpMbope 1 OTKpOMTe KpaH ropsiyelt Boabl cMme-
cutens. Ecnu Bbl nodyBcTByeTe, 4TO BOLA CIIMLLKOM ropsidasl, He OTKpbIBasi KpaHa
XONOLAHOM BOAbI YMEHbLLIMTE 3HaYeHMe TemnepaTypbl Ha npnbope. B npotneHoM cny-
Yae byneT becnonesHo pacxofoBaTbCs HacTb SHEPrUM, 3aTPaYeHHOM Ha HarpeB BOAbI.
Kpome Toro, TemnepaTypa BoAbl, NOCTynatoLLLEl B KpaH XONIOQHOIO BOJOCHa0XeH!s,
He perynupyeTcsi 3neKTPOHMKOM Npubopa, Tak HTO B STOM CyYae HEBO3MOXHO obe-
CNeYnTb MOCTOSIHHbIN YpOoBEHb HEOOXOAMMOM TeMmnepaTypbl.
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3. NMpumeHeHne

Leaspaums nocne rexobcny>xxmsaHus

[aHHbI BogoHarpeBaTesib OCHaLLeH aBTOMAaTUYECKOM PyHKLMEN NpefoTBpaLLeHHs!
obpasoBaHMs BO3AYLLHbIX Mpo6ok, obecneymBatoLLiet HEBO3MOXHOCTb BO3SHUKHO-
BEHWSI CUTYaLIMIA OTCYTCTBKS BOAbI B NprbOpe BO Bpemsi ero paboTbl. Tem He meHee,
nepeq nepsblM UCMOMNb30BaHWEM NPUOOPa HEOBXOAMMO BbINMOMHUTL NpoLieaypy
Aeaspaumu. Kaxx bl pas nocre nosHoro cnvea Bofbl M3 npubopa (Hanpumep, nepeq
npoBefeHMeM CaHTEXHUYECKMX PaboT UM peMOHTa BOJOHarpeBaTens) nepeq Tem, Kak
NPOAOIIXMTb SKCMITyaTaLuio Npubopa, He06Xx0AMMO BbINOMHUTL NpoLleaypy Aeaspa-
umm.

1.

OTKknoYUTE NPOTOYHbIM BOJOHArpeBaTernb OT 31eKTpoceTH (Hanp., BbIKIOUMB Npe-
OOXpaHWUTenb).

. BbikpyTuTe perynsitop cTpyu 13 BbiNyCKHOW apMaTypbl M OTKPOMTE KpaH XOrnofHO-

ro BOJoCHabeHus, 4Tobbl NPOMbITL TPY6bl M M36eXaTb 3arpsisHeHns npubopa u
perynsitopa CTpym.

. OTkpoliTe 1 3aKpoiTe KpaH ropsiyer BoAbl HECKOMbKO pas Ao Tex nop, Noka U3 nog-

BOAKM M Npubopa He BblMOET BECb BO3AYX.

. Tonbko mocne 3Toro MOXXHO BOCCTaHOBUTb nopaavy Hanpsa>keHnsa Ha I'IPVI6OP nycTa-

HOBMTb PerynsTop CTPYM Ha MecTo.

. Mpnbop HauHeT paboTaTb NpnbnuanTenbHO Yepes 10 cekyHA nocrne oTKpbITUS

KpaHa.

Yucrka u yxon

[1ns 4MCTKM NNacTUKOBbLIX MOBEPXHOCTEM M apMaTypbl 4OCTATOYHO UCMOMb30BaTb
BI1a>KHYto TKaHb. 3arnpeLLlaeTcs UCMosb30BaTbh abpasuBHbIE M XMopocoaepsKaLlime
YMCTSILLIME CPeCTBa M PacTBOPUTENM.

[nsa obecneyeHns becnpenaTCTBEHHOrO BbIXO4a BOAbI CrieAyeT perynspHo pac-
KPYy4MBaTb U YACTUTb a3paToOpP-PacnbINUTENb, YCTAHOBMEHHbIN B U3MTMBE CMECUTENH,
1 nerky gyLia. Ytobbl obecneunTs 6esoTkasHoe 1 HesonacHoe ¢yHKLMOHMPOBaHUE
npubopa, kaxable TpM roaa pekoMeHayeTcs Bbi3blBaTb KOMMNETEHTHOrO cneumanu-
CTa ANS NPOBEPKM IMEKTPOHHBIX M CAHTEXHMYECKMX KOMMOHEHTOB.

143



4. YcTpaHeHHe HeMCNPaBHOCTENH CAMOCTOSITENbHO M C MOMOLLLbIO CEPBUCHOM CIY>K6bI

PeMoHTHbIe paboTbl AOMKHbI OCYyLLIEeCT-
BNIAITbCA MCKJITIOYMTENBHO YNONTHOMOYEH-
HbIM CRELMaNIUCTOM.

Ecnum Bbl He MoXeTe pelumTb Npo6neMy
CBOMMM CHMMaMM C MOMOLLLbIO AAHHOM
Tabnuubl, o6paTuTech B cny>k6y pabotbl
C KNTMEHTaMM MM aBTOPM30BaHHYIO opra-
HM3aLMI0, OCYLLLECTBRSIOLLYIO 06CNYXKK-
BaHMe HalLMX M3[ieNKi B Balliei CTpaHe.
Mo>xxany#cra, 6yabTe rotoBbl COO6LLUTD
MAEHTUPUKALMOHHDBIE flaHHbIE Ballero
npubopa.

Ouctpubbiotop B Poccum:
000 ,,9ko-npoekTt*

129343, r. Mocksa,
yn. Yp>xymckas, 4/2

Ten.: +7 495 7418510
®akc: +7 495 7418510
On. nourta: info@clage-russia.ru

MuTepHeT: www.clage-russia.ru

CLAGE GmbH

lfepmaHus
21337 IioHebypr
Muponeser 1-5

Ten.: +49 4131 8901-0
Pakc: +49 413183200

On. nourta: service@clage.de
MuTepHeT: www.clage.de

MpoToyHbIM BogoHarpeBaTenb SABASETCS HAAEXHbIM U3AeNMeM, NpoLLeALLIMM MHO-
rocTyneH4aTyto NpoLeaypy KOHTPOIsi ka4ecTBa nepep, OTrpy3kom nokynatesnto. Tem
He MeHee, BO3MOXXHOCTb BO3HUKHOBEHWSI MENKMX HEMCMPABHOCTEN He UCKIToYaeTcs.
B sTom crniyyae cHavana BbIKMIOYMTE U BKITIOUMTE NpefoXpaHUTenb ANs nepesanycka
SMNEKTPOHUKN. 3aTeM MOMbITaUTECh YCTPaHUTL NPOBNEMy C MOMOLLbIO criefytoLLen
TabnuLbl. DTO NO3BONMUT N36EXaTb HEHY>KHbIX PACXOA0B, CBSA3aHHbIX C BbI3OBOM

cneumnanmcTa.

DEX12 Next

HeucnpaBHocTb

Mpuumna

Cnocob ycTpaHeHus

Bopa He HarpeBaeTcs,
Ha aucnnee
oTobpaxaeTcs

SKpaH

"C6oW anekTponuTa-

”

HUA

CpaboTan rnaeHbIM npe-
JOXpaHuTENb

3ameHuTe Unu BKIOYKTE Npe-
AOXpaHuTeNb

CpaboTano npenoxpaHu-
TenbHOe pene faBreHus

CoobLumnTe B CEPBUCHYIO CITyX-
by

Bopa He HarpeBaeTcs,
Ha aKpaHe nosiBnseTcs
CMMBOI

TEXHUYECKOro
obcnyXuBaHUs

YcTponcTBO 06HapY>KM-
110 HEMCNPABHOCTb

BbikntounTte 1 cHoBa BKMO-
yuTe npepoxpaHuTenu. Ecnu
coobLeHne 06 omnbke He
ncyesHeT, coobLumTe 06 3TOM B
CepBUCHYto Cry>6y.

Hamop ropsivert Bogpl
yMeHbLLaeTcs

[pa3b unu nssectkoBble
OTNOXEHMSI B BbIMYyCKHOM
apmatype

Ounctute neky gylia, peryns-
TOp CTPYM U ceTHaTble GUMbLTPbI

[ps3b MNK M3BecTKoBbIE
OTMOXEHUS B CETHAaTOM
¢dunsTpe rpybon oumncT-
KM

BbisoBuTe cneumanmcTa cep-
BUCHOM CIy>6bl 4115 O4MCTKM
ceTyaTtoro ¢ounbLTpa

BbibpaHHas Temnepa-
Typa He JOCTUrHyTa

D,OCTI/II'HyTa MaKCUMarnb-
Haq MOLWHOCTb

YMeHbLUMTe pacxof, ropsiven
BOfbl Ha CMecUTene

PasbaBnaetca xonogHom
BOOOM B cMecuTene

OTkpoliTe ToNbKo KpaH ropsiveit
BO/bl, yCTaHOBMTE TemnepaTypy,
nposepbTe TemnepaTtypy BofAbl
Ha BblXofe U3 KpaHa

CeHcopHble KHOMKM
He pearupyoT Ha
Ha>xaTue

Crekno gucnnes Mokpoe

MpoTpuTe gMcnnen Hacyxo Msr-
KOM TKaHbO
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MacnopT nspenunsa cooTBeTcTBYeT TpeboBaHMSAM HOpMaTHBHbIX AokymeHToB EC - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5SE-115G-3D XS A 39 472 60 15
MNMosicHeHus
a HasBaHwue nnu Toprosasi mapka

b.1 | O603Ha4eHHe ycTpoicTBa

b.2 | Tun ycTporicTea

c Mpodunb Harpysku

d Knacc SHeproaddekTMBHOCTL HarpeBa Bogbl

e SHeproa¢ppekTUBHOCTb BOASIHOIO OTOMMEHMS

f fopoBoe noTpebreHne aneKTPO3HEPT UM

g AnbTepHaTMBHbBIN NPOdUITb Harpysku, COOTBETCTBYIOLLLAA dHeproapdekTUBHOCTL BOASHOrO OTOMMEHUS M COOTBETCTBYIOLLIee

rogosoe n0Tpe6neHme JNEeKTpPO3HepPrmnun, eCcrit TakoBoe nmeeTca

h HacTpoliku TemnepaTypbl perynsiTopa TemrnepaTypbl BOLOHarpeBaTens

YPOBeHb 3ByKOBOl;I MOLLHOCTHK B MOMELLLEHUNN

D,OI'IOHHHTeHbeIe npuMevaHusa

Bce cneunanbHble Mepbl NPpefoCTOPOXKHOCTHU, KOTOPbIE HeO6XOD,MMO CO6J'IPO,U.aTb Npu MOHTa>e, BBOAE B 3KCNsya-
Tauuko, akcnyaTaumnm  TeXHMHEeCKoOM O6Cﬂy)KMBaHMI/1 BOAOHarpesartend, npmBeaeHbl B UHCTPYKL MK MO 3KCNyaTa-
LUMN N MOHTaXYy.

Bce npmvBeneHHble AaHHble 6binn onpefeneHbl Ha oCHoBe CﬂeLl,MqJMKaLl,MIZ eBpOI'IelZCKMX ANPEeKTUB. Paznuuua B
IAHdJOpMaLI,VIM O npoaykTe, leABe,D,eHHOﬁ B OAPYrnMxX NUCTOYHMKAEX, OCHOBAHbIl Ha PasriiyHbIX yCrioBmax UCnNbITaHUM.

MoTpebneHune sHeprum onpenensanock B COOTBETCTBUM CO CTaHAAPTU3MPOBAHHOM NPOLLEAYPOM B COOTBETCTBUM CO
cneundurkaumamm EC. PeanbHoe noTpebneHune aHeprumn nprbOpom 3aBUCUT OT KOHKPETHOTO NMPUMEHEHMS.
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PykoBopcTBO NO MOHTaXKy

1. O630p

CTeHHOM KpOHLUTEMH

HuxxHsa yacTb
—— Jlnuesas naHenb DEX12
Next
TepmonpenoxpaHutens
(STB)
CoenuHuTenbHbIN NaTpybok
HaTtumnk Temnepatypsbl
Kpbilka nevaTHoM NnaTbl
O6paTHbIM knanaH 1]
P = He
(=
Hatymk pacxopa aa
— — [NeyaTHaa nnaTa
v . :
HarpeBaTenbHbii anemeHT = -
D o@
HaTtunk Temnepatypsbl ( y
NpeaoxXpaHUTerbHbIM nd
pene nasnenus (SDB) || °
M KnemmHas konogka
aHerb ynpasnieHus ¢
nopaep>XKoi naHenu
ynpaBneHus
() ® ® ®
<> CLAGE -
BbinyckHo natpy6ok BryckHor natpy6ok
4 Py Ig WADE I GERAANY n
Perynatop o6bemHoro N DUNBTP TOHKOM OUYUCTKM
pacxopga Bogbl S1/min f_ ®
CoepuHeHWe ANa NoakoyeHus
CoefunHeHwe ans [ A A A
/ K nuHmn XBC
NOAKMOYEHUS K MTUHUK

®\\\®\\\\ PbI3ro3alUmTHbIN pyKas

PesbboBble coeaunHuTenbHble [TpoxopaHas U30MSLMOHHAS
HUNMenu /2 aoima BTYSIKa
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2. TexHU4ecKkMe XapaKTEPUCTHKH

Tun

DEX12 Next

Knacc aHeproadpdekTrBHoCTM

A®

HomuHanbHas MOLLHOCTb / HOMWMHAMNbHbIW TOK

8,8kBT..11,5kBT (38 A..50 A)

BbibpaHHas MOLLIHOCTb / Tok @220V 8,1kBT (36,6 A) 10,5kBT (47,8 A)
@230V 8,8«kBT(38,3A) 11,5«BT1 (50,0 A)
@240V 9,6 kBT (39,9A) 12,5kBT(52,2A)

SnekTponoakntoyeHue 1/N/PE 220B..230V .. 240B

MuHMManbHO fonycTrMoe ceveHme kabens 10,0 mm?

fopsivasi Boga (n/MuH)

makc. npu At = 28K 4.5 597"

makc. npu At = 38K 3,3 4,3

HoMuHanbHbIM 06bem 0,4n

Pa6bouyee gaBneHue

1,0 MIMa (10 6ap)

Tun nogkntoveHms

3aKpbITbIA / OTKPbITbIN

Cucrema Harpesa

CrnvparnbHbIf HarpesaTenbHbIi aremeHT [ES®

Mpn 15 °C:

Yoen. conpoTuBreHue Boabl 21100 Qcm
Yoen. anekTponpoBOAHOCTb <90mC/m
TemnepaTypa BoAbl Ha BXoAe <70°C

BkntoueHue npu o6beMHOM pacxofe - MaKc.
obbem. pacxofe

1,5n/mMmH - 5,02

[MoTepst naBnexHus

0,086ap npu 1,5 n/mun  1,36ap npu 9,0 n/mun ¥

TemnepaTypHbIH AnanasoH 20°C-60°C
[MopkntoueHne noaBoaKM G provima
Bec (3anonHeHHoro npubopa) 4,2kg

Knacc 3awuTel VDE

Tvn 3aWmThI

g @ 1P25CE

*) NaHHas xapakTepucTmka oTBeyvaeT TpeboBaHusamM pernamenTa EC  1812/2013

1) CmeluaHHas Boaa

2) O6beMmHbIn pacxon BoAbl orpaHn4yeH Ang onTManbHOro pe>Xnma NoBbiLLeHNa TeMnepaTypbl

3) 6e3 perynsTopa 06beMHOro pacxoaa BoAbl

3. la6aputbi

468 363

56

-—100—

la6apuTbl B MM
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Heob6xopumo cobniogaTtk cnefytowme HOpMaTUBHbIE NONOXKEHUS:
B o B poas
« Hanpumep VDE 0100
Liineburg + EN806

e MoHTax AOJIDKEH NpoBOAUTbCA C COGHIOAeHHeM TPeGOBaHHﬁ CTAaHAAPTOB CTpPaHbl
JKcnnyaTauMmM ¥ HOpMaTUBOB MECTHOIO NpeanpuUATHUA INEeKTPO- U BOAOCHaG)KeHHﬂ.

DIN 4109

. I'Iacnop'n-lble AdHHbI€ U TEXHHUYECKHNE XapaKTepUCTUKH.

PA-IX 16951" e MoHTax AOJIXKEH BbINO/THATLCA C MOMOLLbIO UHCTPYMEHTOB, NpeéAHa3Ha4YeHHbIX
ANA KOHKPEeTHbIX pa60'r U HaxoAaALWMXCH B UICNPABHOM COCTOSAHUM.

M@A NRw. MecTo MoHTaxa

+ B nometueHuun, roe npepnonaraeTcs yCTaHOBUTE BOAOHAarpeBaTterb, Hemnb3s 4ony-
CKaTb MMHYCOBbIX TeMNepaTyp.

+  YCTpOMCTBO [OM>KHO ObITb HACTEHHBIM M AOMXHO BbITb YCTAHOBMEHO C BOASHBIMM
LUTEKepPamMM BHMU3 UMK aribTEPHaTUBHO B MOMEPEYHOM HanpaBrieHUM C OCTaBMEHHbI-
MW BOASIHBIMU LLUITEKEPAMM.

B cooTBeTCcTBMM C HaUMOHanb- Mou6 P25 . 1
HbIMM HOPMAaTUBHbIMM Tpe6osa- . pH1oop nmeeT Knacc 3aLlmTbl M MOXET MOHTMPOBATbCA B 3aLLIMTHOM 30HE | B

HUSIMM MOy HeHO CBMAeTeNb- cootBeTcTBMM ¢ VDE 0100 vacTb 701 (IEC 60364-7).

CTBO 06 MCMbITaHUAX Ha YPOBEHb « Bo usbexaHune TennonoTepb pekoOMeHAyeTCs yCTaHaBMNMBaTb MPUOOP Kak MOXHO
Lyma. 6nuxe K BogopasbopHoOM Touke.

« [onxeH 6bITb 06ecneveH QOCTyN K NpMbOPY ANa NpoBedeHUs TeEX0bCNyKnBaHus.

+ [MprmeHeHWe NNAcTUKOBLIX TPY6 BO3MOXHO, TONTBKO €CMU OHW COOTBETCTBYIOT Tpe-
6oBaHuam DIN16893, cepua 2.

+ YgenbHoe rmapaBiMyeckoe ConpoTUBIIEHME [OMXKHO ObiTb He MeHbLUe 1100 Q cm
npu 15°C. YoenbHoe conpoTUBrEHNe MOXHO Y3HaTb Y BaLLero npeanpuaTis BOAO-
CHab>XeHwus.

KOMHHeKTyIOI.IJ,He AN MOHTaXXa

D,J'Iﬂ MOHTa>a B CITOXKHbIX YCNMOBUAX MMEIOTCA crefytoLme KoOMnnekTytoLme:

MoHTaxkHbIn komnnektT RDX 3
(Kat. . 36100)

DTOT MOHTaXHbIM KOMMAMEKT No3BONAeT yCTaHaBNMBaTb I'IpOTO‘-IHbIl;l BOAOHarpesaTternb,
RDX3 ecnm 3J'IeKTpl/l‘-|ECKI/II;I kabenb BbIXOAUT U3 CTEHbI NOA BOAOHArpeBaTenem.

Mpu ucnonb3oBaHMM MOHTaXKHOIro KomnnekTa knacc 3awutbl IP MeHgetca ¢ IP25 Ha
1P24.

KomnnekTt pononHutenbHbix npuHaane>xxHocten VDX

(Kar. 134120) - rpebyetca RDX / RDX 3!
VDX

[aHHbIN KOMNNEKT NO3BOMAET CMOHTUPOBaTb MPUBOP B CUTYyaLMax, Koraa Tpy6sl noa-
BOJKM BbIXOOAT M3 CTEHbI CO CMELLIEHWEM UMW B APYroM nopaake, NMbo Koraa oHu
BbIXOOAT Mof yriom K npnbopy. Kabenb anekTponmTaHua MOXET BbIXOAWUTb U3 CTEHbI
B Nto6om mecTe nof NpubOpoOM MU NPOBOAKA MOXKET BbiTb MPOMOXeHa OTKPbITbIM
cnocobom.

UDX KomnnekTt pononHutenbHbix npuHapnexxHocten UDX
(Kat. 1 34110) - Tpebyetca RDX / RDX 3! -
[laHHbI KOMNMEKT NO3BOSISIET CMOHTMPOBATL NPUBOP B CUTYaLIMsIX, KOrAa NoABOAKa
3aKkaH4yMBaeTcs Hap npubopom. Kabenb aneKTponmuTaHns MOXKET BbIXOOUTb U3 CTEHbI B

no6bom mecTe nof, NpUOOPOM UMM MPOBOAKA MOXKET ObITb MPONO>KEHa OTKPbITbIM CMO-
cobom.
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4. MoHTax
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O O AL

MOoHTaXX HaCTEeHHbIX KPOHLUTEHHOB

Mpumeyanue: Ecnm paHHbIN BogoHarpeBaTerb yCTaHaBMBAaeTCS BMECTO TPaAMLIMOH-
HOro NPOTOYHOrO BOAOHAarpeBaTesisl, CBepnTb OTBEPCTUS OS5 CTEHHOIO KPOHLLITENHa
He noTpebyeTcs, NOSTOMY LLar 2 HY>KHO MPONYCTUTb.

TuwaTenbHo NpoMoiTe Tpy6bl Nepen MX MOHTaXKOM ANSA yAanNeHUs U3 HUX 3arpssHe-
HUMA.

1. TopLOBbIM KINIOYOM A5 BHYTPEHHEro LLecTUrpaHHuKa 12 MM BKpyTUTe coedun-
HWUTeNbHble HUNMENK B BbIBOAbI B cTeHe. [1poknaaku [onKHbl 6biTb MOMHOCTHIO
Hakpy4eHbl Ha pe3b0y. [ToNHOCTLIO 3aKpyYeHHbIM HUMNENb AOM>KEH BbICTYNaTb Hag,
NMOBEPXHOCTbIO CTEHbI KaK MUHUMYM Ha 12 — 14 mMm.

2. I"Ipmnoxme pa3MeTOl-IHbIIZ LaBoH 13 KOMMMEKTa NOCTaBKM K CTeHe 1 BblpOBHFllZTe
€ro Taknum o6pa30M, 4TO6bI oTBepCcTUA B wabroHe coBnaganu ¢ coegnHeHUaMN.
OTMeTbTe ToUKM Ana csepneHnsa OTBepCTMl;I C NOMOLLUbKO wabnoHa. ﬂpocsepnMTe
OTBEPCTUA CBEPJIOM 6 MM. BcTaBbTe ,D,IO6eﬂl/1 M3 KOMMNeKTa NOCTaBKU.

3. OTkponTe kopnyc HarpeBaTens. [rs 3Toro CTsHWTE 3arnyLuKy BHM3 1 ocnabbte
LleHTPanbHbIA BUHT NaHenu.

4. OcnabbTe rarky ¢ HakaTKOM Ha HACTEHHOM KPOHLUTEMHE, 3aTeM CHUMKUTE U MpM-
KpyTuTe ero k cteHe. CMeLLieH1e MK HEPOBHOCTb MANUTKK A0 30 MM MOXKHO KOM-
NeHCMpoBaTb PaCMoOpHbIMM BTYIKaMM U3 KOMIIIEKTa NocTaBku. PacnopHble BTYNKM
YCTaHaBMMBAIOTCSH MEXAY CTEHOM U CTEHHbBIM KPOHLLTEMHOM.

YcTaHoBKa coeAMHUTENbHbIX TPOMHUKOB
MpumeyaHue: 3akpyumBaiiTe HaKMAHbIE raiMKM C OCTOPOXKHOCTbIO, 4TO6bI He NoBpe-
BMTb GUTUHIHM M TPY6bl.

Kak nokasaHo Ha pucyHKe, yCTaHOBUTE TPOMHMK C HAKMOHOW raikom 1 MpoKapKom
/& Oorma Ha BbiBof, nMHmn XBC.

YcTaHOBUTE TPOMHUK C HAKMOHOW raikor M MpOoKaaKkon % AloMa Ha BbIBOA, NIMHMM
BC.

BcTaBbTe perynsatop pacxopa Boabl "D” B coegmHuTenbHbin TporHmk 'BC. Mpu
3TOM [AOSKHO BbITb BUAHO YNIOTHUTENbHOE KOMbLLO KPYrforo ceveHus.
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MoHTaxx HarpeBaTens

1. YcTaHoBUTE NpUBOP Ha CTEHHOM KPOHLUTEMH TaK, YToObl pe3bboBOM CTEp>KEHD
KPOHLLTEMHa 3aLlen B oTBepCTHe npubopa. [Npu Heo6X0AMMOCTH, MOKHO HEMHOMO
M3MEHUTb MOMOXEHNE pe3bBOBOrO CTEPXKHS CTEHHOrO KpoHLUTekHa. [pu aTom
MOHTa> NoABOAKM AOMXKEH OCYLLECTBNATLCS 6e3 NPUMEHEHMS CUTbI.

2. HaBepHuTE NNacTUKOBYIO ranKy C HaKaTKoM Ha pe3bOOoBYIO LLIMMIbKY HACTEHHOMO
KPpOHLUTeMHa.

3. MNpukpyTrTe K GUTHHIram ABe HaKMOHbIE raikK % AloMMa COeAMHUTESNbHbBIX NaTpy6-
KOB NMpubopa ¢ NpoknaaKon % Atorma B Ka>kaow.

i
10

I
A }MQ&E

4. OTkporiTe nofady BoAap! B nHMK XBC 1 meaneHHo nepeBeauTe 3anopHbIi BEHTUMb
(a) B cooTBeTCTBYIOLLLEM COEAUHUTENBHOM TPOMHKUKE B MOMOXEHWE "OTKpbITO™.
MpoBepbTe Bce COeMHEHWS Ha MPedMeT repMETUHHOCTY.

5. OTKpoMTe 1 3aKpoWTe KpaH ropsideit Bofbl HECKOMbLKO pas A0 Tex nop, noka 13 nog-
BOAKM M Npubopa He BbIMAET BECb BO3AYX.
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5. Mpsamoe nopkntoyeHne

MpumeyaHue: 3aTaruBanTe HaKMAHbIE FAMKK C OCTOPOXKHOCTbIO, 4TO6bI 06ecneynTb
EE— Heob6XxoAMMYI0 repMETHUYHOCTDb, He NoBpeXXAan GUTHHIM M Tpybonposoabl.

Mpu1 BbINOMHEHMK OTKPLITOrO MOHTaXa HaBUHTWUTE [Ba Pe3bOOBbIX COEAMHUTENbHbIX
HUMnNens % OloMMa BMecTe ¢ NpPoKnaakamm /2 [IoMMa Ha HakuaHble ranku /; Aronma
TporHukos MBC 1 XBC. BeikpyTuTe 06e 3arnyLuku % grorma 60KoBbIx NaTpyobKoB Ha
TporHukax MBC 1 XBC v HakpyTUTe X Ha OTKPbITbIA KOHEL, COeANHUTENbHbBIX HUMMNe-
new. BctaBuTb perynstop pacxopa Boabl "D” B coeanHuTenbHbii TporHuk BC. 3atem
coeuHuTenbHble TporHukM MBC 1 XBC npukpyTnte BMecTe ¢ npoknagkamm 7% Aroma
K HaKMOHbIM rarikam % Arorima Ha Tpybax nogsoda U crivea BoAbl.

|_|pl/1 NPAMOM NOOKMIOYEeHNN peKoMeHOyeTCqa yCTaHaBIMBaTb BOAOHArpeBsaTerb Ha pac-
CTOAHMW, MOKA3aHHOM Ha HepTexXe, MCnonb3ya ANCTAaHUMOHHbIE BTYTKN N3 KOMMNNEKTa
MNOCTaBKM. .Elro6er|14 6 MM 1 BUHTbI KpenaTca HaaneXalimm o6pa30M B OABYX Kpenex-
HbIX OTBEPCTUAX B 30HE HUXKHUX I'Iany6KOB.

PacTpy6Hble KoHLbI TPyO AOM>KHbI COEANHATLCS C GOKOBLIMM NaTpybkamm /2 AromMma
TpowHumkos BC n XBC BmecTe ¢ HaknAOHbIMM rarikamu 7 [roriMa U Npoknagkamu 7
atorma. OTBepcTus Ans Tpyb MOXXHO NpoAenaTth B NaHeN MHCTPYMEHTOM C TyTbIM
KOHLIOM.

Mpu npsamom nopknioveHnM: ycTaHoBUTE ceTHaTbii GunbTp B nuHuio XBC!
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6. 3neKpr-|eCKoe nogkn4yeHue

BbinonHsietca cneuymanuctom!

Cxema noakniouyeHumn
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1. SnekTpoHHas cxema

2. HarpeBatenbHbii anemeHT

3. lMNpenoxpaHuTenbHOe pene AaBneHus
4. KoHTakTHas Koropka

5. TepmonpepoxpaHuTens

Mo>xxanycra, cobniopanTe:

Hanpumep VDE 0100

MoHTaX foM>KEH BbIMONMHATLCA B COOTBETCTBUM C HOPMATUBAMM M CTaHAAPTaMM,
AEHMCTBYIOLMMH B CTpaHe KCnyaTauum npubopa, M TpeboBaHUAMM MECTHOIO
npeAnpusATHS 3HeprocHabXXeHus

MacnopTHbie faHHbIe M TEXHUYECKHE XapaKTepHCTUKHU

Mpnbop Aon>keH 6bITb 3a3emneH.

KoHcTpykTHBHbBIE TpeboBaHUS

.

BopoHarpeaTtenb fomn>keH ObITb NOACOEAMHEH K CTaLIMOHAPHO NPOOXKEHHbIM NpPOo-
BoAam. [pubop ponxxeH ObITb 3a3eMreH.

3J'IeKTpM‘-IeCKMe npoBoAa He AO0N>KHbl MMETb I'IOBPG)K,D,GHMIZ. Mocne 3aBepLueHnsa
SNEeKTPOMOHTa>a He OO0J1>XKHO ObITb NpAMOro gocTyna K anekTponposofke.

SnekTpuyeckoe NoAKMIOYEHNE BbINOSHIETCS C UCMONb30BaHNMEM MHOMOMOMIOCHOTO
pasbeaMHUTENS C MUHUMATIbHBIM Pa3MbiKaHMEM KOHTAKTOB 3 MM Ha KaXkAabli Moroc
(Hanpumep, 3a cyeT NnpenoxpaHuTenei)

[na 3awmTel BOAoOHarpeBaTens [OMKeH ObITb yCTaHOBMEH NPefoXpaHUTENbHbIN
SMIEMEHT C TOKOM MepekTto4eHMs, MOAXOASLLMM AJ1 HOMWHANbHOro Toka npubopa.
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6. 3neKpr-|eCKoe nogknio4yeHue

3neK'rpuquKoe noakno4vyeHne CH1U3y

I'Ipumeqauue: npu H606XOAHMOCTM, KNeMMHYI0 KONnoaKy MO>XXHO nNnepeHecTH B BepXx-
HIOIO HacTb npu60pa. D,ﬂﬂ JToro cne.qyﬁ're UHCTPYKUMUAM, U3NTOXKEHHDbIM B criefayloliemM
pasapene.

Mepen nopknioueHnem BoAoOHarpeBaTens K aneKTpuieckon cetu ybeaurecb, 4to
BOolOHarpeBaTtenb o6ecToyeH!

1. Ypanute c kabens o6onouky nposofa NpUGIM3UTENBHO B 6 CM Ha, MECTOM ero
BbIXOAA U3 CTeHbl. HapeHbTe Ha kabenb OpbI3ro3alLmnTHbBIN pyKaB ¢ HEOOMbLLMM
OTBEpCTUEM Brepeam Tak, YToObl pykaB JOXOAMM A0 CTeHbl. DTO NpefoTBPaTUT
rnonapaHme BoAbl Ha anekTpuyeckune npoeopa. Pykas He gorneH ObiTb noBpexaeH!
O6s3aTenbHO MCMOMb3YiTe 6PbI3ro3alUTHbIM pyKas!

2. OTKMHbTE NaHenb ynpasrieH1s BNpaso.

3. 3auucTtute n3onaumto € oTaernbHbIX NPOBOAOB M MOACOEANHUTE UX K KITEMMaMm B
COOTBETCTBMW CO CXEMOM MOOKITOYEHMS. Bonouarpesarenb AOJIKEH 6bITb 3a3eM-
NeH.

4. TMpoTsaHUTe 3aLLUTHBIM pyKaB Mo COeAMHUTENBHOMY Kabernto TaK, YToObl pykaB MnoT-
HO cen B yrriybneHue B npomexxyToyHol naHenu. HageHbTe ¢pukcaTop pykasa (A),
OTKMHbLTE MaHerb B MCXOLHOE MOMOXeHWe U 3aLLenkHUTe ee.

5. YcTaHOBWTE Ha MECTO NULIEBYIO MaHEMb M 3aTAHUTE KPENeXXHbIM BUHT. 3aTeM
Ha[eHbTe 3arnyLUKy CHM3Yy [0 yrnopa.

7 180mm
Jw’ 8mm _ |
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I'IepBoe BKJllo4YeHHWe BogoHarpeBartens

v’_' N
-\ - '/F‘ '1'

STB

Multiple Power System MPS®:

HoMwuHanbHasa moLHoCTb (MaKe. aHep-
ronoTpebnexune) coctaensiet 11,5 kBt /

230 B. Ee MOXHO M3MeHUTb Ha 8,8 kBrT.

Mepen BbinonHeHMeM aNeKTPONOAKNIOYEHHUS 3anonHUTe Npubop BoAOM, HECKONbKO
pas OTKpbIB U 3aKpbIB KpaH ropsiyei BoAbl A0 NOMHON AeaspaLmm.

[nsa nonyyeHus MaKCMManbHOro NOTOKa BbIKPYTUTE aspaTop-pacnblauTesb M3 KpaHa.
OTKpoitTe 1 3aKpoiTe KpaH ropsiyen Boabl HECKONBKO pas A0 TeX Nop, NoKa U3 Npm-
6opa 1 Tpy6 He BbIMAET BECb BO3AYX. DTy MAHUNYNSALMIO HY>)XHO NPOBOAMUTL HE MeHee
OAHOM MMHYTbI.

Ka>xabiit pas nocne nonHoro cnuea Boabl M3 npubopa (Hanp., nocne peMoHTa npubo-
pa MnM caHTeXHMUYecKMX paboT) Heo6XOAMMO NPOBECTHM BbILLEONMCaHHYIO Npoueanypy
Aeaspaumm.

Ecnv npoToyHbIM BogoHarpesaTenb He BKIOYaeTcsl, NPOBepbTe TEPMOMNPEAOXPaHU-
Tenb (STB) vnu pene pasnennsa (SDB). OHn mornu cpaboTtaTb BO Bpemst TpaHCMop-
TUMPOBKU. Y6eauTech, YTO BOAOHArpeBaTerb HE HAXOOMUTCS MOA, HaNps>dKeHUEM, U MpU
HeOBXOAMMOCTU BEPHUTE 3aLLIMTHbINM BbIKIOYaTENb B UCXOAHOE COCTOSIHUE.

MepeknioyeHne MowHOCTH

BbinonHsieTcsl TONbKO KOMMNETEHTHbIM CMELMANIMCTOM, B MPOTMBHOM CrlydYae rapaHTUs
aHHynupyetcs!

Ha momeHT nocTasku HarpeBaTtens Ha gucnnee otobpaxaetcs "NMPOBEPEHO” (Hem.:
GEPRUFT, anrn.: APPROVED cm. crieBa). Ecnvi Takoe ykasaHue oTCyTCTBYeT, 3T0 O3Haua-
€T, YTO YCTPOWMCTBO NOAKIOYANach K 3NeKTpOnUTaHuIo XoTs 6bl 0auH pas. B atom cnyvae
HeobXoAMMO BbINOMHATL AencTBMs cornacHo Paspdeny "NoBTOpHbINM BBOA B 3KCMyaTa-

”

[N171, 00N

,El]'lﬂ nepBoro NoAKso4YeHMA HarpeBaTend K CeTU 3NeKTponmTaHna HEO6XO,D.|/1MO yCTa-
HOBWUTb MakKCMMarbHYKO MOLLIHOCTb HarpesarTeng. Tonbko nocne YCTaHOBKN MOLLIHOCTHU
BOOOHarpesartesb 6y,1:|,e‘r pa6OTaTb B HOPMaribHOM pe>XXume.

MakcrmarnbHas MOLLIHOCTb BOQOHArpeBaTens 3aBUCHT OT YCIIOBWI MO MECTY ero ycTa-
HoBkn. O6a3aTenbHO yuYMTbIBalTe AaHHble B Tabnuue "TexHnYeckue xapakTepucTukmn™
B nepsyto ouepenb 310 KacaeTcsi CeYeHUs SNeKTPUYECKMX Kabenemn U HeOBXOAMMOCTb
yCTaHOBKM NpenoxpaHutens. Takxxe cobntogarite TpebosaHuna DIN VDE 0100.

1. Bkniouute SNeKTponuTaHne BogoHarpesaTtens.

2. Tpu nepBom BKIIOYEHUM BOIOHArpeBaTens Ha AMCriee NosIBMSETCs MeHIo Bbibopa
A3blka. BeibepuTe Hy>XHbIM f3bIK. [lanee BbINOMHAETCS HAaCTPOWKa MOLLIHOCTY.

3. C NOMOLLIbIOCEHCOPHbIX KHOMOK YCTAHOBUTE MaKCHMaribHYIO MOLLIHOCTb HarpeBaTenst
(8,8 nnun 11,5kBT) B 3aBMCMMOCTM OT YCNOBMI MO MECTY YCTaHOBKM.

4. MopTBepamnTe HacTporKy kHonkoi "OK”.
5. OTmeTbTe YCTaHOBMEHHYHO MOLLIHOCTb Ha MacrnopTHOM Tabnunuke BofJoHarpesaTtens.

6. lMacnopTHasa Tabnuuykallocne ycTaHOBKM MakCMManbHOM MOLLLHOCTM HarpeBaTebHbIN
3MeMEHT HavHeT paboTaTtb npmbnusutensHo Yepes 10 - 30 cekyHA nocne oTKpbITUS
KpaHa.

OTkpoWiTe KpaH ropsiven Bogbl. [ToHabntoaaiTe 3a paboTol BofoHarpesartens.

8. Ob6bacHUTe Nonb3oBaTento npuHUMN pa6OTbI NPpOTOYHOro BOAOHArpesaTena n Bpy4u-
T€ eMy UHCTPYKUUMK MO 3KCnyaTaumm.

9. 3anonHuTe PerucTpaLMOHHYIO KapTOUKY M OTMPABLTE €€ B CEPBUCHYIO CIy>KBy npo-
M3BOLMTENSA UMW 3aPErUCTPUPYHTE CBOE YCTPOMCTBO B PEXMME OHMaMH Ha HaLuem
AoMalLHel cTpaHuue (cm. Takxke cTp. 137).

MoBTopHBIN BBOA B aKCNNyaTaLuuio

B Clly4ae NoBTOPHOIro BBOAA Harpeeatesnsd B 3KCNyaTaunio B COBEPLUEHHO ApYrmnx
YCNoBUAX MOXET I'IOTpe6OBaTbC9| KOppeKTUpoOBKa ero MaKCMManbHOM MOLLIHOCTM.

Ecnu B TeueHme HEeNnpoaoSIXXNUTENbHOIO BpeMeHU 3aMKHYTb HAKOPOTKO ABa KOH-

TakTa cripasa (cM. PUCyHOK), MCMOMNb3ysi MpU 3TOM M30NMPOBaHHYO 0TBEepTKY (CM.

EN 60900), To 6yneT BoCCTaHOBNEHO MCXOAHOE COCTOSHWe BodoHarpesaTens. Bee
M3MeHEeHHble NapameTpbl cbpacbklBatloTCs 40 3aBOACKMX HacTpoeK. DyHKLMs HarpeBsa
OyneT 3abnokunposaHa. Ha aucnnee nossutcs meHto Boibopa a3bika. Beibepute Hyx-
HbIM a3bIk. [lanee BbINONMHAETCH HACTPOMKA MOLLIHOCTM . YCTaHOBUTE ee MaKCUMarbHoe
3HavyeHue. B Clly4ae OTKMIoYeHUA 1 nocrenyoLero BKo4YeHUd 3aNneKTponmTaHna BCe
HaCTPOMKM COXPaHSItOTCS.
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7. I'IepBoe BKJIlO4MeéHUe BoAoHarpesartens

BopocHabkeHune gywa

Ecnu BopoHarpesaTenb ocyLLecTBNSET HarpeB BoAbl ANs AyLua, Heo6XoAnMO orpaHu-
YUTb HarpeBs BoAbl NpefenbHbiM ypoBHeM 55 °C. TpaHuua TemnepaTypbl AOMXHa 6bITb
yCTaHOBMEHa Ha 3Ha4YeHMe MeHbLLe UnK paBHoe 55 °C nocpeacTBOM HaXKaTUs B MEHIO
HacCTPOMKM, MO COrNacoBaHMIO C 3aKa34MKOM, MpK STOM AOMXKEH OblITb aKTUBUPOBAH
ypoBeHb 6110KMPOBKHU.

Mpu nopadye B Npubop NpeaBapUTENBHO HarpeTol BoAbl, HEOBXOANMO 0becneynTs,
4YTOObI ee TemnepaTypa Takxe He npesbiana 55 °C.

DyHKUMS 6NOKMPOBKM

YnpaBneHue BogoHarpeBaTerieM MOXHO OrpaHUYUTb.

BknioueHune pyHKumMm 6noknMpoBKM

1. B meHto "HacTpolikun” yctaHoBUTe TpebyeMble napameTpbl (CM. OHNaMH-pyKoBOA-
cTBO no aKkcnnyataumu, Paspen "lMpepensHas Temnepatypa” u/unu "Copoc Harpys-
kn” B [naBe "Hactpowku”).

2. Otkntounte BOOOHAarpeBaTtesnb OT CeTH (Hanpvw\ep, OTKNKO4YMB I'Ipe,D.OXpaHMTEJ'IM).

3. CHUMMTE NepembluKy C CUMbHOTOYHOW 3MIEKTPOHWUKM M NMepeBecTU ee B MONoXeHMe
”1”
(cM. PucyHok).

4. CHoBa BK/toYmMTE BOAOHarpesaTerb.

BbiknioyeHue $pyHKLMM 61OKMPOBKM
1. OTkntounTe BogoHarpesaTenb OT anekTpoceTn (OTKNoUMTe NpefoxpaHUTesnm)

2. CHMMUTE NepemblyKy C CUIBHOTOYHOM SMEKTPOHUKK 1 NMepeBECTU ee B NoSoXKeHue
"BbIKIT”.

IE' Izl IE' |—‘ ; E;:M. PucyHok).
IE' III IE' IEI IE' u . CHoBa BK/IlouMTE BOgOHarpesaTerb.
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. TexHnuyeckoe obcny>kuBaHue

Pa6otbl no TeXO6Cl1y)KHBaHHIO AOJIKHbI BbINONMTHATbCA KOMMNETEHTHbIMU CcneynarimcTa-
MH.

YucTka M 3aMeHa ceTyaToro ¢HﬂbTPa

CoepuHuTenbHbIN GUTUHT NHMM XBC naHHoro npubopa ocHalleH 3anopHbIM BEHTH-
NeM 1 ceTyaTbiM GUNLTPOM. 3arpsisHeHMe ceTHaToro GpUNLTPa MOXKET NPENATCTBOBaThL
BbIxoAy ropsyent Boabl. O4MCTUTE MMM 3aMeHUTe ceT4aTbIM GUMLTP cnedyoLlwmnm obpa-
30M:

1. OTKniounTe NPOTOUHbBIM BOJOHarpeBaTenb OT anekTpoceTu (Hanp., BbIKMOYMB npe-
LoXpaHWTenb) M obecneybTe HEBO3MOXHOCTbL HEMpegHaMEPEHHOM NoAauMn Ha Hero
Hanpsi>keHus!.

2. OTkpoWTe KoxXyx HarpeBaTens. [1ns 3Toro NOTaHUTE 3arnyLLKY BHA3 M OCcrabbTe
HaxodsLMitcsl mof Hel BUHT. 3aTeM CHUMKUTE NULIEBYIO NaHenb.

3. lMepeBepuTe 3anopHbIi BeHTUMb (a) B TporHuke nuHmMm XBC B monoxeHwue "3akpbl-
To*

4. BbikpyTuTte pesbbosyto 3arnyLuky (b) 3 TporHMKa 1 M3BNeKUTe ceTyaTbi GUNBTP
(.

Mprmeyanue: OcTaTouHasi BOga MOXET NpoTeyb
(b)

5. OuncTUTe MK 3amMeHUTe ceTyaTbI GUNBLTP.
6. MNocne ycTaHOBKM YUCTOMO CETHYATOrO GUNLTPa 3aKPYTUTE 3arnyLLKY.

MepneHHo nepeBnOMTE 3aNOPHbIN BEHTUIb B TPOVHKMKe nHumn XBC B oTkpbiToE
nonoxeHue. [posepbTe Bce coeAnHEHUS Ha FEPMETUYHOCTb.

8. OTkpoMTe U 3aKpoiTe KpaH ropsyeit BofAbl HECKOSbKO pas Ao TeX Nop, Noka 13 nog-
BOMKM U Nprbopa He BbIMAET BECb BO3AYX.

9. YcTaHoBMTe NULEBYIO NaHenb Ha MecTo. ofalTe HanpsixkeHMe Ha Npubop.

YucTtka 1 3ameHa ceTyatoro qmnb'rpa npu NpsiMOM NOAKMIOYEHUU

B nuHum XBC paHHoro npnbopa ycTaHOBMEH ceTyaTbii GUNbTP. 3arpsisHeHMe ceTyaTo-
ro ¢punbTpa MOXeT NPENATCTBOBaTL BbIXoAy ropsiveit Boabl. OUMCTUTE UM 3aMeHKTe
ceTyaTbIi GUILTP CreayoLLM 06pasom:

1. OtkntounTte I'IpOTOLIHbIlZ BOAOHAarpeBaTtesib OT 3/1eKTpoCceTH (Hanp., BbIKIO4YUMB Npe-
,D,OXpaHMTeJ'Ib) 1 obecneybTe HEBO3MOXHOCTb Henpe,u,HamepeHHoﬁ noaayv Ha Hero
Hanpsa>xxeHua.

2. MNepekpoiite nogayy Boay, Nepesens 3anopHbIA BEHTUIb B IMHUM NOAa4M B MOSO-
>KEHMe 3aKpbITO.

3. OTkpo#nTe KoXyx HarpesaTens. [1ns 3Toro NoTsHUTe 3arnyLUKy BHM3 1 ocrabbTe
HaXOASLLMIACS MO, HeW BUHT. 3aTeM CHUMMTE NIULIEBYIO NMaHesb.

4. OtkpyTuTe WnaHr nuHmnm XBC oT TpoHuKa 1 CHUMMKTE ceTyaTblr GUneTp.
Mpumeyanme: OcTaTouHas Boaa MOXeET NpoTeyb

5. OuncTUTe UNK 3aMeHUTe ceTHaTbIi GUNLTP.

6. Mocne YCTaHOBKW YNCTOIo CeT4aToro CIDMJ'Ipra NoOKMAKYUTE LLUNaHr K TpOlZHMKy.

N\e,EI,J'IeHHO nepesmguTe 3anopr|17| BEHTUIb B OTKPbITOE NOJioXeHne. I'Iposepre
BCe coeaMHeHNa Ha repMeTnYHOCTb.

8. OTKpoTe U 3aKpOMTE KpaH ropsivyert Bofbl HECKOSbKO pa3s [0 TeEX Mop, NoKa 13 nog-
BOAKM U Nprbopa He BbIMOET BECb BO3AYX.

9. YcTaHoBMTe NMLIEBYIO NaHemNb Ha mecTo. [NofaalTe HanpsixkeHue Ha Npubop.
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Navod k obsluze

Upozornéni: Priloiené bezpecnostni pokyny je nutno si dikladné a v dplnosti precist pred
instalaci, uvedenim do provozu a dalSim pouzivanim a je nutno je dodrzovat pfi jeho uziva-
ni!

1. Popis pristroje

Komfortni elektronicky pritokovy ohfivaé DEX12 Next je pIné elektronicky Fizeny pra-
tokovy ohfivac s elektroforetickym displejem a dotykovym ovladanim pro komfortni a
Gsporné dodavky vody z jednoho nebo vice odbérnych mist.

Elektronické zafizeni reguluje prikon v zavislosti na zvolené vystupni teploté, aktualni
teploté privodu vody a mnoZstvi prdtoku, aby bylo pozadované teploty vody dosazeno
pfesné na stupen a aby bylo mozné ji dodrzet i pfi kolisani tlaku. PoZadovanou teplotu
na vystupu lze nastavovat a kontrolovat na dotykovém displeji v rozsahu od 20 °C az
60 °C a zobrazit ji na elektroforetickém displeji.

DEX12 Next nabizi intuitivni ovladani menu, ve kterém lze nastavit rdzné uzivatelské
profily a zobrazit shroméazdéna data.

Teplota privodu vody mize dosahovat az 70 °C, takZe je mozny provoz pro nasledny
ohfev napf. v solarnich zafizenich.

Jakmile oteviete kohoutek teplé vody na armatufre, pritokovy ohfivaé se automaticky
zapne. P¥i uzavieni armatury se pfistroj automaticky znovu vypne. Obsluha pritoko-
vého ohfivace se provadi bud’pfimo na pFistroji nebo pomoci dalkového ovladani na
prani.

2. Zivotni prostredi a recyklace

Vyrobek byl vyroben z kvalitnich recyklovatelnych materiald a dild. PFi likvidaci pamatujte, Ze elektrické pfistroje museji byt na konci
své zivotnosti likvidovany jako zvlastni odpad. PFistroj proto predejte na komunalni sbérné misto, aby opotfebené elektronické pfi-
stroje opét vstoupily do vyrobniho procesu. Radna likvidace slouZi k ochrané Zivotniho prostiedia brani moznym skodlivym acinkdm
na ¢lovéka a Zivotni prostfedi, ke kterym maze dojit i nespravnou manipulaci s pFistroji na konci Zivotnosti. Podrobnéjsi informace o
nejblizSich sbérnach nebo sbérnych dvorech poskytuje obecni spréava.

Firemni zakaznici: Pokud si prejete provést likvidaci elektronickych pfistrojd, kontaktujte prodejce nebo dodavatele. Ti vam poskyt-
nou dalsi informace.
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Zakladni zobrazeni

Displej asi po. 60 sekundach bez kliknuti na tlacitko prejde automaticky do zakladniho
zobrazeni.

Jednoduchym kliknutim na jedno z dotykovych tlaitek Ize zvolit rdzné uzivatelské pro-
fily nebo provadét Gpravy teploty.

Ukazatel teploty

Ukazatel stavu nahore ———>

Ukazatel stavu dole

Uiivatel % % Funkce
&———— Dotykova tlacitka

Tlacitko menu

Ukazatel teploty

Skalovaci krouzek se pfi stoupajicim nastaveni teploty zbarvi. Kromé toho se zobrazuji
pozadovana teplota v °C jako Gdaj uprostred displeje.

Nastaveni teploty

Pozadovanou teplotu Ize navolit pomoci dvou stfedovych dotykovych tlacitek v rozsa-
hu od 20°C do 60 °C. Jeden dotyk na zméniteplotu o 1°C, v komfortnim rozsahu mezi
35°Ca43°Co 0,5°C. Pokud je teplota nastavena pod 20 °C, objevi se symbol na
ukazateli teploty a pfistroj svou topnou funkci odpoji.

Volba uzivatele

Lze nastavit az Ctyfi uzivatelské profily. Kazdy uZivatel ma moznost, ulozit si na svém
profilu své poZadované teploty pro riizné rozsahy uziti. UzZivatelské profily Ize nalistovat
kliknutim na levé dotykové tlacitko a poté Ize pFes prislusné tlacitko volit mezi profilo-
vymi obrazky (pro individualizaci profilu viz oddil »Uzivatel«.

Funkce

Lze navolit jiz pfrednastavené funkce. Kliknutim na dotykové tlacitko pod displejem se
otevre vybér. Kliknutim na dotykové tlacitko pod jednou z funkci se tato funkce aktivuje.
Funkce jsou nastaveny od vyrobce na tyto teplotni hodnoty:

myti rukou = 35°C, sprcha = 38°C, vana= 42°C, horka voda = 48°C.

Pro uloZeni vlastni teploty zvolte pfislusnou funkci a nastavte poZadovanou teplotu.
Nasledné kliknéte a podrzte dvé sekundy dotykové tlacitko pod Vasim profilem nebo
funkci.

Ukazatel stavu nahore
Aktivni heslo ovladani (PIN).

Teplota pfivodu je nad poZadovanou hodnotou (pfistroj neohfiva).

MozZnosti dalkového ovladani, popt. Home Server byly nainstalovany. Pristroj Ize
dalkové ovladat.

Ukazatel stavu dole

Rozsah zobrazeni pro funkce, které vyZaduji potvrzeni uZivatele nebo jsou pfi pouzivani
velmi ddlezité.

Udrzba: Pristroj identifikoval zavadu. Dal3i informace ziskate v hlavnim menu
pod zélozkou ,informace o pfistroji.
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Byla dosazena maximalni teplota: Teplotu nelze déle zvySovat, protoze bylo
dosazeno teplotniho limitu. Teplotni limit Ize zménit v hlavnim menu pod kolon-
kou »nastaveni«.

Topeni je aktivni: Symbol se objevi, jakmile se spusti ohfev vody v pfistroji.

Omezeni vykonu: Vykon pfistroje neni dostacujici, aby mohl ohrat aktualné
protékajici objem pritoku vody na pozadovanou teplotu. Snizte objem pritoku
vody na armature.

Hlavni menu

Pomoci tlacitka menu vstoupite do hlavniho menu. Zde Ize navolit vS§echna funkéni
menu a ulozené hodnoty pfistroje.

Statistika »Statistics«

Ve statistikach se ukladaji ddaje o spotiebé a provozu pfistroje a graficky se zobrazuji:

SpotFeba vody
Spotreba el. proudu

Celkové naklady na spotrebu

Zvolenim A neboW Ize zobrazit rizné éasové tseky. Udaje o spotfebé se zobrazuiji v
diagramech k ¢asovému Useku posledniho odbéru vody nebo k celkové spotrebé.

Upozornéni: I:Jdaje o spotifebé a provozu nejsou urcené pro Gcely fakturace.

Nastaveni »Settings«

Toto menu slouzi k zakladni konfiguraci pfistroje. Zvolenim #\ nebo W mizete listovat
rdznymi oddily menu a kliknutim »OK« Ize pfimo zménit nastaveni nebo vstoupit do
podmenu.

Jednotka teploty »Temperature Unit«: Nastaveno na °C.
Jazyk »Language«: Volba jazyka menu.

Zvuk »Sound«: Aktivace a deaktivace zvukl obsluhy.

Upozornéni: Poplasné signaly a tony upozornéni nelze deaktivovat.

Ména »Currency«: Volba symbolu mény.

Teplotni limit »Temperature Limit«: Teplotni limit |ze aktivovat a deaktivovat v tomto
menu a maximalni vystupni teplotu Ize omezit kliknutim na libovolnou hodnotu v tep-
lotnim rozsahu.

Upozornéni: Pokud pritokovy ohfivaé dodava vodu do sprchy, byla béhem instalace

pristroje omezena maximalni teplota a Ize ji ménit pouze v ramci tohoto teplotniho roz-
sahu. Teplotni limit nelze v tomto pripadé pIné deaktivovat.
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Zamceni obsluhy »Operation Lock«: Zabezpecte sva nastaveni pomoci ¢tyfmistného
PIN.

Upozornéni: Zaméeni obsluhy lze deaktivovat jen pomoci spravného PIN v podmenu
nchranéné zalozky« nebo pomoci »smazat PIN«. Pokud PIN zapomenete, kontaktujte
prosim zakaznicky servis.

Zadani PIN: Pomoci ¢\ nebo W Ize zvolit &islice od 00 do 99. Pro piejiti na dal3i
nebo na predchozi Cislici zvolte 6 nebo 9 Volbu &islic potvrdte kliknutim na 9
Nasledné je nutné pro bezpecnost jesté jednou zadat a potvrdit PIN klavesou »OK« .

Pokud jsou obé zadani shodna, ziskate pfistup do podmenu »chranéné zélozky«.

Chranéné zalozky: Zvolte zélozky, které maji byt uzaméeny pomoci PIN.

« Uzamknout nastaveni: Automaticky aktivni, jakmile byl vygenerovan PIN. Uzivatelé
se do menu nastaveni dostanou pouze pomoci PIN. Po deaktivaci se smaze aktualni
PIN.

« + Uzamknout hlavni menu: UZivatelé se do hlavniho menu dostanou pouze pomoci
PIN.

» + Uzamknout pozadovanou hodnotu: Vystupni teplota se nastavi na aktualni hodno-
tu a Ize ji zménit jen pomoci zadani PIN. UZivatelské profily, funkce a eco-modus Ize
rovnéZ ménit pouze pomoci PIN.

Cena proudu (ména/kWh): Zadejte cenu proudu od Vaseho dodavatele.
Cena vody (ména/m’): Zadejte cenu vody od Vaseho dodavatele.
Odhozeni zatéZe nLoead Shedding«: Bez funkce.

Tovarni nastaveni »Factory Settings«: VSechna nastaveni mlzete vynulovat na hodnoty
tovarniho nastavni. Uzamknuti teploty pro pouziti sprchy a odhozeni zatéze se nevynu-
luji.

Upozornéni: Vsechny individualizované uZivatelské profily a zadané ceny proudu a
vody se smaiou.

Smazat statistiky »Delete Statistics«: Pomoci této funkce Ize smazat vSechny doposud
uloZené statistiky. Smazané (daje statistik jiz nelze znovu obnovit.
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Uzivatel »User«

Kazdy ze CtyF uZivatelskych profild Ize doplnit vlastnim obrézkem. Profilovy obrazek se
objevi v zdkladnim zobrazeni.

V hlavnim nastaveni mlze kaZdy uZivatel nastavit a uloZit vlastni pozadované teploty
pro rdzné funkce.

Informace o pfistroji »Info«

Zde jsou uvedeny interni méfici hodnoty pfistroje a parametry. Pomoci dotykovych
tladitek Ize listovat rdznymi Gdaji.

Dodatecny ohrev

PFi provozu s predehratou vodou (napf. v solarnich panelech) musi byt zaruceno, aby
nebyla voda na privodu teplejsi nez 70 °C.

Pokud by pfi provozu s pfedehratou vodou prekracovala teplota vody na pfivodu povo-
lenou hodnotu, redukuje se cely vykon na nulu. V hlavnim ovladani se zobrazuje symbol

Tip pro Gsporu energie

Nastavte na pristroji pozadovanou teplotu a oteviete pouze kohoutek teplé vody. Je-li
teplota vody pfili§ vysoka, nepFidavejte studenou vodu, nybrz na pfistroji zvolte nizsi
teplotu. Pfimichavate-li studenou vodu, jiz ohFaté voda se znovu ochlazuje, ¢imz plyt-
vate cennou energii. Studena voda pfimichavana v armature neni mimoto regulovana
—_— =—=  elektronikou pritokového ohfivace, v disledku ¢ehoz neni zarucena konstantni teplota.

Odvzdusnéni po provedeni udriby

Tento pritokovy ohfivac je vybaven automatickym systémem identifikace vzducho-
vych bublin, ktery zabrariuje nechténému chodu naprazdno. Presto musite pfistroj
pred prvnim uvedenim do provozu odvzdusnit. Po kazdém vypusténi (napf. po praci na
vodovodni instalaci, z divodu nebezpedi mrazu nebo po opravach na pfistroji) musite
pfistroj pfed opétovnym uvedenim do provozu znovu odvzdusnit.

1. Odpojte pritokovy ohfivac od sité vypnutim pojistek.

2. Odsroubujte regulator vodniho proudu z odbérné armatury a otevrete nejprve ven-
til k odbéru studené vody k vyplachnuti vodovodniho rozvodu. Tim odstranite nedis-
toty z pfistroje nebo regulatoru vodniho proudu.

3. Potom nékolikrat otevrete a zaviete pfislusny odbérny ventil teplé vody, dokud z
rozvodu neprestane unikat vzduch a prdtokovy ohfiva¢ nebude odvzdusnény.

4. Teprve potom opét smite zapnout piivod proudu do pritokového ohfivace a
nasroubovat regulator vodniho proudu.

5. Po cca 10 vtefinach trvalého upousténi vody pfistroj aktivuje ohfivani.

Cisténi a péée o pfistroj
« Plastovy povrch a sanitarni baterie pouze otirejte vihkou utérkou. NepouZivejte
zadné Cistici pisky, rozpoustédla nebo chlorované Cistici prostredky.

+ Souvisly proud vody zajistite pravidelnym odsroubovanim a ¢isténim regulatoru pra-
toku. Nechejte provést kazdé tfi roky kontrolu elektrickych a vodovodnich soucasti
specializovanym rfemeslnikem tak, aby byla zajisténa radna funkce a spolehlivost
provozu.
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4. Reseni problémi a zakaznicky servis

Opravy sméji provadét pouze autorizova-
né specializované firmy.

Nelze-li chybu pfistroje pomoci této
tabulky odstranit, obrat'te se laskavé na
ustfedni zakaznicky servis firmy CLAGE.
Méjte pripraveny udaje uvedené na typo-
vém Stitku pfistroje!

CLAGE CZ s.r.o0.

Trojanovice 644
744 01 Frenstat pod Radhostém
Ceska Republika

Tel: +420 596-550 207
E-mail:  info@clagecz.cz
Internet: www.clagecz.cz

CLAGE GmbH

Factory zakaznicky servis
Pirolweg 1-5

21337 Lineburg
Némecko

Fon:  +4941318901-40
Fax:  +49 41318901-41
E-Mail: service@clage.de

Tento pritokovy ohfivaé byl vyroben peclivé a pred dodéanim byl nékolikrat zkontro-
lovan. Pokud dojde k problémdm, byva jejich pFicinou velmi ¢asto néjaka malickost.
Nejprve vypnéte pojistky a znovu je zapnéte, tim »resetujete« elektroniku. Potom se
podivejte, zda jste schopni problém vyfesit sami pomoci nasledujici tabulky. Zamezite
tim vzniku nakladd na zbytecné vyuZiti sluzeb zakaznického servisu.

na displeji se
zobrazi
»vypadek proudu«

DEX12 Next
Problém Pric¢ina Reseni
Voda je studens, Vypadly pojistky Vymeérite nebo zapnéte pojistky

Sepnul bezpeénostni tla-
kovy spinac

Informujte zakaznicky servis

Voda je studena na dis-
pleji se zobrazi
symbol adrzby

PFistroj rozpoznal zavadu

Vypnéte a znovu zapnéte pojist-
ky Pokud chybové hlaseni pretr-
va, informujte zakaznicky servis

Pratok teplé vody
slabne

Vystupni armatura je
zanesena nebo ucpana
vapnikem

Vycistéte regulator pritoku,
sprchovou hlavici a sitko

Sitko vstupniho filtru je
zanesené nebo ucpané
vapnikem

Nechte vycistit sitko filtru
zakaznickym servisem

PoZadovana teplota
nebyla dosazena

Limit vykonu dosazen

Snizte pratok teplé vody na
armature

V armature je smichana
studena voda

Pustte jen teplou vodu, nastavte
teplotu pro toto pouziti, zkont-
rolujte teplotu na vystupu

Dotykova tlacitka
nereaguji spravné

Sklicko displeje je mokré

Osuste displej jemnym hadfikem
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5. Produktovy list dle predpist nafizeni EU - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15

Vysvétleni

a Nazev nebo znacka zbozi

b.1 | Oznaceni pfistroje

b.2 | Typ pfistroje

c Zatézovy profil

d Trida energetické Gcinnosti pfi pFipravé teplé vody

e Energeticka G¢innost pfi pripravé teplé vody

f Rocni spotreba elektrického proudu

g Alternativni zatézovy profil, odpovidajici energeticka Gcinnost pfi pripravé teplé vody a pfislusna ro¢ni spotreba elektrické
energie, pokud je k dispozici

h Nastaveni regulatoru teploty na zafizeni k ohfevu teplé vody

i Hladina akustického vykonu v mistnosti

Dalsi pokyny

Veskera zvlastni opatieni potfebna pfi montazi, uvedeni do provozu, pouziti a Gdrzbé zafizeni k pFipravé teplé vody
jsou uvedena v ndvodu k pouZziti a instalaci.

Veskeré uvedené Gdaje byly stanoveny na zakladé poZadavkd evropskych smérnic. Ddvodem rozdild vzhledem k
informacim o vyrobku, které byly uvedeny na jiném misté, jsou odlisSné podminky testovani.

SpotFeba elektrické energie byla stanovena na zakladé standardizovanych metod podle poZadavkd EU. Skute¢na
spotieba elektrické energie u pfistroje zavisi na individualnim vyuziti.
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Navod k montazi

1. Zobrazeni prehledu

Nasténny drzak

Spodni ¢ast pristroje

—— Kryt pfistroje DEX12
Next

Bezpecénostni omezovac
teploty (STB)

Spojovaci trubka

Sada Cidel teploty

Kryt elektroniky

Topny prvek

Omezovac zpétného
prutoku

— Elektronika

Snimac¢ prdtoku

~ W e

Sada Cidel teploty

Bezpecnostni pojistka (SDB)

PFipojovaci svorka

1

Displej v¢. podpora
ovladaciho panelu

1L

\

N
SN Y
1L

B ) e ) e |

(®) ® ® ®
<> CLAGE
Vstupni trubka
Vypoustéci trubka LF MADE N GERMANY gy upnitru
Regulator objemu = Jemny filtr
pritoku vody S1/min O '
Pripojky teplé vody u/ U PFipojky studené vody

Ram

©
©
©
©

Kryt proti stfikajici vodé

oM

Zavitova vsuvka G palce Prichodka

165



2. Technicka data

Typ

DEX12 Next

Trida energetické Gspornosti

A®

Jmenovity vykon (jmenovity proud)

8.8kW.11.5kW (38 A..50 A)

Zvoleny vykon (zvoleny proud) @ 220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@ 230V 8,8kW (38,3A) 11,5kW (50,0 A)
@ 240V 9,6kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Elektrické pFipojeni

1/N/PE 220V .. 230V .. 240V

Minimalni prifez vodice 10,0 mm?

Teplovodni vykon (I/min)

max. pfi At = 28K 4.5 597"
max. pri At = 38K 3,3 4,3
Jmenovity obsah 0,41

Jmenovity pretlak

1,0 MPa (10 bar)

Druh pripojky

tlakova / beztlaka

Systém ohrevu

Neizolovany vodic IES®

Rozsah poufZiti pfi 15 °C:

Spec. odpor vody 21100 Qcm

Spec. elektricka vodivost <90mS/m

Vstupni teplota <70°C

Zapinaci — maximalni pritok 1,51/min - 5,0 2

Tlakova ztrata 0,08bar pfi1,51/min 1,3 bar pfi 9,01/min ¥
Rozsah nastaveni teploty 20°C-60°C

PFipojka vody G palce

Hmotnost (s vodni naplni) 4,2kg

Trida ochrany dle VDE

Kryti/bezpecnost

g @ 1P25 CE

*) Prohlaseni je v souladu s nafizenim EU ¢ 812/2013
1) Smisena voda

2) Pratok je omezeny za G€elem dosazeni optimalniho zvy3eni teploty

3) Bez regulatoru objemu pratoku

3. Rozméry
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166




4. Instalace

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

MIPZA NRW.

Pro tento pfistroj je z ddvodu
zemskych stavebnich Fadd poda-
na Zadost o osvédceni o kontrole
stavebniho dozoru jako potvrzeni
o pouZitelnosti z hlediska hlu¢-
nosti.

RDX3

VDX

UDX

Dodrizujte:

« napf. VDE 0100

- EN 806

« Ustanoveni mistnich dodavatell elektfiny a vody
» Technické adaje na typovém stitku

« Vyhradni pouZiti vhodnych a neposkozenych nastroju

Misto instalace

« Pristroj instalujte jen do mistnosti chranénych pfed zamrznutim. PFistroj nesmi byt
nikdy vystaven mrazu.

» Spotiebi¢ musi byt namontovan na zed a musi byt nainstalovan s vodnimi konektory
smérem doll nebo alternativné pricné s pfipojenim vody vlevo.

« Pristroj odpovida kryti IP25 a smi byt instalovan podle VDE 0100 ¢éast 701 (IEC
60364-7) v chranéném prostoru 1.

+ Chcete-li pfedejit tepelnym ztratam, méla by byt vzdalenost mezi pratokovym ohfi-
vac¢em a odbérnym mistem co nejmensi.

«  Pristroj musi byt pfistupny za G¢elem provadéni adrzby.

+ Plastové potrubi se smi pouzivat pouze tehdy, pokud odpovida normé DIN 16893
fady 2.

« Specificky odpor vody musi pfi 15°C Cinit nejméné 1100 Q cm. Specificky odpor zjis-
tite od svého dodavatele vody.

Prislusenstvi pro montaz

Pro instalace pfi obtiznych podminkach vestavby je k dispozici toto montazni pfisluSen-
stvi:

Montaini ram RDX 3
(obj. & 36100)

Pomoci tohoto montézniho ramu Ize namontovat pratokovy ohfivac, pokud se elektric-
ky pripoj nachazi na jakémkoliv misté pod pfistrojem na sténé.

PFi pouZiti montainiho ramu se méni tfida ochrany IP z IP25 na IP24.

Sada k instalaci potrubi VDX
(obj. €. 34120) - nutné RDX / RDX 3! -

Pomoci této montazni sady mdzete namontovat pritokovy ohfivac, pokud pfipojky
vody vychéazeji z pfistroje ze stény presazeny nebo zaménény, nebo pokud vedou po zdi
zboku k pFistroji. Pfipojeni k elektrické siti miZe byt provedeno na libovolném misté
pod pfistrojem ze stény, nebo mdze byt instalovano na zed.

Sada k instalaci potrubi UDX
(obj. €. 34110) - nutné RDX / RDX 3! -

Pomoci této montazini sady mdzete namontovat pritokovy ohfivac, pokud konéi vodni
pfipojky nad pristrojem. PFipojeni k elektrické siti miZe byt provedeno na libovolném
misté pod pfistrojem ze stény, nebo mlze byt instalovano na zed.
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4. Instalace

Montaz Gchytu na zed’

[
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Upozornéni: Pokud montujete tento pritokovy ohfivac vyménou za jiny vyrobek,
nemusite zpravidla vrtat Zadné nové otvory pro nasténny drzak, bod 2 tedy odpada.

$s
[

b)

=4

PFivody vody pred instalaci dukladné proplachnéte, abyste odstranili neéistoty z
potrubi.

>
0 IO

h)

I
O

1. Nasroubujte do obou nasténnych pFipojek zavitovou vsuvku pouZitim kli¢e na vnitfni
Sestihran 12 mm. Pfitom musite do zavitu kompletné nasroubovat tésnéni. Presah
zavitové vsuvky musi byt po dotazeni 12 - 14 mm.

W O

2. Pridrzte dodanou montazni Sablonu na sténé a orientujte ji tak, aby byly otvory v
Sabloné spravné pfizplsobeny piipojkam. Oznaéte umisténi otvord podle $ablony a
vyvrtejte je vrtdkem 6 mm. Vlozte dodané hmozdinky.

Q 3. Otevrete pfistroj Za tim Gcelem stahnéte kryt dold a uvolnéte stfedovy Sroub hlav-

| /2,’ niho krytu.

4. Uvolnéte upeviovaci matku nasténného drzéku, odejméte nasténny drzak a
nasroubujte jej na sténu. Hranu obkladd nebo nerovnosti Ize vyrovnat az do vyse
30 mm pomoci dodanych distan¢nich podlozek. Distan¢ni podlozky se montuji mezi

Q sténu a drzak.

Instalace pripojovacich tvarovek

Upozornéni: Pfevleéné matice utahnéte primérené tak, abyste dosahli poZzadované

teplé Q tésnosti, aniz by doslo k poskozeni armatury, baterie nebo potrubi.

+ PriSroubujte podle obrazkd pripojovaci tvarovku studené vody prevlecnou matici a
tésnénim % palce k pfipojce studené vody.

+ PriSroubujte pfipojovaci tvarovku teplé vody prevlec¢nou matici a tésnénim % palce k
pripojce teplé vody.

+ Vsurite regulator objemu pratoku vody »D« do pfipojovaci tvarovky pro teplou vodu.
Musi byt viditelny O krouzek.
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4. Instalace

Montai pfistroje

1. Nasadte pfistroj na nasténny drzak tak, aby zavitova ty¢ nasténného drzaku zasaho-
vala do pfislusného otvoru v pfistroji. Opatrnym ohybanim zavitové tyce nasténné-
ho drzaku mlzZete pFipadné provést drobné dpravy. Pfivody vody pFistroje ale musi-
te nasroubovat bez pdsobeni sily.

2. NaSroubujte upeviiovaci matku na zavitovou ty¢ nasténného drzaku.

3. Nasroubujte obé prevle¢né matice % palce vodovodnich pfipojek pfistroje vidy s
tésnénim % palce na instalované pFipojovaci prvky.

i
10

IS

0
T

g %

4. Otevrete privod vody a pomalu otevirejte uzaviraci ventil (a) v pfipojce studené
vody (poloha »otevFeno«). Zkontrolujte utésnéni viech spoja.

5. Potom nékolikrat otevrete a zaviete pFislusnou teplovodni baterii, dokud z rozvodu
neprestane unikat vzduch a pratokovy ohfivaé nebude odvzdusnény.

zavieno

otevieno
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5. Montaz na omitku

Upozornéni: Pfevleéné matice utahnéte primérené tak, abyste dosahli poZzadované
tésnosti, aniZ by doslo k poskozeni armatury, baterie nebo potrubi.

PFi montaZi na sténu musite seSroubovat zavitovou vsuvku 7 palce a tésnéni % palce s
prevlecnou matici % palce pripojky teplé a studené vody. Obé zaslepky % palce bocnich
vyvodU pfipojky teplé a studené vody musite odstranit a pfisroubovat k otevienému
konci zavitové vsuvky. Vsuiite regulator objemu pritoku vody »D« do pfipojovaci
tvarovky pro teplou vodu. Tvarovky pro teplou a studenou vodu je nutno naSroubovat
% palcovymi tésnénimi na % palcové prevlecné matky trubky na privodu a vystupu pfi-
stroje.

PFi montazZi na sténu je vhodné instalovat pfistroj pomoci dodanych distancnich pod-

loZek podle vykresu vedle na spravnou vzdalenost od stény. Pfitom pamatujte, Ze jsou
pouZivany i oba upeviovaci otvory v dolni ¢asti pfipojeni potrubi.

Strana trubky s lemem musi byt pfiSroubovana prevle¢nou matici /; palce a tésnénim
% palce k boénim vystuplm % palce pfipojovaci tvarovky teplé a studené vody.

L i / Nakonec musite tupym predmétem vylomit otvory pro trubky v krytu!
/
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6. Elektrické pFipojeni

Schéma zapojeni Pouze odbornikem!
P Dodriujte:
T : 2 i) ¢ mapR.VDE0100

« Ustanoveni mistnich dodavatell elektfiny a vody

» Technické adaje na typovém stitku

Lo/
" L 7] « Pristroj musi byt pfipojen k ochrannému vodici!
PE L N
e Stavebni pfedpoklady
1. Elektronika « Pristroj musi byt trvale pFipojen na pevné uloZené vedeni elektrické pfipojky.
2. Topny prvek PFistroj musi byt napojen na ochranny vodic.
3. Bezpeé&nostni omezovaé tlaku SDB + Elektricka vedeni musi byt v bezvadném stavu a po montazi se musi zabezpecit pred

4. Svorkovnice nezadoucim nahodnym dotykem.

Na strané instalace musi byt zfizeno viepdlové odpojovaci zafizeni se Sitkou roze-

3. BezpeZnostni omezovac teploty STB vireni kontaktd nejméné 3mm na pdl (napf. prostfednictvim pojistek).

« Za (Celem zajiSténi pfistroje musi byt namontovan pojistny prvek na ochranu vedeni

s charakteristikou sepnuti C a s vypinacim proudem prizplsobenym jmenovitému
proudu pfistroje.
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6. Elektrické pripojeni

Elektrické pripojeni zespodu

Upozornéni: V pripadé potieby lze svorku pripojky premistit do vrchni ¢asti pristroje.
Prosime dodriujte pokyny v dalsim odstavci.

Ujistéte pred pFipojenim pristroje k elektrické siti, Ze je vypnuté napajeni elektrickym
proudem!

1.

L ﬁéﬁ

Odstrante izolaci privodniho kabelu zhruba 6 cm nad vystupem ze stény. Nasadte
ochrannou priichodku pro ochranu pred stfikajici vodou malym otvorem napred
na privodni kabel tak, aby licovala se sténou. Tim zabranite tomu, aby se pfipadna
vnikajici voda dostala do kontaktu s elektrickymi vodici. Nesmi dojit k poskozeni!
Ochranna prichodka se musi poufit!

2. Klapku otocte doprava.

3. Odizolujte kontakty a pfipojte pfivodni svorky podle planu zapojeni. PFistroj musi

byt pfipojen k ochrannému vedeni.

. Natahnéte ochrannou priéchodku pFes privodni kabel tak, aby dosedla spravné ve
vybrani v pricce. Nasadte upevnéni prichodky (A), pfepnéte klapku zpét azajistéte
ji.

. Nasadte kryt na pfistroj a zaSroubujte upeviovaci Sroub. Poté mlzZete nasunout kryt

zespoda az po zarazku.

7 180mm
60mm 8mm
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7. Prvni uvedeni do provozu

STB

Multiple Power System MPS®:
Jmenovity vykon (max. prikon) je 11,5 kW
pfi 230V a interné jej mlzete prepnout
na 8,8 kW!

Pred elektrickym pfipojenim napliite vodovodni potrubi a pFistroj vodou nékolikana-
sobnym pomalym otevienim a zavienim kohoutku teplé vody a zcela je odvzdusnéte.

Pritom z baterie odstrarite pfip. regulator pritoku z baterie tak, abyste zajistili maxi-
malni pratok. Proplachujte potrubi studené a teplé vody minimalné vidy jednu minu-
tu.

Po kaidém vyprazdnéni (napf. po praci na vodovodni instalaci, v pripadé nebezpedi
zamrznuti nebo po opravach pfistroje) je tieba pfistroj pred opétovnym uvedenim do
provozu nové odvzdusnit.

Pokud nelze pritokovy ohfiva¢ uvést do provozu, zkontrolujte, zda b&hem pFepravy
nesepnul bezpecnostni omezovac teploty (STB) nebo bezpeénostni omezovac tlaku
(SDB). Zajistéte odpojeni od elektrického napéti a pfip. vypnéte pojistky.

Pfepnuti vykonu
Smi provést pouze autorizovany odbornik, jinak zanika zaruka!

Po dodani se na displeji zobrazi hlaska »ZKONTROLOVANOX« (viz vlevo). Pokud ne, byl
jiZ pFistroj pripojen k napajeni. V tomto pfipadé prejdéte prosim na odstavec »opétov-
né uvedeni do provozu«.

PFi prvnim zapnuti napajeciho napéti musi byt na pfistroji nastaven maximalni vykon.

PFistroj zajisti obvyklou funkci az po nastaveni vykonu pfistroje.

Maximalni mozny vykon je dostupny v zavislosti na prostredi instalace. Vzdy dodrzujte
Udaje uvedené v tabulce s technickymi Gdaji, predevsim pak potiebny prifez elektric-
kého vedeni a hodnoty pojistek. Navic dodrzujte Gdaje pfedepsané podle DIN VDE
0100.

1. Zapojte privod elektrické energie do pfistroje.

2. Pfi prvnim zapnuti napajeciho napéti se na displeji objevi menu po volbu jazyka.
Zvolte pozadovany jazyk. Nasleduje nastaveni vykonu.

3. Nastavte pres dotykova tlacitka maximalni vykon pfistroje v zavislosti na prostredi
instalace (8,8 nebo 11,5kW).

4. Nastaveni potvrdte klavesou »OK«.
5. Na typovém stitku oznacte nastaveny vykon.

6. Po nastaveni maximalniho vykonu pfistroje se aktivuje ohfev vody po asi 10-30
sekundach plynulého pritoku vody.

7. Otevrete ventil s teplou vodou. Zkontrolujte funkci pratokového ohfivace.
8. Seznamte uZivatele s pfistrojem a predejte mu navod k obsluze.

9. Vyplnite registracni kartu a odeslete ji na centralni zdkaznicky servis nebo zaregist-
rujte pristroj online na nasi strance: (viz stranu 157).

Opétovné uvedeni do provozu

Uvadite-li pfistroj po prvni instalaci do jiného instalacniho prostredi opét do provozu,
mUZe byt nutné zménit maximalni vykon pfistroje.

Do stavu, v jakém se nachéazel pfi dodani, mizZete pristroj vratit kratkodobym pre-
mosténim obou kolikd (viz obrazek) napfiklad izolovanym Sroubovakem (EN 60900).
Vsechny parametry se nastavi na vychozi nastaveni a ohfev se uzamkne. Na displeji se
zobrazi menu pro volbu jazyka. Zvolte poZadovany jazyk. Nasleduje nastaveni vykonu, je
nutno nastavit maximalni vykon pfistroje. Tento stav zdstava pFi zapnuti a vypnuti napa-
jeciho napéti zachovan.
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7. Prvni uvedeni do provozu

3 2 1

(= ][=]=]

Pol. VYP

Poutziti ve sprse

Pokud okamZity ohfivac vody pfivadi vodu do sprchy, musite omezit teplotu vody na
55°C. Teplotni limit musi byt nastaven na hodnotu mensi nebo rovnou 55°C pomoci
dotyku v menu nastaveni, po konzultaci se zakaznikem a musi byt aktivovana Groven
zamku.

Za provozu s predehfatou vodou musi byt v misté instalace takeé jeji teplota omezena na
55°C.

Zamykaci funkce

Rozsah obsluhy pfistroje Ize omezit.

Aktivace zamykaci funkce

1. Nastavte poZadované parametry v menu pro nastaveni (viz online v navodu k obslu-
ze kapitolu »nastavenic, oddil »omezeni teploty« a/nebo »odhozeni zatéze«).

2. Odpojte pristroj od napajeci sité (napf. vypnutim pojistek).

3. Odpojte pfemosténi od vykonové elektroniky a pfepojte ho do polohy »1« (viz obra-
zek).

4. Uvedte pfistroj znovu do provozu.

Deaktivace zamykaci funkce
1. Odpojte pfistroj od napéajeci sité (vypnéte pojistky).

2. Odpojte premosténi od vykonové elektroniky a prepojte ho do polohy »VYP« (viz
obrazek).

3. Uvedte pfistroj znovu do provozu.
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8. Udriba

Udribu smi provadét jen specializované provozovny.

zavfeno Cisténi a vyména filtraéniho sitka v pFipojovaci tvarovce pfi pripojeni do zdi
Pripojka studené vody tohoto pritokového ohfivace je vybavena integrovanym uza-
viracim ventilem a sitkem. Znecisténim sitka mdze dojit ke sniZeni pritoku teplé vody,
takZe musite provést ¢isténi nebo vyménu sitka takto:

1. Odpojte pritokovy ohfivac od napéti na domovnich pojistkach a zajistéte napajeni
otevieno proti nechténému zapnuti.

2. Otevrete kryt pfistroje sundanim vika, povolte Srouby pod nim a sundejte kryt.

3. Uzavrete uzaviraci ventil na pfipojovaci tvarovce studené vody (a) (poloha »zavre-
no«)

4. Vysroubujte zavitovou zatku (b) z pFipojovaci tvarovky studené vody a vyjméte sitko
(c). Poznamka: Zbytkova voda mize uniknout.

5. Nyni mizZete sitko vycistit a pfipadné vymeénit.
6. Po instalaci Cistého sitka zaSroubujte zavitovou zatku.

7. Otevrete pomalu uzaviraci ventil na pfipojovaci tvarovce studené vody (poloha
»otevieno«). Dbejte na to, aby nevznikly Zadné netésnosti.

8. Odvzdusnéte pristroj opakovanym pomalym otevienim a zavienim teplovodni bate-
rie, dokud nepfestane z potrubi unikat vzduch.

9. Nasadte kryt pristroje. Potom opét zapnéte napéti na domovnich pojistkach.

Cisténi a vyména filtraéniho sitka p¥i pFipojeni na zdi

PFipojka studené vody tohoto pritokového ohfivace je vybavena sitkem. Znecisténim
sitka miZe dojit ke snizeni prltoku teplé vody, takze musite provést ¢isténi nebo vymé-
nu sitka takto:

1. Odpojte pratokovy ohfiva¢ od napéti na domovnich pojistkach a zajistéte napajeni
proti nechténému zapnuti.

2. Uzavrete uzaviraci ventil na pfivodnim potrubi.
3. Otevrete kryt pfistroje sundanim vika, povolte Srouby pod nim a sundejte kryt.

4. Uvolnéte pritokovou trubku od tvarovky k pripojeni vody. Poznamka: Zbytkova voda
muze uniknout.

5. Nyni mlzZete sitko vycistit a pfipadné vymeénit.

6. Po instalaci Cistého sitka opét nasroubujte pfivodni trubku na tvarovku k pfipojeni
vody.

7. Otevrete pomalu uzaviraci ventil na privodnim potrubi. Dbejte na to, aby nevznikly
7&4dné netésnosti.

8. Odvzdusnéte pfristroj opakovanym pomalym otevienim a zavienim teplovodni bate-
rie, dokud nepfestane z potrubi unikat vzduch.

9. Nasadte kryt pristroje. Potom opét zapnéte napéti na domovnich pojistkach.
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Blokovacia funkcia.........oooiiiiiiiiiiiii oo,
8. Udrzbarske Prace. . ....ovvueerneeeeieeieaiennnn.

Cistenie a vymena filtraénej clony v konektore so
zapustenym pripojenim. ...... ..ot

Cistenie a vymena filtraéného sita s povrchovym
PRIPOJENTM . L e

Dokumenty dodavané so zariadenim sa musia uchovavat na bezpe¢nom mieste.

Registracia zariadenia

Zaregistrujte svoje zariadenie online na nasej webovej stranke a vyuzite vyhody nasho zaruéného servisu.

Vase Uplné Gdaje pomdzu naSmu zakaznickemu servisu spracovat vasu poZiadavku ¢o najrychlejsie.

Ak sa chcete zaregistrovat online, jednoducho kliknite na odkaz niZsie alebo pouzite QR kéd v teleféne alebo tablete.

https://partner.clage.com/en/service/device-registration/
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Navod na pouiitie

Poznamka: Prilozené bezpecnostné pokyny si pred instalaciou, uvedenim do prevadzky a
pouZivanim pozorne a Gplne preditajte a dodrziavajte ich pre dalsi postup a poutitie!

1. Popis zariadenia

E-komfortny prietokovy ohrievaé vody DEX12 Next je elektronicky riadeny prietokovy
ohrievac vody s grafickym elektronickym displejom s textidrou papiera senzorovymi
tlacidlami pre pohodIné a Gsporné zasobovanie vodou jednym alebo viacerymi bodmi
odberu.

Elektronika reguluje spotrebu energie v zavislosti od zvolenej vystupnej teploty, pri-
sluSnej vstupnej teploty a prietoku, aby sa presne dosiahla nastavena teplota a aby sa
udrzala konstantna v pripade kolisania tlaku. Prostrednictvom senzorovych tlacidiel je
mozné zadat a odcitat poZadovani teplotu na vystupe od 20 °C do 60 °C.

DEX12 Next mé intuitivnu navigaciu v menu, v ktorej je mozné nastavit rézne uZivatel-
ské profily a nacitat’ zozbierané Gdaje.

Vstupna teplota mézZe byt az 70 °C, takZe je moZna aj prevadzka pre opatovné zahrieva-
nie, napr. v solarnych systémoch.

Akonahle otvorite kohatik na tepli vodu na armatiire, zapne sa automaticky prietoko-
vy ohrievac. Pri zatvoreni armatiiry sa zariadenie automaticky zase vypne. Prietokovy
ohrieva¢ vody sa ovlada bud’priamo na zariadeni alebo pomocou volitelného radiové-
ho dialkového ovladania.

2. Zivotné prostredie a recyklacia

Vyrobok bol zhotoveny z kvalitnych recyklovatelnych materialov a komponentov. Pri likvidacii majte na zreteli, Ze elektrické pri-
stroje sa musia na konci svojej Zivotnosti zlikvidovat oddelene od domového odpadu. Preto odovzdajte toto zariadenie do jedného z
mestskych zbernych miest, v ktorom bude pouZzité elektronické zariadenia navratené do recyklaéného cyklu. Tato spravna likvidacia
slGzi ochrane Zivotného prostredia a zabranuje moznym Skodlivym G¢inkom na ¢loveka a Zivotné prostredie, ktoré by mohli vyply-
vat'z neodbornej manipulacie s pristrojom na konci Zivotnosti. Presnejsie informacie o najblizSej zberni, resp. recyklacnom dvore sa
dozviete na obecnej sprave.

Obchodni zakaznici: Ak chcete zlikvidovat elektronické pristroje, skontaktujte sa so svojim obchodnikom alebo dodavatelom. Tito
majd pre vas pripravené dalSie informécie.
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Hlavné zobrazenie

E-papierovy displej sa po priblizne. 60 sekundach automaticky prepne na hlavné zobra-
zenie bez stlacenia papiera.

Jednoduchym tuknutim na jedno zo senzorovych tlacidiel mézete zvolit rézne uZivatel-
ské profily a aplikacie alebo vykonat' zmeny teploty.

Zobrazenie teploty

Zobrazenie stavu hore —— >

Zobrazenie stavu dolu

Pouzivate| ——— > & Aplikacie
&————— Senzorové tlacidla

Tlacidlo ponuky

Zobrazenie teploty

Krazok stupnice sa zvySujlcou sa teplotou naplni. Cielova teplota v °C sa okrem toho
zobrazuje strede displeja.

Nastavenie teploty

Pozadovani teplotu je mozné zvolit'v rozsahu od 20 °C do 60 °C pomocou dvoch pro-
strednych snimacich tlacidiel. Jednym tuknutim zmeniteteplotu o 1°C, v komfortnom
rozsahu medzi 35°C a 43°C o0 0,5°C. Ak je teplota nastavena pod 20 °C, na displeji
teploty sa zobrazi symbol a pristroj vypne funkciu ohrievania.

Vyber uZivatela

)~ %

Je mozné prisposobit’ az Styri uZivatelské profily. Kazdy uzivatel ma moznost ulozit vo
svojom profile poZadované teploty pre rézne oblasti pouzitia. UZivatelské profily sa
dajl zobrazit' tuknutim na lavé senzorové tlacidlo a potom zvolit pod obrazkami pro-
filov pomocou prislusného senzorového tlacidla (prispésobenie profilu najdete v Casti
»PouZivatel«).

Aplikacie

Tu mdZzete vybrat prednastavené aplikacie. Vyber sa otvori tuknutim na senzorové tla-
¢idlo pod obrazovkou. Tuknutim na senzorové tlacidlo pod niektorou z aplikacii sa dana
aplikacia aktivuje.

Aplikacia je z vyroby nastavena na nasledujice hodnoty teploty:
umyvanie rik = 35°C,  sprcha = 38°C,  kapel=42°C, horicavoda = 48°C.

Ak chcete ulozit vlastné hodnoty teploty, vyberte prislusni aplikaciu a nastavte poza-
dovani teplotu. Potom tuknite a podrzte senzorové tlacidlo v €asti vasho profilového
obrézka alebo aplikacie na dve sekundy.

Zobrazenie stavu hore

Blokovanie ovladania aktivne (PIN)

Vstupna teplota je nad nastavenou hodnotou (zariadenie sa nezahrieva)

Je nainstalovana moznost radiového dialkového ovladania alebo Home Server.
Zariadenie mozno ovladat na dialku.

Zobrazenie stavu dolu

Zobrazovacia plocha pre funkcie, ktoré vyZaduji potvrdenie od pouZivatela alebo ktoré
s pri pouzivani velmi doleZité.
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Udrzba: Zariadenie rozpoznalo chybu. DalSie informacie sa k dispozicii v hlavnej
ponuke v Casti »Informacie o zariadeni«.

Maximalna teplota dosiahnuta: Teplota sa neda dalej zvySovat, pretoze sa dosia-
hol nastaveny limit teploty. Teplotny limit je mozné zmenit'v hlavhom menu v
casti »Nastavenia«.

Karenie aktivované: Symbol sa zobrazi ihned' po zahriati vody zariadenim.

Limit vykonu: Vykon zariadenia nie je dostatocny na zahriatie aktualne tecliceho
mnoZzstva horlcej vody na pozadovani teplotu. Znizte mnozstvo horicej vody z
kohatika.

Hlavné menu

Pomocou tlacidla ponuky vstipte do hlavnej ponuky. Odtialto mézZete zvolit vietky
funkcie menu a hodnoty pamate pristroja.

Statistika »Statistics«

Udaje o spotrebe a pouZiti zariadenia sa ukladaja a zobrazuji graficky v statistike:

Spotreba vody
Spotreba pradu

Celkové naklady na spotrebu

Vyberom moznosti A alebo W mézete listovat v réznych Easovych obdobiach.
Spotreby v tychto obdobiach sa zobrazuji v diagramoch za obdobie posledného tuknu-
tia alebo za celkovd spotrebu.

Upozornenia: (Jdaje o spotrebe a poutiti nie s vhodné na Géely fakturacie.

Nastavenia »Settings«

Toto menu sa pouZiva na zakladn( konfiguréciu zariadenia. Vyberom moZnosti A alebo
W mobzete listovat' v réznych polozkach ponuky a tuknutim na moznost »OK« mézete
zmenit nastavenia priamo alebo sa dostanete do vedlajsich ponik.

Jednotka teploty »Temperature Unit«: Stanovena na °C.
Jazyk »Language«: Vyber jazyka menu.

Tén »Sound«: Aktivovat' / deaktivovat ovladacie tony.

Upozornenie: Vystrainé signaly a upozoriovacie tony sa nedaja deaktivovat.

Mena »Currency«: Vyber symbolu meny.

Teplotny limit »Temperature Limit«: V tejto ponuke je mozné aktivovat'/ deaktivovat
obmedzenie teploty a maximalna teplota teplej vody méze byt obmedzena na akikol-
vek hodnotu v rozsahu nastavenia teploty.

Upozornenie: Ak prietokovy ohrievac vody dodava sprchu, maximalna teplota bola

pocas instalacie zariadenia obmedzena a da sa zmenit'iba pod tito teplotu. Teplotny
limit sa v tomto pripade neda dplne deaktivovat.
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Blokovanie ovladania »Operation Lock«: Zabezpecte vase nastavenia so Stvormiestnym
PIN.

Upozornenie: Blokovanie ovladania je moiné deaktivovat'iba so spravnym PIN v casti
»Chranené oblasti« alebo pomocou »Vymazat' PIN«. Ak ste zabudli svoj kéd PIN, kon-
taktujte zakaznicky servis.

Zadat PIN: Pomocou & alebo W mézete zvolit &isla od 00 do 99. Ak chcete prejst
na nasledujicu alebo predchadzajicu islicu, vyberte polozku 6 alebo 9 Po vybere
Cisla potvrdte volbu tuknutim na ->.z bezpecnostnych dévodov je potom potrebné
zadat' PIN a znova potvrdit vyber tlacidlom »OKu«.

Ak sa tieto dve zadania zhoduji, dostanete sa do sekcie »Chranené oblasti«.

Chranené oblasti: Zvolte oblasti pre PIN blokovanie.

+ Zablokovat nastavenia: Automaticky aktivne, akonahle sa vygeneruje PIN.
Pouzivatelia sa do menu s nastaveniami dostand len s pomocou PIN. Deaktivovanie
vymaze aktualny PIN.

« + Blokovat hlavné menu: PouZivatelia sa do hlavného menu dostant len s pomocou
PIN

+ + Blokovat poZadovanl hodnotu: Teplota na vystupe je nastavena na aktuélnu hod-
notu a da sa zmenit'iba pomocou PIN. UZivatelské profily, aplikacie a ekologicky
rezim je mozné menit'iba pomocou koédu PIN.

Cena el. pradu (mena/kWh): Uvedte cenu elektriny vasho vlastného dodavatela elek-
triny.

Ceny vody (mena/m’): Uvedte cenu vody vasho vlastného dodavatela vody.
Pokles zatazenia »Load Shedding«: Ziadna funkcia

Nastavenie zo zavodu »Factory Settings«: Vsetky nastavenia moZete resetovat na stav
pri dodani. Teplotny zamok pre pouZitie sprchy ako aj pre nastavenie odlahcenia zataze
nebudd vynulované.

Upozornenie: Vsetky individualizované uZivatelské profily, ako aj zadané ceny elektric-
kej energie a vody budi odstranené.

Vymazat statistiky »Delete Statistics«: Tato funkciu je mozné pouzit na vymazanie
vSetkych doteraz nazhromazdenych Statistickych Gdajov. Vymazané Statistické ddaje
nie je mozné obnovit.
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PouiZivatel'»User«

Kazdy zo Styroch uzivatelskych profilov méze byt vybaveny vlastnym profilovym obraz-
kom. Profilovy obrazok sa zobrazi v hlavnom zobrazeni.

V hlavnom ovladani méze kazdy uzivatel nastavit'a ulozit svoje vlastné pozadované tep-
loty pre rézne aplikacie.

Informacie »Info«

Tu sd uvedené vietky aktualne informacie o stave a zariadeniach. Prejdenim prstom
mozete listovat' v réznych informacénych hodnotéch.

Dohrev

Pri prevadzke s predhriatou vodou (napr. so solarnymi systémami) sa musi zabezpecit,
aby teplota na vstupe neprekrogila 70 °C.

Ak teplota na vstupe prekroci vopred nastavend pozadovan( hodnotu pri prevadzke
s predhriatou vodou, nebude na vystupe Ziadny vykon. V hlavhom ovladani sa zobrazi
symbol

Ako usetrit energiu

Nastavte na zariadeni ZelanG teplotu a otvorte len odberovy kohdtik teplej vody.
Akonahle citite, Ze teplota vody je prili$ vysoka, nepridavajte studend vodu, ale nastav-
te na zariadeni nizsiu teplotu. Pridanim studenej vody by sa sice teplota teplej vody
opét zniZila, ale zbytoc¢ne by sa spotrebovalo viac hodnotnej energie, ako bolo treba.
Naviac, studena voda pridana do armatiry by nemohla byt kontrolovana elektronickou
regulaciou, ¢o by malo za nasledok, Ze zariadenie by Vam uZ nemohlo zarucit stalost
teploty.

Odvzdusnenie po Gdrzbarskych pracach

Prietokovy ohrieva¢ vody je vybaveny automatickym rozpoznanim vzduchovych bublin,
¢im sa predchadza neimyselnému chodu nasucho. Aj tak musi byt zariadenie pred
prvym uvedenim do prevadzky odvzdusnené. Po kazdom vyprazdneni (napr. po praci na
vodovodnej indtalacii, v pripade nebezpecenstva zamrznutia alebo po opravach pristro-
ja) musi byt zariadenie pred opatovnym uvedenim do prevadzky znova odvzdu$nené.

1. Odpojte prietokovy ohrievac¢ vody od siete tym, Ze vypnete poistky.

2. Odskrutkujte pridovy rozstrekovac na odberovej armatire a otvorte najskér odbe-
rovy kohdtik studenej vody, aby sa docista preplachlo vodné potrubie a zabranilo sa
pripadnému znecisteniu pristroja alebo pridového rozstrekovaca.

3. Potom niekolkokrat otvorte a zatvorte prislusny odberovy kohutik teplej vody, az
kym z potrubia neprestane vychadzat vzduch a ohrieva¢ vody je odvzdusneny.

4. Az potom mozete znova pripojit’ privod elektrického pridu k prietokovému ohrieva-
¢u vody a naskrutkovat pradovy rozstrekovac.

5. Po cca 10 sekundach nepretrzitého prietoku vody aktivuje zariadenie ohrev.

Cistenie a oSetrovanie

+ Plastové povrchy a sanitarne armatdry poutierajte iba vihkou handrou. NepouZivajte
Ziadne abrazivne Cistiace prostriedky a prostriedky obsahujice riedidla a chlér.

+ Pre dobri dodavku teplej vody by ste mali pravidelne odskrutkovat a vycistit requ-
lator pradu vody. Kazdé tri roky nechajte skontrolovat’ autorizovanym odbornym
servisnym strediskom elektrické a vodovodné konstrukéné diely, aby bola vzdy zaru-
¢ena bezporuchova funkcia a prevadzkova bezpecnost.

181



4. Svojpomoc s problémami a zakaznicky servis

Opravy smi vykonavat len autorizované
odborné servisné strediska.

Ak sa chyba Vasho zariadenia neda
odstranit' pomocou tejto tabul'ky, obrat-
te sa prosim na Factory Zakaznicky servis
fy CLAGE. Majte prosim pripravené
udaje uvedené na typovom stitku zaria-
denia!

KAMA - CLAGE

Ing. Roman Skvarka
Vysnokubinska 10/151
026 01 Vysny Kubin
Slovensko

Tel: +421911150 355

E-Mail:  kama(@kama.sk
Web: www.kama.sk

CLAGE GmbH

Factory Zakaznicky servis
Pirolweg 1-5

21337 Lineburg
Nemecko

Tel +49 4131 8901-40
Fax +49 4131 8901-41
E-mail: service@clage.de

Vas prietokovy ohrievaé vody bol vyrobeny svedomito a pred expediciou bol niekol-
kokrat preskdsany. Ak sa vyskytne problém, Casto ide o malickost. Najskér vypnite a
znova zapnite poistky, aby sa elektronika »opatovne nastavila«. Napokon skiste prob-
|ém vyriesit sami pomocou pokynov uvedenych v nasledujicej tabulke. Vyhnete sa tak
vydavkom za zbytocny vyjazd pracovnikov zakaznickeho servisu.

DEX12 Next

Problém

Priéina

Pomoc

Voda zostava studena,
na displeji sa

zobrazi

obrazovka

»vypadok napéajania«

Domaéca poistka spustena

Poistku obnovit alebo zapnat

Spustil sa bezpeénostny
tlakovy spinac

Informovat zakaznicku sluzbu

Voda zostava studena,
na displeji sa

zobrazi symbol
Gdrzby

Zariadenie rozpoznalo
poruchu

Poistky vypnut a znovu zapn(t.
Ak chybové hlasenie pretrvava,
informujte zadkaznicky servis

Prietok horucej vody
je slabsi

Znecisteny alebo vapena-
ty vystup

Vycistite regulator pradenia,
sprchovi hlavicu a sitka

Sito vstupného filtra je
znecistené alebo kalcifi-
kované

Nechaijte sito filtra vycistit’
zakaznickym servisom

Zvolena teplota sa
nedosiahla

Dosiahnuty limit vykonu

Znizte prietok horicej vody na
armatdre

Do kohutika sa pridava
studena voda

Vypustajte iba horiicu vodu,
nastavte teplotu na pouzivanie,
skontrolujte teplotu na vystupe

Senzorové tlacidla
nereagujl spravne

Sklo displeja je mokré

Displej utrite dosucha s makkou
utierkou
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5. Produktovy list podla predpisov EU - 812/2013 814/2013

a b c d e f h i
b.1 b.2 WH AEC °C Lya
% kWh dB(A)
CLAGE DEX12 Next | 5E-115G-3D XS A 39 472 60 15
Vysvetlenie
a Nazov alebo znacka

b.1 | Oznagenie pristroja

b.2 | Typ pristroja

c Zatazovy profil

d Trieda energetickej G¢innosti pripravy teplej vody

e Energeticka acinnost pripravy teplej vody

f Rocna spotreba elektrického pridu

g Alternativny zatazovy profil, prislusna energeticka Géinnost pripravy teplej vody a prislusna rocna spotreba el. priadu, pokial
je k dispozicii

h Teplotné nastavenia regulatora teploty zariadenia na pripravu teplej vody

i Hladina akustického vykonu vo vnitornych priestoroch

Dodatoéné pokyny

Vsetky osobitné opatrenia, ktoré je potrebné vykonat pri montazi, uvedeni do prevadzky, pouzivani a Gdrzbe zaria-
denia na pripravu teplej vody, si uvedené v ndvode na pouZivanie a instalaciu.

Vsetky uvedené Gdaje boli stanovené na zaklade nariadenia eurépskych smernic. Rozdiely oproti informaciam o
vyrobku, ktoré s uvedené na inom mieste, sa zakladajd na odliSnych podmienkach testovania.

Spotreba energie bola stanovena standardizovanym postupom podla nariadeni EU. Skuto&na spotreba energie
zariadenia zavisi od individualneho pouzitia.
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Montazny navod

1. Prehlad

Drziaka na stenu

Spodny diel zariadenia

—— DEX12 Next Kryt zariadenia

Bezpecénostny
obmedzovac teploty
(STB)

Spojovacie potrubie

Snimacov teploty

Kryt elektroniky

Vykurovacie teleso

Obmedzovac spdtného
toku

— Elektronika

Snimac¢ prietoku

| .

Snimacov teploty

Bezpecnostny obmedzovac
tlaku (SDB)

Pripojovacia svorka

1

Displej v¢. podpora
ovladacieho panela

1L

\

N
SN Y
1L

B ) e ) e |

® ® ® ®
<> CLAGE :
Viystupné potrubie LF — el Privodna rarka
Regulatora prietokového Q = Jemny filter
mnozstva 51/min o
Pripojka na tepli vodu f_ U Konektor pre studend vodu

Ram

©
©
©
©

Ochrana proti striekajlcej vode

oM

Skrutkova vsuvka s velko- Priechodka
stou % palcov
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2, Technické Gdaje

Typ

DEX12 Next

Energeticka trieda

A

Menovity vykon (menovity prad)

8,8kW..11,5kW (38A..50A)

Zvoleny vykon / zvoleny priad @220V 8,1kW (36,6 A) 10,5kW (47,8 A)
@ 230V 8,8kW (38,3A) 11,5kW (50,0A)
@240V 9,6kW (39,9A) 12,5kW (52,2 A)

Elektricka pripojka

1/N/PE 220V ..230V .. 240V

Prierez vodi¢ov, najmenej 10,0 mm?

Vykon teplej vody (I/min)

max. pri At = 28K 4,5 597"
max. pri At = 38K 3,3 4.3
Menovity objem 0,41

Menovity pretlak

1,0 MPa (10 baru)

Sposob zapojenia

nepriepustny / odtlakovany

Ohrievaci systém

Neizolovany vodié IES®

Rozsah pouzitia pri 15°C:

specificky odpor vody 21100 Qcm

Specificka elektricka vodivost <90mS/m

Vstupna teplota <70°C

Zapinaci prietok — max. prietok 1,5!/min - 5,0 2

Strata tlaku 0,08baru pri1,51/min  1,3baru pri 9,01/min ®
Teplotny rozsah 20°C-60°C

Vodna pripojka G’ palcov

Hmotnost' (naplneny vodou) 4,2kg

Trieda ochrany podla VDE

Druh krytia / Ochrana

NG @ 1P25 CE€

*) Vyhlasenie je v stlade s nariadenim EU & 812/2013
1) Zmiesana voda

2) Prietok obmedzeny na dosiahnutie optimalneho zvysenia teploty

3) Bez regulatora mnozstva prietoku

3. Rozmery

170

468 363

56

-—100—

Rozmery v mm
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4. Instalacia

B cre B

Liineburg

DIN 4109
PA-IX 16951/

MIPA NRW.

Toto zariadenie spiiia vietky
poziadavky z hladiska vysku hluku
uréené prislusnym stavebnym
aradom podla vydaného osved-
Cenia o skiske hluku.

RDX3

VDX

UDX

Musi sa dodrziavat®

« napr. VDE 0100

- EN 806

» Ustanovenia miestneho elektrorozvodného a vodarenského podniku
» Technické Gdaje na typovom Stitku

» Vyhradné pouiZivanie vhodnych a neposkodenych nastrojov

Miesto montaie

+ Zariadenie sa smie inStalovat len v miestnostiach, kde teplota nepoklesne pod bod mrazu.
Zariadenie nesmie byt nikdy vystavené mrazu.

+ Zariadenie je ur¢ené na montéz na stenu a musi byt nainstalované zvislo s privodom
vody na dne alebo alternativne prie¢ne s privodom vody nalavo.

« Zariadenie zodpoveda triede krytia IP25 a moze byt inStalované v ochrannej zéne 1
podla VDE 0100, ¢ast' 701 (IEC 60364-7).

+ Za icelom obmedzenia tepelnych strat by mala byt vzdialenost medzi prietokovym ohrie-
va¢om a odberovym miestom podla mozZnosti o najmensia.

+ Pre Gcely Gdrzby musi byt zariadenie pristupné.
+  Umelohmotné rirky sa smi pouzit'len vtedy, ked' zodpovedaji DIN 16893, rad 2.

« Specificky odpor vody musi byt pri 15°C najmenej 1100 Q cm. Na pecificky odpor vody
sa mozete spytat u svojho vodarenského podniku.

Prislusenstvo k montazi

Toto instalacné prislusenstvo je k dispozicii pre inStalacie s naro¢nymi instalacnymi
podmienkami:

Montainy ram RDX3
(Art.-¢. 36100)

Pomocou tohto montézneho ramu je mozné instalovat prietokovy ohrievac vody, ak
elektrické pripojenie vychéadza zo steny kdekolvek pod zariadenim.

Pri pouiiti montaineho ramu sa trieda ochrany IP zmeni z IP25 na IP24.

Potrubna siprava VDX

(Art.-¢. 314120) - Potrebné RDX / RDX 3! -

Pomocou tejto montaznej stpravy je mozne instalovat prietokovy ohrievac vody, ak
vodovodne pripojenia vychadzaji zo steny pod zariadenim alebo si zamenené alebo

vedu k zariadeniu na bocnej stene. Elektrické pripojenie méze vychadzat zo steny v
ktoromkolvek bode pod zariadenim alebo méZe byt namontované na povrch.

Potrubna stprava UDX
(Art. ¢. 314110) - Potrebné RDX / RDX 3! -

Pomocou tejto montazinej stpravy je mozné nainstalovat prietokovy ohrievac vody,
ak pripojenie na vodu kon¢i nad zariadenim. Elektrické pripojenie méZe vychadzat zo
steny v ktoromkolvek bode pod zariadenim alebo méze byt namontované na povrch.

186



4. Instalacia

Montaz driiaka na stenu
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Upozornéni: Pokud montujete tento pritokovy ohfiva¢ vyménou za jiny vyrobek,
nemusite zpravidla vrtat Zadné nové otvory pro nasténny drzak, bod 2 tedy odpada.
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PFivody vody pfed instalaci dukladné proplachnéte, abyste odstranili neéistoty z
potrubi.
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1. Nasroubujte do obou nasténnych pFipojek zavitovou vsuvku pouZzitim klice na vnitini
Sestihran 12 mm. Pfitom musite do zavitu kompletné nasSroubovat tésnéni. Presah
zavitové vsuvky musi byt po dotazeni 12 - 14 mm.

W O

2. PridrZte dodanou montazni Sablonu na sténé a orientujte ji tak, aby byly otvory v
Sabloné spravné pFizplsobeny pripojkam. Oznadte umisténi otvord podle $ablony a
vyvrtejte je vrtakem 6 mm. Vlozte dodané hmozdinky.

Q 3. Otevrete pfistroj Za tim G¢elem stahnéte kryt dold a uvolnéte stiedovy Sroub hlav-

] /2” niho krytu.

4. Uvolnéte upevinovaci matku nasténného drzéku, odejméte nasténny drzak a
nasroubujte jej na sténu. Hranu obkladd nebo nerovnosti Ize vyrovnat aZ do vyse
Q 30 mm pomoci dodanych distancnich podloZek. Distanéni podlozky se montuji mezi

sténu a drzak.

Nainstalujte vodovodné armatary

Poznamka: Prepojovacie matice dotiahnite mierne, aby ste dosiahli potrebni tesnost’

S
bez poskodenia armatir alebo potrubi.

+ Pripojte spojku so studenou vodou s prevle¢nou maticou a % palcovym tesnenim k
pripojke so studenou vodou, ako je to znazornené.

+ Zaskrutkujte pripojovaci kus horiicej vody s prevle¢nou maticou a % palcovym tes-
nenim na pripojenie horicej vody.

+ Zasunte regulator prietoku »D« do pripojky na tepld vodu. Tesniaci kriZok musi byt
viditelny.
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4. Instalacia

1. Umiestnite zariadenie na nastenni konzolu tak, aby zavitova ty¢ nastennej konzoly
zapadla do otvoru v pristroji. Opatrnym ohybanim zavitovej tyce nastennej konzoly
je mozné v pripade potreby vykonat malé opravy. Vodné spojovacie vedenia zariade-
nia vSak musia byt naskrutkované bez pouzitia sily.

2. Naskrutkujte plastovi ryhovani maticu na zavitovid ty¢ nastenného drziaka.

3. Zaskrutkujte dve prevlecné matice % palca vodovodnych spojovacich vedeni zaria-
denia s % palcovym tesnenim na namontované spojovacie kusy.
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